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� V A D A S  

 Planuojamos 	 kin� s veiklos pavadinimas – ištekli�  gavyba Rizgoni�  III �vyro telkinio 

naujuose plotuose (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). P� V teritorija apima �em� s sklyp�  (kadastro 

Nr. 4635/0002:23, 4635/0002:116, 4635/0002:167) išorines ribas ir tarp j�  �siterpusi�  laisvo 

valstybinio fondo �em
 , iš jos išimant �siterpusius miško plotelius (2 – 3 tekstiniai priedai). Bendras 

P� V teritorijos plotas sudaro apie 12,4 ha. P� V teritorijoje naudingieji �vyro ištekliai detaliai buvo 

iš�valgyti trijuose plotuose ir patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2023-06-28, 2023-

12-27, 2025-02-12 direktoriaus �sakymais Nr. 1-293, 1-576, 1-81 (1.2 pav., 4 tekstinis priedas). 

Bendras P� V teritorijoje detaliai iš�valgyt�  �vyro ištekli�  plotas apima apie 11,2 ha. Siekiant kuo 

racionaliau išeksploatuoti naudinguosius �vyro išteklius P� V teritorijos plotas išskirtas šiek tiek 

didesnis, kadangi u� ištekli�  kont	 ro esan� ius plotus P� V teritorijos ribose planuojama panaudoti 

kitoms tiesiogiai su kasyba susijusioms reikm� ms (dirvo�emio pylim�  ir dangos grunt�  s� vart�  

formavimui, šlait�  l� kštinimui � išor
  ir kt.). 

 Pagal LR planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statym� 1 P� V atitinka LR 

planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statymo 2 priedo, 2.4 punkt�  "kit�  

nauding� j�  iškasen�  gavyba (kai kasybos sklypas – ma�esnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“. 

Siekiant išsamiau �vertinti P� V poveik� pagal �statymo1 3 straipsnio, 4 dal�, rengiamas PAV, 

neatliekant atrankos d� l PAV privalomumo. Pagal ekonomin� s veiklos klasifikatori�  planuojama 

veikla priskiriama kasybai ir karjer�  eksploatavimui. Konkre� iai tai sm� lio ir �vyro karjer�  

eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (kodas B - 08.12)2.  

 Po PAV proceso pri� mus teigiam�  sprendim�  d� l Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose 

plotuose esan� i�  ištekli�  naudojimo, bus rengiamas specialusis �em� s gelmi�  naudojimo planas. 

Šiame teritorij�  planavimo dokumente P� V teritorijos pagrindu bus suprojektuota pati �vyro 

ištekli�  gavyba, sudaryti kalendoriniai kasybos planai, numatyti �em� s sklyp�  formavimo, 

pavertimo kitomis naudmenomis sprendiniai, iškasto karjero rekultivavimas ir kt. Tik patvirtinus 

telkinio nauj�  plot�  naudojimo plan�  bus išduotas LGT leidimas detaliai iš�valgyt�  �vyro ištekli�  

naudojimui. 

 PAV ataskaita parengta pagal LR Aplinkos ministro �sakymu patvirtint�  tvarkos apraš� 3. 

Rengiant PAV ataskait�  buvo atsi�velgta � visus subjekt�  ir atsakingos institucijos (Aplinkos 

apsaugos agent	 ros) pateiktus pasi	 lymus, kurie buvo gauti parengus pranešim�  apie PAV prad�i�  

(PAV ataskaitos III tomas – visuomen� s informavimo ir derinimo priedai, pranešimui apie PAV 

prad�i�  subjekt�  ir atsakingos institucijos pateikti pasi	 lymai). Paviešinus informacin� pranešim�  

 
1 LR Planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statymas 1996 m. rugpj	� io 15 d. Nr. I-1495. 
2 Statistikos departamento prie LR Vyriausyb� s generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. �sakymas Nr. D�-226 „D� l 
ekonomin� s veiklos r	 ši�  klasifikatoriaus patvirtinimo“.  
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apie PAV prad�i�  buvo taip pat gauti gyventoj�  pasi	 lymai, kurie u�registruoti, �vertinti, priimti ir � 

juos atsi�velgta rengiant PAV ataskait� . � pateiktus gyventoj�  pasi	 lymus PAV dokument�  reng� jas 

visuomen� s atstovams atsak�  el. paštu. Atkreiptinas d� mesys, kad absoliuti dauguma gyventoj�  

pasirašiusi�  po pasi	 lymais gyvena 0,7 – 1,1 km � vakarus nutolusiose sodybose Upnink� li �  k. ir 

dar didesniu 1,7 km atstumu � vakarus nutolusiose sodybose, esan� iose Bajoriški�  kaime. P� V 

organizatorius savo iniciatyva dar iki viešo PAV ataskaitos pristatymo ir jos pateikimo derinimui 

apie planuojam�  veikl�  informavo artimiausi�  P� V teritorijai gyvenam� j�  nam�  savininkus, 

kurie pritar�  planuojamam karjero atidarymui (5 tekstinis priedas). B	 tent šiuose artimiausiuose 

namuose gyvenantiems gyventojams P� V tur� s did�iausi�  poveik�, o atsi�velgus � tai atitinkamai 

numatytos poveikio suma�inimo priemon� s. Visa veikla bus organizuojama grie�tai laikantis 

pricipo, kad artimiausiose ir toliau esan� iose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos leistinos 

nustatytos oro taršos ir kt. normos, triukšmo lygiai, o veikla kaip �manoma ma�iau neigiamai �takot�  

gyvenamo kokyb
 .   

Su parengta PAV ataskaita iki viešo jos pristatymo visuomenei buvo suteikta galimyb�  

susipa�inti Upnink�  seni	 nijos patalpose nuo 2025-10-11 ir PAV dokument�  reng� jo b	 stin� je. 

Apie parengt�  PAV ataskait�  bei galimybe su ja susipa�inti visuomen�  buvo informuota 

pakabinant skelbimus Upnink�  (2025-06-10) seni	 nijos ir Jonavos rajono (2025-06-10) 

savivaldyb� s administracijos skelbim�  lentose. Skelbimas apie planuojam�  veikl�  ir vieš�  PAV 

ataskaitos pristatym�  buvo išspausdintas 2025-06-13 d. rajono laikraštyje „Alio Jonava“. Apie 

viešinam�  PAV proced	 r�  skelbimai taip pat buvo patalpinti Aplinkos apsaugos agent	 ros 

(2025-06-11), Jonavos rajono (2025-06-10) savivaldyb� s administracijos ir PAV dokument�  

reng� jo (2025-06-10) internetiniuose tinklapiuose (�i	 r� ti III PAV ataskaitos tome, visuomen� s 

informavimo dokumentuose). Susipa�inimui su PAV ataskaita buvo suteikta daugiau nei 20 d.d. 

Viešas PAV ataskaitos pristatymas visuomenei �vyko 2025-07-21 d. 18 val. Upnink�  seni	 nijos 

patalpose. Taip pat PAV ataskaitos viešame pristatyme buvo suteikta galimyb�  dalyvauti ir 

nuotoliniu b	 du. Parengus ir paviešinus PAV ataskait� , j�  prista� ius visuomenei, parengtam 

dokumentui nebuvo pateikta joki�  pastab�  ar pasi	 lym� , pagal kuriuos reikt�  pakoreguoti, 

papildyti dokument� . PAV ataskaitai pritar�  visi subjektai.  

 
3 LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. �sakymas Nr. D1-885 „D� l planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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1 .  I N F O R M A C I J A  A P I E  P L A N U O J A M �  � K I N �  V E I K L �  

1.1. Planuojamos � kin � s veiklos vieta 

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai yra išsid� st
  Kauno apskrityje, 

Jonavos rajono savivaldyb� s rytin� je dalyje, 13,2 km � šiaur� s rytus nuo Jonavos rajono 

savivaldyb� s administracijos pastato, Upnink�  seni	 nijoje, 3,3 km � šiaur� s vakarus nuo Upnink�  

seni	 nijos administracinio pastato, Upnink� li �  kaime, 3 suformuotuose �em� s sklypuose (kadastro 

Nr. 4635/0002:23, 4635/0002:116, 4635/0002:167) ir tarp j�  �siterpusioje laisvo valstybinio fondo 

�em� je (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis, 2 – 3 tekstiniai priedai). Konkretus adresas P� V teritorijai n� ra 

suteiktas. Visi � P� V teritorij�  patenkantys �em� s sklypai priklauso P� V organizatoriui. P� V 

teritorijos centro koordinat� s LKS-94 yra 6106775 m (X) ir 530891 m (Y). 

P� V teritorija yra išsid� s� iusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietov� je. Artimiausi gyvenamieji 

namai nuo P� V teritorijos yra nutol
  30, 40, 75, 135, 200, 285 m ir didesniais atstumais (1.2 pav.). 

Kitos gyvenamosios sodybos yra nutolusios didesniais atstumais. P� V teritorijos artimoje aplinkoje 

n� ra planuojama ar suplanuota nauj�  gyvenam� j�  teritorij�  (gyvenamosios paskirties �em� s sklyp� , 

	 kinink�  sodyb�  u�statymo zon�  ir kt.), kuriose ateityje gali atsirasti gyvenam� j�  sodyb� . U� 45 m 

� šiaur� s rytus nuo P� V teritorijos yra nutol
 s administracinis pastatas, esantis �em� s sklype 

kadastro Nr. 4635/0002:68 (2 tekstinis priedas). Informacija apie esamas ir planuojamas 

gyvenam� sias teritorijas pateikiama pagal www.planuojustatau.lt ir www.regia.lt tinklapi�  bei V� 

„Registr�  centras“ duomenis. 

Pagal Jonavos rajono bendrojo plano pagrindin� br� �in � artimiausias rekreacinis objektas yra 

bemotorio transporto trasa, kuri praeina palei P� V teritorijos šiaurin� pakrašt�, palei rajonin� keli�  

Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) (1.3 pav.). Ištekli�  gavyba nebus vykdoma šiaurin� je 

P� V teritorijos dalyje, rajoninio kelio 20 m plo� io apsaugos zonoje. Esant galimybei suderinus su 

kelio valdytoju, kelio apsaugos zonoje veiklos metu laikinai b	 t�  laikomi dangos gruntai. Jeigu 

ateityje šioje vietoje b	 t�  tiesiamas dvira� i�  takas ir kt. P� V organizatorius pašalins dangos gruntus 

ir neapsunkins statybos darb� . P� V teritorija yra išsid� s� iusi ties Upnink�  – Dubi�  rekreacinio 

naudojimo prioriteto teritorijos pakraš� iu. Baigus ištekli�  gavyb�  ir iškastus telkinio plotus 

rekultivavus � vandens telkin� buv
 s karjeras puikiai tiks rekreacijai. Karjere pagaminta produkcija 

bus puikiai tinkama nauj�  rekreacijos infrastrukt	 ros (keli� , dvira� i�  tras�  ir kt.) objekt�  �rengimui. 

Jonavos rajono savivaldyb�  neturi suteikto kurortin� s teritorijos statuso.  

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s  
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produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui. Bendras 

vidutinis produkcijos transportavimo atstumas skai� iavimuose priimamas 25 km.  

�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu. Naudojant Nr. 2 �/išva�iavim�  vietin� s reikšm� s rajoninio kelio danga atkarpoje nuo 

karjero iki asfaltuoto rajoninio kelio bus sustiprinta ir pritaikyta sunkiojo transporto jud� jimui. 

Planuojamas naudoti pasirinktas �/išva�iavimas sankry�oje su rajoniniu keliu prieš pradedant veikl�  

karjere bus padengtas asfalto danga. P� V organizatorius veiklos metu taip pat pri�i	 r� s sankry��  su 

rajoniniu keliu periodiškai rankiniu ar mechanizuotu b	 du valant kelio dang�  nuo karjero 

generuojamo transporto rat�  patenkan� io purvo. Visas išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir vidaus 

keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per darbo pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – rugs� jo 

m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus sausringam 

laikotarpiui ir 1 savait
  nesant joki�  krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio laistymui bus 

naudojamas specialus kalcio chlorido druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles dangoje (6 

tekstinis priedas), kuris dulk� tum�  nuo kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  laistoma iki 

3 – 4 kart� . 

P� V teritorijoje naudingieji �vyro ištekliai Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2023-06-

28, 2023-12-27, 2025-02-12 direktoriaus �sakymais Nr. 1-293, 1-576, 1-81 buvo patvirtinti trijuose 

plotuose (1.2 pav., 4 tekstinis priedas). �vyro ištekliai buvo patvirtinti didesniame plote, bendrai 

11,51 ha, ta� iau gavyb�  numatoma vykdyti ma�esniame, apie 11,2 ha plote, kasybos atsisakant 

miško �em� je esan� ioje greta pietin� s P� V teritorijos dalies (1.8 pav.). Bendrai visuose 

planuojamuose naudoti telkinio plotuose buvo patvirtinta 309 t	 kst. m3 nauding� j�  �vyro ištekli� . 

Siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti naudinguosius �vyro išteklius P� V teritorijos plotas 

išskirtas šiek tiek didesnis (apie 12,4 ha) apimant � P� V teritorij�  patenkan� i�  �em� s sklyp�  ribas ir 

tarp j�  �siterpusi�  valstybin
  �em
 , išimant miško plotelius. Likusius u� ištekli�  kont	 ro esan� ius 

plotus P� V teritorijos ribose planuojama panaudoti kitoms tiesiogiai su kasyba susijusioms 

reikm� ms (dirvo�emio pylim�  ir dangos grunt�  s� vart�  formavimui, šlait�  l� kštinimui � išor
  ir kt.). 

Nauding� j�  ištekli�  gavyba yra viena iš 	 kin� s veiklos r	 ši� , kuri glaud�iai .susijusi su 

konkre� ia teritorija. Tai pa�ym� ta ir LR Aplinkos ministerijos išleistame Planuojamos 	 kin� s 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove4, kalbant apie vietos alternatyvas – „Ta� iau kai kurios 

planuojamos 	 kin� s veiklos r	 šys (gamtini�  ištekli�  gavyba, miškininkyst� , esam�  objekt�  

 
4 LR Aplinkos ministerija. Planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas. Vilnius, 2009. 21-22 p. 
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rekonstrukcija ir kt.) yra glaud�iai susijusios su tam tikra vieta.“ Kiekvienas naudingosios iškasenos 

telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformav
 s tik esant itin palankioms geologin� ms 

s� lygoms ir kitoje vietoje jo papras� iausiai n� ra. Tod� l vietos pasirinkimas naudingosioms 

iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto nor�  ar plan� . Paties nauding� j�  iškasen�  telkini�  

naudojim�  labiausiai s� lygoja jo geologin�  s� ranga ir ekonomin�  pad� tis. P� V teritorija nauding� j�  

iškasen�  gavybai pasirinkta neatsitiktinai. Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinyje nauding� j�  iškasen�  

gavyba yra vykdoma daugiau nei pus
  am�iaus. Telkinyje iškasta �aliava ir pagaminta produkcija 

pagrinde yra tiekiama Kauno apskrityje vystomiems infrastrukt	 ros ir statybos projektams, betono 

gamybai ir kt. Šiose apylink� se sl	 gso did�ioji dalis Kauno apskrityje esan� i�  nauding� j�  sm� lio ir 

�vyro ištekli� . P� V teritorijoje veikl�  vykdys �mon�  turinti didel
  patirt� nauding� j�  iškasen�  

gavyboje ir iškast�  plot�  rekultivavime (1.2 pav.). 

Jonavos rajono savivaldyb� s teritorijos bendrajame plane (BP), pagrindiniame br� �inyje, 

planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio plotai atspind� ti kaip �em� s 	 kio teritorij�  zona (1.3 

pav.). Pats P� V teritorijos šiaur� s vakarinis pakraštys patenka � ankstesniais metais parengtiniu 

detalumu iš�valgyt�  Rizgoni�  III �vyro telkinio plot� . Detaliai 2023, 2025 metais iš�valgyt�  

telkinio plot�  ir negal� jo b	 ti atspind� t�  rajono BP, kadangi pats paskutinysis bendrojo plano 

keitimas buvo patvirtintas dar 2017 m. gruod�io 21 d. Jonavos rajono savivaldyb� s tarybos 

sprendimu Nr. 1TS-295. Jonavos rajono bendrojo plano aiškinamajame rašte ir pagrindiniame 

br� �inyje numatyta, kad „�em� s gelmi�  registras nuolat tikslinamas ir n� ra baigtinis (papildomas 

naujais objektais arba esami objektai yra išbraukiami iš registro), tod� l rengiant pagal bendrojo 

plano nuostatas kitus teritorij�  planavimo dokumentus ar schemas, b� tina vadovautis naujausia 

�em� s gelmi�  registro informacija.“  

P� V telkinio plotuose neprieštarauja rajono bendrojo plano sprendiniams ir teritorij�  

planavimo nuostatoms. Siekiant sudaryti s� lygas nauding� j�  iškasen�  telkini�  naudojimui 

nesantiems rajon�  bendruosiuose planuose ir tokioms situacijoms išvengti, 2017 m. lapkri� io 7 d. 

buvo priimtas Teritorij�  planavimo �statymo Nr. I-1120 22 straipsnio pakeitimo �statymas Nr. XIII-

705 (�sigaliojo nuo 2018-05-01), 5 jo punkte numatant, kad nauding� j�  iškasen�  telkiniams 

nesantiems savivaldyb� s lygmens bendruosiuose planuose leid�iama rengti specialiuosius �em� s 

gelmi�  naudojimo planus ir jais keisti pagrindin�  �em� s naudojimo paskirt� „5. Kai �em� s gelmi�  

ištekli�  telkiniai nenurodyti savivaldyb� s lygmens bendruosiuose planuose, �em� s gelmi�  

naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teis� s akt�  nustatyta tvarka 

gali b� ti rengiami ir jais pagrindin�  �em� s naudojimo paskirtis gali b� ti kei� iama, jeigu teritorij�  

planavimo dokumentuose ar �em� s valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota in�inerin�  

infrastrukt� ra ir (ar) jos pl� tra.“ Planuojami naudoti telkinio plotai yra išsid� st
  neurbanizuotoje 

teritorijoje ir juose n� ra suplanuota in�inerin�  infrastrukt	 ra (1.3 pav.).  
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Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio plotai patenka � rajono gamtinio karkaso 

teritorij�  (geoekologin� s takoskyros), kur silpnas geoekologinis potencialas (1.4 pav.). Pagal 

Gamtinio karkaso nuostatas nedraud�iama �rengti karjerus šiose teritorijose. Gamtinio karkaso 

nuostat�  15 p. nurodo, kad „gamtinio karkaso konservacin� s, mišk� , �em� s 	 kio ir kitos rekreacin� s 

paskirties teritorijose draud�iama statyti pramon� s �mones, kurioms reikalingi taršos integruotos 

prevencijos ir kontrol� s leidimai“5. Ta� iau karjeras n� ra statinys ir karjer�  veiklai TIPK 

nereikalingi. Pla� iau apie P� V teritorijoje ir apylink� se esant� kraštovaizd�, gamtin� karkas� , 

numatomas poveikio suma�inimo priemones aprašoma 2.5 PAV ataskaitos skyriuje. 

 P� V teritorija patenka � 3 �em� s 	 kio paskirties �em� s sklypus (kadastro Nr. 4635/0002:23, 

4635/0002:116, 4635/0002:167) ir � tarp j�  �siterpusi�  laisvo valstybinio fondo �em
  (2 – 3 

tekstiniai priedai). Visi suformuoti �em� s sklypai priklauso P� V organizatoriui. Rengiant 

planuojamo naudoti telkinio nauj�  plot�  naudojimo plan�  (sekan� iame dokument�  rengimo etape 

po PAV proced	 r� ) vis�  �em� s 	 kio paskirties �em� s sklyp�  pagrindin�  naudojimo paskirtis 

kasybos laikotarpiui bus kei� iama � kit�  (naudojimo b	 das – nauding� j�  iškasen�  teritorijos). 

Laisvo valstybinio fondo �em� je planuojama suformuoti atskir�  �em� s sklyp�  jam taip pat nustatant 

kit�  (naudojimo b	 das – nauding� j�  iškasen�  gavybos) naudojimo paskirt�. Baigus nauding� j�  

iškasen�  eksploatavim�  ir rekultivavus iškastus plotus did�iosios �em� s sklyp�  pagrindin�  

naudojimo paskirtis bus kei� iama � vandens 	 kio paskirt�, kadangi apatin�  naudingojo klodo dalis 

yra apvandeninta. Iškasti telkinio plotai bus rekultivuojami laikantis Jonavos rajono bendrajame 

plane numatyt�  sprendini� . Tiksliau vis�  �em� s sklyp�  formavimo, pertvarkymo, pavertimo kitomis 

naudmenomis sprendiniai bus numatyti po PAV proced	 r�  rengiant telkinio naudojimo plan�  

visoms atsakingoms institucijoms išdavus teritorij�  planavimo s� lygas.  

 �em � s sklypams, � kuriuos patenka P� V teritorija taikomos speciali� j �  �em� s naudojimo 

s� lyg�  �statyme6 nustatytos S�NS: keli �  apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), elektros 

tinkl�  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), elektronini�  ryši�  tinkl�  elektronini�  ryši�  

infrastrukt	 ros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), melioruotos �em� s ir 

melioracijos statini�  apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), miško �em�  (VI skyrius, 

tre� iasis skirsnis), paviršini�  vandens telkini�  apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), 

paviršini�  vandens telkini�  pakrant� s apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (1.5 – 1.6 

pav., 3 tekstinis, 1 – 3 grafiniai priedai).  

Planuojama veikla P� V teritorijoje bus vykdoma nepa�eid�iant taikom�  S�NS. Ištekli�  

gavyba nebus vykdoma rajoninio kelio 20 m plo� io apsaugos zonoje. Kelio apsaugos zonoje ties 

karjero pakraš� iu, gavus kelio valdytojo pritarim� , esant poreikiui laikinai planuojama sand� liuoti  

 
5 LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. �sakymas Nr. D1-96 „D� l gamtinio karkaso nuostat�  patvirtinimo“. 
6 LR speciali� j�  �em� s naudojimo s� lyg�  �statymas 2019 m. bir�elio 6 d. Nr. XIII-2166. 
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nuodangos gruntus. Negavus kelio valdytojo pritarimo jokia P� V kelio apsaugos zonoje nebus 

vykdoma. P� V teritorij�  kerta elektros linija, kuri�  numatoma perkelti pagal su tinkl�  valdytoju 

suderint�  technin� projekt� . Elektronini�  ryši�  tinklai praeina palei rajoninio kelio pakrašt� (1 

grafinis priedas). Jokia ištekli�  gavyba ir kita veikla nebus vykdoma elektronini�  ryši�  tinkl�  

apsaugos zonoje. Dalis P� V teritorijos yra melioruota. Prieš pradedant ištekli �  gavyb�  bus 

parengtas atskiras melioracijos sistemos pertvarkymo projektas, kuriame bus numatyti sistemos 

pertvarkymo sprendiniai. Jokia P� V nebus vykdoma miško �em� je. P� V teritorijos riba išskirta u� 

miško �em� s. P� V teritorija nepatenka � paviršini�  vandens telkini�  pakrant� s apsaugos juostas ir 

zonas nustatytas pagal patvirtint�  tvarkos apraš� 7. Artimiausias 3,55 km ilgio Šak� s upelis prateka 

u� 80 m � rytus nuo P� V teritorijos (1.11 pav.). Pagal patvirtint�  tvarkos apraš�  pagal tokio ilgio 

upel� yra nustatoma 3 m plo� io pakrant� s apsaugos juosta, o zona sutapatinama su apsaugos juosta, 

kadangi upelio ilgis nesiekia 5 km. Šiuo metu P� V teritorijoje, kuri patenka � planuojamus naudoti 

detaliai iš�valgytus Rizgoni�  III �vyro telkinio naujus plotus, kurie �traukti � �em� s gelmi�  registr� , 

kita veikla d� l �em � s gelmi� 8 ir Speciali� j�  �em� s naudojimo s� lyg�  �statymuose numatyt�  

apribojim�  yra sunkiai �manoma, nes draud�iama detaliai iš�valgytus telkinius u�statyti, apsodinti 

mišku ar vykdyti kitus veiksmus trukdan� ius �em� s išteklius naudoti ateityje ir kt.   

P� V teritorija ribojasi su �em� s 	 kio (kadastro Nr. 4635/0002:47, 4635/0002:97, 

4635/0002:117, 4635/0002:165, 4635/0002:166), kitos paskirties (naudojimo b	 das – daugiabu� i�  

gyvenam� j�  pastat�  ir bendrabu� i�  teritorijos) (kadastro Nr. 4635/0002:182), kitos paskirties 

(naudojimo b	 das – susisiekimo ir in�inerini�  tinkl�  koridori�  teritorijos) (kadastro Nr. 

4635/7001:5) �em� s sklypais ir laisvo valstybinio fondo �eme, kurioje n� ra suformuota �em� s 

sklypo (2 tekstinis priedas). Gretimiems �em� s sklypams ir aplinkin� ms teritorijoms d� l P� V nebus 

nustatyta joki�  papildom�  apribojim� . SAZ zona aplink karjerus n� ra išskiriama. 

P� V teritorijos pavirši�  sudaro dirvonuojantis, šiuo metu nedirbamas �em� s 	 kio laukas (1.2, 

1.7, 2.7 pav.). Ankstesniais metais jame su protarpiais buvo vykdoma �em� s 	 kio veikla. Vietomis 

P� V teritorijos nedideli plotai palengva apauga savaiminio išsis� jimo med�iais ir kr	 mais. Lietuvos 

gamtin� mis s� lygomis tai yra visiškai nat	 ralus gamtinis procesas, kada nedirbami �em� s 	 kio 

laukai apauga mišku. Jokia 	 kin�  veikla nebus vykdoma miško �em� je. P� V teritorijos riba išskirta 

u� miško �em� s ribos (1.8 pav.). P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra išskirta gamtosauginiu 

po�i 	 riu vertingiausi�  kertini�  miško buveini� . 

P� V teritorija nepatenka � Nacionaliniame kraštovaizd�io tvarkymo plane9 išskirtas 

vertingiausias ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Artimiausias 

 
7 LR Aplinkos ministro 2001 m. lapkri� io 7 d. �sakymas Nr. 540 „D� l paviršini�  vandens telkini�  apsaugos zon�  ir 
pakran� i�  apsaugos juost�  nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
8 LR �em� s gelmi�  �statymas 1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034. 
9 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. �sakymas Nr. D1-703 „D� l nacionalinio kraštovaizd�io tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealas yra Neries sensl� nis – Suderv� s 

kalvynas nutol
 s 27,3 km � pietry� ius (1.9 pav.). P� V teritorija remiantis vizualin� s strukt	 ros 

vertikaliosios ir horizontaliosios s� skaidos veiksniais yra išsid� s� iusi dviej�  pamatin� s vizualin� s  

 

1.7 pav. P� V teritorijos vaizdas iš vakarin� s pus� s. 

strukt	 ros V0H0 ir V2H0 kraštovaizd�io tip�  sand	 roje. Pagal vizualin� s strukt	 ros dominantiškum�  

P� V teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas b ir d kategorijoms, kur kraštovaizd�io erdvin� je 

strukt	 roje raiškios tik horizontalios dominant� s arba iš viso n� ra išreikšt�  dominan� i� . Pagal 

skirstym�  tai pa� i�  �emiausi�  arba �emesn�  nei vidutin�  vert�  turintys kraštovaizd�io tipai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokiuose ma�ai vertinguose kraštovaizd�iuose nauding� j�  

iškasen�  gavyba turi prioritet� . P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra vertingiausi�  Lietuvos 

kraštovaizd�io panoram�  ap�valgos tašk� . Artimiausia � iobiškio dvaro (ap�valgos vieta) yra 

nutolusi 19,25 km � pietry� ius (1.9 pav.). 

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai nepatenka � saugomas teritorijas 

(1.10 pav.). Artimiausia saugoma teritorija yra Upnink�  botaninis draustinis nutol
 s 700 m � pietus. 

Tokiu pa� iu atstumu yra nutolusi buveini�  apsaugai svarbi teritorija (BAST) Šventosios up� s sl� nis 

ties Upninkais (LTJOA0001). Artimiausias saugomas gamtos paveldo objektas yra Juozapavos 

akmuo (riedulys) nuo P� V teritorijos nutol
 s 8,2 km � šiaur� s rytus. P� V veikla esant dideliems 

atstumams iki saugom�  teritorij�  ir gamtos paveldo objekt�  jiems netur� s visiškai jokio neigiamo 

poveikio. 
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Pagal LR upi� , e�er�  ir tvenkini�  kadastro (UETK) duomenis greta P� V teritorijos n� ra nei 

vieno nat	 ralaus vandens telkinio esan� io kadastre. Ar� iausiai P� V teritorijos u� 80 m � rytus 

prateka Šak� s upelis (UETK Nr. 12211322) (1.11 pav.). Toliau, u� 270 m � pietus prateka 

Malkosn� s upelis (UETK Nr. 12211320), � kur� u� 330 m � pietry� ius �teka Šak� s upelis. Abu šie 

upeliai sudaro Šventosios up� s (UETK Nr. 12210001) basein� . Pati Šventosios up�  ar� iausiai P� V 

teritorijos prateka u� 1 km � pietry� ius. P� V teritorija nepatenka � paviršini�  vandens telkini�  

pakrant� s apsaugos juostas ir zonas nustatytas pagal patvirtint�  tvarkos apraš� 6. Pagal patvirtint�  

tvarkos apraš�  pagal artimiausi�  3,55 km ilgio Šak� s upel� yra nustatoma 3 m plo� io pakrant� s 

apsaugos juosta, o zona sutapatinama su apsaugos juosta, kadangi upelio ilgis nesiekia 5 km. Taip 

pat P� V teritorija nepatenka � potvyni�  gr� sm� s teritorijas, ar� iausiai esan� ias u� 730 m � pietus, 

palei Šventosios up
  (2.1 pav.).  

Planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose plotuose n� ra �inoma joki�  

istorini� , kult	 rini�  arba archeologini�  vertybi� . Artimiausios saugomos kult	 ros vertyb� s yra 

U�upi �  pilkapynas II (kodas 27735), nutol
 s 570 m � pietus ir U�upi�  pilkapynas, vad. Šved�  kapais 

(kodas 2002) nutol
 s 580 m � pietry� ius (1.12 pav.). Kitos saugomos kult	 ros vertyb� s nutolusios 

dar didesniais atstumais. Planuojami naudoti telkinio plotai nepatenka � kult	 ros paveldo objekt�  

apsaugos zonas.  

 PAV ataskaitos 2 skyriuje išsamiai išnagrin� tas planuojamos 	 kin� s veiklos galimas poveikis 

kiekvienam aplinkos elementui (vandenims, aplinkos orui, klimatui, �em� s paviršiui ir jos gelm� ms, 

dirvo�emiui, kraštovaizd�iui, biologinei �vairovei, saugomoms teritorijoms). materialin� ms 

vertyb� ms, nekilnojamosios kult	 ros vertyb� ms, visuomen� s sveikatai ir kt. Atsi�velgus � poveikio 

mast�  numatytos poveikio suma�inimo priemones. 

1.2. Planuojamos � kin � s veiklos fizin� s ir technin� s charakteristikos 

1.2.1. Planuojamos � kin � s veiklos etap�  aprašymas 

 Planuojama, kad nauding� j�  iškasen�  gavyba P� V teritorijoje susid� s iš ši�  etap� : 1. Klodo 

atidengimas ir paruošimas eksploatacijai; 2. �vyro iškasimas iš klodo ir perdirbimas. 3. 

Produkcijos realizacija; 4. Iškast�  plot�  rekultivavimas. Pla� iau apie kasybos technik�  ir �aliavos 

gavybos bei perdirbimo technologij� , jos kiek� aprašoma 1.2.9. skyriuje. 

1.2.2. Planuojamos � kin � s veiklos fizin� s charakteristikos 

P� V teritorijoje naudingieji �vyro ištekliai Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2023-06-

28, 2023-12-27, 2025-02-12 direktoriaus �sakymais Nr. 1-293, 1-576, 1-81 buvo patvirtinti 

trijuose plotuose (1.2 pav., 4 tekstinis priedas). �vyro ištekliai buvo patvirtinti didesniame plote, 

bendrai 11,51 ha, ta� iau gavyb�  numatoma vykdyti ma�esniame, apie 11,2 ha plote, kasybos  
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atsisakant miško �em� je esan� ioje greta pietin� s P� V teritorijos dalies (1.8 pav.). Bendrai visuose 

planuojamuose naudoti telkinio plotuose buvo patvirtinta 309 t	 kst. m3 nauding� j�  �vyro ištekli� . 

Siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti naudinguosius �vyro išteklius P� V teritorijos plotas 

išskirtas šiek tiek didesnis (apie 12,4 ha) apimant � P� V teritorij�  patenkan� i�  �em� s sklyp�  ribas 

ir tarp j�  �siterpusi�  valstybin
  �em
 , išimant miško plotelius. Likusius u� ištekli�  kont	 ro 

esan� ius plotus P� V teritorijos ribose planuojama panaudoti kitoms tiesiogiai su kasyba 

susijusioms reikm� ms (dirvo�emio pylim�  ir dangos grunt�  s� vart�  formavimui, šlait�  l� kštinimui 

� išor
  ir kt.). P� V teritorijoje bendras dirvo�emio t	 ris sudaro apie 32 t	 kst. m3, dangos grunt�  – 

33 t	 kst. m3.  

P� V teritorijoje per metus numatoma vidutiniškai iškasti apie 70 t	 kst. m3 �vyro ištekli� . Visi 

ištekliai, esant vidutin� ms metin� ms gavybos apimtims telkinio plotuose bus iškasti apytiksliai per 

3 – 4 metus. Tiksliau telkinio plot�  eksploatacijos laikas bus apskai� iuotas rengiant naudojimo 

plan� , kada bus �vertinti visi neišvengiamai susidarysiantys ištekli�  nuostoliai (nejudinamose 

pakraš� io juostose, šlaituose, dugne, nedarbo zonose palei artimiausias gyvenam� sias teritorijas ir 

kt.). �vertinus visus ištekli�  nuotolius eksploatacijos laikas gali sutrump� ti apie 10 – 20 %. 

Planuojama, kad karjeras veiks šiltuoju met�  laikotarpiu (apie 9 – 10 m� n., skai� iavimuose 

priimama 200 darbo pamain� , kadangi apatin�  naudingojo klodo dalis sl	 gso apvandenintame 

sluoksnyje) veikl�  stabdant šaltuoju met�  laikotarpiu. Karjero darbo laikas planuojamas tik darbo 

dienomis, tarp 7 ir 18 val. (8 val. per pamain� ). PAV ataskaitoje pagal šiuos rodiklius apskai� iuota 

technikos dienos darbo trukm� , reikalingas mechanizm�  kiekis, autotransporto rida karjero vidaus 

keliais, reikalingas atidengti �em� s plotas planuojamam metiniam �aliavos kiekiui iškasti ir dangos 

darb�  apimtys. Pagal šiuos rodiklius apskai� iuotas energetini�  resurs� , reikaling�  �vyro gavybai 

karjere kiekis. Atliekant skai� iavimus operuojama mechanizm�  našumo ir j�  darb�  apim� i�  

duomenimis. 

1.2.3. Duomenys apie planuojamos � kin � s veiklos produkcij	  (paslaugas) ir did�iausi	  

(projektin 
) paj� gum	  

 Per metus vidutiniškai planuojamos apie 70 t	 kst. m3 �vyro ištekli�  gavybos apimtys. Visas 

iškastas gamtinis �vyras bus išsijotas � kelet�  skirting�  frakcij�  pagal u�sakov�  poreikius. Išsijotas 

�vyras � skirtingas frakcijas bus pagrindin�  karjere gaminama produkcija naudojama keli�  tiesimui 

ir remontui, �vairi�  statybini�  u�pild �  ir betono gamybai, statybos darbams ir u�pylimams. Atskirtos 

stambesn� s frakcijos (�virg�das, garg�das, rieduliai) iš karjero bus perve�amos � u� 3,2 km � šiaur� s 

rytus nutolusi�  UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s produkcijos (skaldos) gamybai (1.1 – 1.2 

pav.).  
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1.2.4. Duomenys apie energijos, kuro ir degal�  naudojim	 , energijos gamyb	  

Planuojamame naudoti karjere kasybos darbuose bus naudojami tik mobil	 s mechanizmai su 

vidaus degimo varikliais varomi dyzeliniu kuru, kurie per metus vidutiniškai sudegins apie 25,9 t 

dyzelinio kuro. Apibendrinti metinio kuro kiekio poreikio skai� iavimai pateikti 1.1 lentel� je.  

Energijos šaltinio naudotojas 
Darbo apimtis, h 

(automobiliui - km)
Mato vnt. Normatyvas Kiekis, t

Santykin� s kuro 

s� naudos, g/m3

Krautuvas Volvo L180H 614 l/h 18 9,3
Sijotuvas Kleemann MS 16 Z 350 l/h 10 2,9
Ekskavatorius Volvo EC300E 745 l/h 13 8,1

Buldozeris Komatsu D37 390 l/h 14 4,6
Sunkve�imis dangos grunt�  perve�ime 412 l/100 km 50 0,2

Sunkve�imiai produkcijos išve�ime (4 vnt.) 2400 l/100 km 40 0,8
Viso 25,9 371

1.1 lentel�  

Metinio dyzelinio kuro poreikio apskai� iavimas

Gavybos ir �aliavos perdirbimo procesas

 

Sudeginamo kuro kiekis apskai� iuotas pagal mechanizm�  u�imtumo rodiklius. Sunaudojamo 

kuro kiekis apskai� iuotas esant did�iausioms darb�  apimtims, atliekant nuodangos ir gavybos 

darbus, �aliav�  kasant iš apvandeninto klodo ir kraunant j�  � pylimus nusaus� jimui, perdirbant vis�  

iškast�  �aliav� , pakraunant produkcij� /�aliav�  � sunkve�imius realizacijai/perve�imui iki perdirbimo 

gamyklos, sunkve�imiams judant karjero vidaus keliais.   

1.2.5. Duomenys apie naudojamas �aliavas, chemines med�iagas ir preparatus (mišinius), j�  

saugojim	  

Jokios papildomos chemin� s med�iagos ar j�  preparatai nebus naudojami �vyro gavybos ir 

perdirbimo procese.  

1.2.6. Duomenys apie tirpikli�  turin � ias chemines med�iagas ir preparatus (mišinius) 

 Tirpikli �  turin� ios med�iagos nebus naudojamos. Tam n� ra visiškai jokio poreikio.  

1.2.7. Duomenys apie planuojam� je � kin � je veikloje numatomas naudoti radioaktyvi	 sias 

med�iagas 

Radioaktyviosios med�iagos karjere nebus naudojamos. 

1.2.8. Duomenys apie atliekas 

Vykdant �vyro gavyb�  ir perdirbim�  nesusidarys jokios gamybin� s atliekos. Nuodangos 

paderm� s (pagrinde priesm� lis) bus panaudotos karjero šlait�  l� kštinimui, sekliausi�  vandens 

baseino viet�  u�pylimui ir kt. Tai n� ra atliekos, o laikinai saugomi ir v� liau iškast�  plot�  

rekultivavimui panaudojami gruntai. Šie gruntai eksploatacijos eigoje bus saugomi aplink karjer�  

formuojamuose pylimuose ir laikinose s� vartose vidin� je karjero dalyje, o v� liau panaudoti 

rekultivuojant iškastus plotus.  

Pagal ES kasybos pramon� s atliek�  direktyvos 2006/12/EB pirm�  straipsn�, atlieka 

apib	 dinama kaip med�iaga ar daiktas, patenkantis � jos pirmame priede nustatytas kategorijas, 
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kuri�  atliek�  tur� tojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijoje suorganizuotame pos� dyje ES kasybos pramon� s atliek�  direktyvos 

(2006/12/EB) taikymo Lietuvos s� lygomis problemoms aptarti 2011-01-06 (protokolas Nr. D4-4) 

buvo priimta, kad kasybos atliekomis yra vadinamos med�iagos susidariusios naudingosios 

iškasenos apdorojimo metu, kurios nepanaudojamos ir nerealizuojamos. Tod� l nuodangos metu 

nuimti gruntai n� ra priskiriami atliekoms, kadangi jie neatitinka atliekos turinio bei bus panaudoti 

rekultivuojant karjer� .  

Šalia karjero administracini� , konteinerinio tipo patalp�  bus pastatyti buitini�  atliek�  

konteineriai, kuri�  turinys periodiškai išve�amas atliek�  tvarkymu u�siiman� ios �mon� s.  

Karjero mechanizm�  technin� aptarnavim�  atliks kita �mon�  specializuotame remonto 

paslaug�  centre. Karjere nesusidarys ir nebus kaupiamos mechanizm�  eksploatacin� s atliekos 

(tepalai, skudurai, padangos ir kt.).  

1.2.9. Informacija apie technologinius procesus 

Biri �  nauding� j�  iškasen�  kasybai bus naudojamas visame pasaulyje pla� iai paplit
 s 

ekskavacijos b	 das. Eksploatuojant naudinguosius �vyro išteklius juos numatoma perdirbti sijojant � 

skirtingas frakcijas. 

�vyro gavybos ir perdirbimo procesas karjere susid� s iš pagrindini�  operacij� :  

1. Klodo atidengimas ir paruošimas eksploatacijai;  

2. �vyro iškasimas iš klodo ir perdirbimas.  

3. Produkcijos realizacija;  

4. Iškast�  plot�  rekultivavimas. 

 �sisavinant P� V teritorijoje esan� ius išteklius technogeninei apkrovai suma�inti bus 

naudojama naši, moderni, ma�ai aplink�  teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui 

iškasti, perve�ti suvartoja daug ma�iau energijos. Pagrindinius �aliavos gavybos ir produkcijos 

krovos darbus karjere atliks Volvo L180H (245 kW/333 AG, kaušo talpa 4,6 m3) ar panašaus tipo 

krautuvas (7 tekstinis priedas). Visa iškasta �aliava iš klodo bus perdirbama mobiliame Kleemann 

MS 16 Z (75 kW/100 AG) ar panašaus tipo mobiliame sijotuve išr	 šiuosian� iame �aliav�  � kelet�  

skirting�  frakcij�  (8 tekstinis priedas). Šis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus degimo varikl� ir 

juda kartu su gavybos frontu. Sijojant �aliav�  nekyla dulki� , nes apdirbamas �vyras turintis savaime 

daug nat	 ralios dr� gm� s. Nuodangos darbuose, �aliavos gavyboje iš apvandeninto klodo bus 

naudojamas Volvo EC300E (189 kW/257 AG, kaušo talpa 1,5 m3) ar panašaus tipo ekskavatorius (9 

tekstinis priedas). Nuodangos darbuose, nuimant dirvo�em�, kasaviet� s palyginimui, rekultivavimo, 

keli�  tvarkymo ir kituose paviršiaus lyginimo darbuose bus naudojamas Komatsu D37 (68/91 

kW/AG) ar panašaus tipo buldozeris (11 tekstinis priedas). Produkcija iš karjero bus išve�ama 

klient�  sunkve�imiais. Skai� iavimuose priimama, kad vidutinio sunkve�imio variklio galingumas 
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sudarys 320/430 kW/AG, o keliamoji galia 20 t. Tai yra produkcijos išve�ime bus naudojamas 

�prastas 4 aši�  sunkve�imis (skai� iavimuose pasirinktas tarpinis variantas tarp 3 aši�  sunkve�imio, 

kurio vidutin�  keliamoji galia 15 t ir sunkve�imio su puspriekabe 25 t vidutin� s keliamosios galios). 

Taip pat priimama, kad vykdant trumpalaikius nuodangos darbus vidin� je karjero dalyje dirbs 

analogiškas 20 t keliamosios galios sunkve�imis perve�antis dirvo�em� ir likusius dangos gruntus. 

Pa�angi�  kasybos mechanizm�  naudojimas iš esm� s suma�ins technogenin
  apkrov�  aplinkai, tod� l 

kitoki�  technini�  ir technologini�  alternatyv�  nagrin� jimas nebeturi prasm� s. �vyro kasybos bei 

perdirbimo technologinis procesas toliau aprašomas pagal atskirus darb�  etapus. 

Klodo atidengimas ir paruošimas eksploatacijai 

Iš pakraštin� s juostos dirvo�emis buldozeriu bus sustumiamas � pylimus, kurie formuojami 

palei P� V teritorijos pakrašt�. Dirvo�emio pylimai kaip pagrindin�  apsaugos priemon�  nuo 

triukšmo ir vizualin� s taršos bus privalomai formuojami palei P� V teritorijos rytin� ir pietin� 

pakraš� ius esan� ius ar� iausiai gyvenam� j�  nam� . Preliminarios dirvo�emio pylim�  vietos P� V 

teritorijoje pavaizduotos 19 grafiniame priede. Tikslios dirvo�emio pylim�  vietos bus �inomos 

parengus telkinio nauj�  plot�  naudojimo plan� . Pakraš� io juostoje ties artimiausiomis 

gyvenamosiomis sodybomis bus formuojami 3 m aukš� io dirvo�emio pylimai, kuri�  pagrindo plotis 

sudarys iki 10 – 12 m. Palei P� V teritorijos pakraš� ius dar papildomai bus paliekama 3 – 5 m 

plo� io nejudinama juosta kasybos technikai prava�iuoti rekultivuojant karjer� . Palei P� V teritorijos 

rytin� ir pietin� pakraš� ius taip pat bus paliekamos 2 nedarbo zonos, kuriose jokia 	 kin�  veikla 

nebus vykdoma siekiant u�tikrinti, kad artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos 

nustatytos oro taršos normos ir triukšmo lygiai (19 grafinis priedas).  

Tolimesni nuodangos, �aliavos gavybos ir perdirbimo darbai bus vykdomi vidin� je karjero 

dalyje u� suformuot�  dirvo�emio pylim� . Vidin� je karjero dalyje dirvo�emis bus sustumiamas � 

laikinus pylimus, iš kur ekskavatoriumi bus kraunamas � sunkve�im� ir perve�amas � pylimus 

formuojamus P� V teritorijos pakraš� iuose arba tiesiai � rekultivuojamus plotus. Perteklin
  

dirvo�emio dal� bus galima realizuoti kit�  pa�eist�  teritorij�  tvarkymui, kadangi did�iojoje karjero 

dalyje susiformuos švaraus vandens telkinys.  

Dirvo�emio nu� mimo darb�  apimtys apskai� iuotos pagal planuojam�  iškasti �aliavos kiek�. Š� 

rodikl� padalij
  iš vidutinio augalinio sluoksnio storio, su�inome b	 sim�  metini�  darb�  plot� . 

Nuodangos plotas turi b	 ti bent vienos kasybos technikos u�eigos juostos plo� iu erdvesnis. 

�inodami augalinio sluoksnio stor�, galime apskai� iuoti b	 tin�  pašalinti grunt�  t	 r�. Bendras 

vidutinis nuimamo dirvo�emio sluoksnis sudaro 0,3 m. Esant vidutin� ms planuojamoms gavybos 

apimtims per metus reikt�  atidengti apie 3 ha plot� . Metinis nuimamo dirvo�emio t	 ris sudarys apie 

9 t	 kst. m3. Skai� iavim�  rezultatai pateikiami 1.2 lentel� je (skai� iavimuose 1.2 lentel� je 
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apskai� iuotas reikalingas perve�ti dirvo�emio kiekis, kuris planuojama sudarys apie pus
  nuimto 

bendro dirvo�emio kiekio).  

Eil.Nr. Rodikli�  pavadinimas Mato vnt. Skai� iavimas Kiekis

1 Dirvo�emio transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 4500/6300

2 Sunkve�imio keliamoji galia t Technin�  norma 20

3 Sunkve�imiu vienu reisu perve�amo dirvo�emio kiekis t/m
3 20/1,4 20/14,3

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,2
5 Reikiamas reis�  skai� ius reis/metai 4500/14,3 315
6 Vidutinis va�iavimo greitis km/h Technin�  norma 10
7 Va�iavimo trukm�  � abi puses min. 2*0.2*60/10 2,4

8
Pakrovimo trukm� , esant ekskavatoriaus Volvo EC300E 

našumui 168 m
3
/h

min. 14,3*60/168 5,1

9 Manevravimo ir iškrovimo trukm� min. Technin�  norma 4
10 Pilna reiso trukm� min. 2.4+5,1+4 11,5
11 Galimas reis�  skai� ius per par� reis./pam 480/11,5 42
12 B	 tinas pamain�  skai� ius vnt. 315/42 8
13 Bendra rida karjero vidaus keliais km 315*2*0.2 126

1.2 lentel�

Darb�  apimtys, autotransporto poreikis ir trukm�  metin� ms dirvo�emio nu� mimo darb�  
apimtims atlikti 

 

Nu� mus dirvo�emio sluoksn� bus nukasami lik
  nuodangos gruntai, kuriuos pagrinde sudaro 

priesm� lis. Nuodangos gruntai bus kraunami � sunkve�im� ir perve�ami � laikinas s� vartas 

formuojamas karjero vidin� je dalyje arba tiesiai � rekultivuojamus plotus. Did�i� j�  nuodangos 

grunt�  dal� planuojama panaudoti iškasto karjero šlait�  l� kštinimui, sekliausi�  vandens baseino 

viet�  u�pylimui. Vidutin� s metin� s dangos grunt�  nu� mimo darb�  apimtys ir trukm�  apskai� iuotos 

1.3 lentel� je. 

Eil.Nr. Rodikli�  pavadinimas Mato vnt. Skai� iavimas Kiekis

1 Dangos grunt�  transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 8400/14300

2 Sunkve�imio keliamoji galia t Technin�  norma 20

3 Sunkve�imiu vienu reisu perve�am�  dangos grunt�  kiekis t/m
3 20/1,7 20/11,8

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,2
5 Reikiamas reis�  skai� ius reis/metai 8400/11,8 714
6 Vidutinis va�iavimo greitis km/h Technin�  norma 10
7 Va�iavimo trukm�  � abi puses min. 2*0.2*60/10 2,4

8
Pakrovimo trukm� , esant ekskavatoriaus Volvo EC300E 

našumui 142,4 m
3
/h

min. 11,8*60/142,4 5,0

9 Manevravimo ir iškrovimo trukm� min. Technin�  norma 4
10 Pilna reiso trukm� min. 2.4+5,0+4 11,4
11 Galimas reis�  skai� ius per par� reis./pam 480/11,4 42
12 B	 tinas pamain�  skai� ius vnt. 714/42 17
13 Bendra rida karjero vidaus keliais km 714*2*0.2 286

1.3 lentel�

Darb�  apimtys, autotransporto poreikis ir trukm�  metin� ms dangos grunt�  nu� mimo 
darb�  apimtims atlikti 

 

�vyro iškasimas iš klodo ir perdirbimas 

�vyro ištekli �  gavyb�  P� V teritorijoje pagrinde vykdys vienas krautuvas ir vienas atvirkštinio 

kasimo ekskavatorius. Krautuvu bus kasama �aliava iš sauso klodo ir pilama tiesiai � sijojimo 
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mašin� , kurioje išr	 šiuojama � skirtingas frakcijas. Vykdant ištekli�  gavyb�  mobilus sijotuvas jud� s 

kartu su kasybos mechanizmais slenkantis gavybos frontui. Iš apvandeninto naudingojo klodo 

�vyras bus kasamas ekskavatoriumi ir pilamas � pylimus nusaus� jimui. Nusaus� j
 s �vyras tuo pa� iu 

krautuvu bus pilamas � sijojimo mašin�  tolimesniam perdirbimui. Sijotuve atskirtos stambesn� s 

frakcijos (�virg�das, garg�das, rieduliai) iš karjero bus perve�amos � UAB „Rizgonys“ gamykl� , 

esan� i�  u� 3,2 km � šiaur� s rytus, tolimesn� s produkcijos (skaldos) gamybai (1.1 – 1.2 pav.). 

Priimama, kad tolimesniam perdirbimui (skaldos gamybai) bus perve�ama apie 10 – 20 % iškastos 

�aliavos kiekio. Planuojama, kad karjeras veiks apie 9 – 10 m� n. per metus (skai� iavimuose 

priimama 200 darbo pamain� ). Karjero darbo laikas planuojamas darbo dienomis, tarp 7 ir 18 val. 

(8 val. per darbo pamain� ).  

Produkcijos realizacija 

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s 

produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui.  

Produkcijos/�aliavos išve�imui, esant 70 t	 kst. m3 metin� ms gavybos apimtims, sunkve�imiai 

per pamain�  vidutiniškai atliks 30 reis� . Vidutinis transportavimo atstumas skai� iavimuose 

priimamas 25 km. Produkcijos/�aliavos išve�imui pilnai pakaks 4 sunkve�imi� . Transportavimo 

darb�  apimtys apskai� iuotos 1.4 lentel� je.  

�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu. Naudojant Nr. 2 �/išva�iavim�  vietin� s reikšm� s rajoninio kelio danga atkarpoje nuo 

karjero iki asfaltuoto rajoninio kelio bus sustiprinta ir pritaikyta sunkiojo transporto jud� jimui. 

Planuojamas naudoti pasirinktas �/išva�iavimas sankry�oje su rajoniniu keliu prieš pradedant veikl�  

karjere bus padengtas asfalto danga. P� V organizatorius veiklos metu taip pat pri�i	 r� s sankry��  su 

rajoniniu keliu periodiškai rankiniu ar mechanizuotu b	 du valant kelio dang�  nuo karjero 

generuojamo transporto rat�  patenkan� io purvo. Visas išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir vidaus 

keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per darbo pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – rugs� jo 

m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus sausringam 

laikotarpiui ir 1 savait
  nesant joki�  krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio laistymui bus 
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naudojamas specialus kalcio chlorido druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles dangoje (6 

tekstinis priedas), kuris dulk� tum�  nuo kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  laistoma iki 

3 – 4 kart� . 

Eil.Nr. Rodikli�  pavadinimas Mato vnt. Skai� iavimas Kiekis

1 Vidutin�  pamainos transportavimo darb�  apimtis m3/t Projektas 350/600

2 Sunkve�imio keliamoji galia t Technin�  norma 20

3 Sunkve�imio vienu reisu perve�amos produkcijos kiekis t/m3 20/1,7 20/11,8

4 Transportavimo atstumas km Projektas 25
5 Reikiamas reis�  skai� ius pamainai reis/pam 350/11,8 30
6 Vidutinis va�iavimo greitis km/h Technin�  norma 60
7 Va�iavimo trukm�  � abi puses min. 2*25*60/60 50,0

8
Pakrovimo trukm� , esant krautuvo Volvo L180H našumui 

307,3 m3/h
min. 11,8*60/307,3 2,3

9 Manevravimo ir iškrovimo trukm� min. Technin�  norma 4
10 Pilna reiso trukm� min. 50+2,3+4 56,3
11 Galimas reis�  skai� ius per pamain� reis./pam 480/56,3 8,5
12 B	 tinas transporto priemoni�  kiekis vnt. 30/8,5 3,5
13 Transporto priemoni�  kiekis su minimaliu rezervu  vnt. Technin�  norma 4
14 Bendra metin�  rida karjero vidaus keliais km 2*30*200*0,2 2400
15 Reis�  skai� ius per valand� reis./h 30/8 3,7

1.4 lentel�

Autotransporto poreikis produkcijai iki vartotoj �  perve�ti 

 

Iškast�  plot�  rekultivavimas 

 Baigus nauding� j�  iškasen�  gavyb� , karjero šlaitai rekultivavimo darb�  metu buldozeriu bus 

nul� kštinami iki 16 – 24o. Rekultivuojant iškast�  karjer�  bus panaudotas karjero bortuose lik
 s 

gruntas ir nuodangos darb�  metu nuimti gruntai. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai 

tiktai kurioje nors telkini�  dalyje pilnai bus iškastas visas naudingasis klodas. Darb�  trukm�  – 

kelios pamainos 100 m atkarpai. Iškast�  karjer�  numatoma rekultivuoti � vandens telkin� (19 

grafinis priedas). Nul� kštinus karjero šlaitus dirvo�emio sluoksnis aplink susiformuosiant� vandens 

telkin� bus pilnai atstatytas panaudojant nuodangos darb�  metu nuimt�  dirvo�emio sluoksn� 

saugom�  karjero pakraš� iuose formuojamuose pylimuose. Išeksploatuotas karjeras bus 

rekultivuojamas laikantis Jonavos rajono bendrajame plane numatyt�  sprendini� . 

Kasybos technikos poreikis 

 Metin� ms gavybos ir �aliavos perdirbimo darb�  apimtims �vykdyti krautuvas Volvo L180H 

tur� s dirbti 77 pamainas, sijotuvas Kleemann MS 16 Z – 44, ekskavatorius Volvo EC300E – 93, 

buldozeris Komatsu D37 49 pamainas per metus. Apibendrintas visos kasybos technikos 

u�imtumas, pagal kiekvien�  darb�  etap� , pateikiamas 1.5 lentel� je. Darb�  apimtys skai� iuojamos 

pirmaisiais planuojamo karjero �sisavinimo metais, kada jos yra pa� ios did�iausios. Kasybos 

technikos u�imtumas apskai� iuotas remiantis mechanizm�  technin� mis charakteristikomis. 

Kiekvieno kasybos mechanizmo našumo skai� iavimai pagal darbo pob	 d� pateikiami atskirai 1.6 – 

1.10 lentel� se.  
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1.5 lentel�

Apimtis, 

m3

Našumas, 

m3/pam

Darbo 
trukm� , 

pam

Apimtis, 

m3

Našumas, 

m3/pam

Darbo 
trukm� , 

pam

Apimtis, 

m3

Našumas, 

m3/pam

Darbo 
trukm� , 

pam

Apimtis, 

m3

Našumas, 

m3/pam

Darbo 
trukm� , 

pam

Krautuvas Volvo L180H 70000 1449 48 70000 2458 28 77 0,4 3,1 200

Sijotuvas Kleemann MS 16 Z 70000 1600 44 44 0,2 1,8 200

Ekskavatorius Volvo EC300E 70000 849 82 4500 1343 3 8400 1139 7 93 0,5 3,7 200

Buldozeris Komatsu D37 30 9000 479 19 49 0,2 2,0 200

Dirvo�emio 
pakrovimas/sust	 mimas Visa 

darbo 
trukm� , 

pam

Mechanizmo 
panaudojimo 
koeficientas

Dangos grunt�  pakrovimas

Keli�  prie�i	 ros, 
rekultivavimo ir kt 

darbai

Kasimo technikos darbo trukm� s apskai� iavimas

Produkcijos/�aliavos 
pakrovimas � sunkve�imius

Darbo 
dienos 
trukm�  
dirbant 
vienu 

mechanizmu

Darbo 
dien�  

skai� ius per 
metus

Technika

Gavybos darbai ir �aliavos 
pakrovimas � sijotuv�
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1.6 lentel�

Rodiklis Mato vnt. �ymuo Skai � iavimas Rezultatas
Pamainos trukm� min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo u�baigimo trukm�  min. Tpp Technin�  norma 30
Laikas asmenin� ms reikm� ms min. Ta Technin�  norma 10
Perve�imo krautuvu greitis m/min vk Technin�  norma 117
Išpylimo trukm� min. Ls Technin�  norma 0,08
Automobilio priva�iavimo krovai laikas min. Tpl Technin�  norma 0,3

Krautuvo kaušo talpa m3 Qe Technin�  norma 4,6

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kraunant dirvo�em�

ke Technin�  norma 0,91

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kraunant sm� l� ir �vyr �

ke Technin�  norma 0,84

Kaušo išnaudojimo koeficientas kasant 
gruntus

ke Technin�  norma 0,82

Automobilio keliamoji galia t Akg Technin�  norma 20
Kasimo ciklo laikas min hc Technin�  norma 0,17

Laikas poilsiui min. Tpo Technin�  norma 28
Perve�imo krautuvu kelias m pk Technin�  norma 50
Perve�imo krautuvu trukm� min. Lp 2*pk/vk 0,85
Bendra ciklo trukm� min. Ct hc+Lp+Ls 1,10
Ekskavacijos cikl�  skai� ius vnt/min nc 1/Ct 0,91

Krautuvo našumas m3/d En
(Td-Tpp-Ta-Tpo) 

*nc*Qe*ke
1449

Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 1,78
Perve�imo krautuvu kelias m pk Technin�  norma 20
Supilam�  � automobil� kauš�  skai� ius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 3
Perve�imo krautuvu trukm� min. Lp 2*pk/vk 0,34
Bendra ciklo trukm� min. Ct hc+Lp+Ls 0,59
Ekskavacijos cikl�  skai� ius vnt/min nc 1/Ct 1,69

Naudingosios iškasenos mas�  klode t/m3 g Technin�  norma 1,7

Krautuvo našumas m3/d KRn
(Td-Tpp-Ta)*Qe 

*ke*nk/(nk/nc+Tpl)
2458

Kraunant produkcij 	  
 automobil


Krautuvo darbo našumo apskai� iavimas
Krautuvas Volvo L180H

Pilant sm� l
 ir �vyr 	  
 sijotuv	

 

�vyro kasybai n� ra taikomi geriausi prieinami gamybos b� dai (GPGB). Šiai pramon� s 

sri� iai n� ra parengta ES GPGB informacini�  dokument� , kuriais reik� t�  vadovautis ir lyginti 

gaunamas vertes.  
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1.7 lentel�

Rodiklis Mato vnt. �ymuo Skai� iavimas Rezultatas
Pamainos trukm� min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo u�baigimo trukm�  min. Tpp Technin�  norma 30
Laikas asmenin� ms reikm� ms min. Ta Technin�  norma 10
Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 4,38

Supilam�  � automobil� kauš�  skai� ius vnt. nk Akg/Qe*ke*� 10

Ekskavacijos cikl�  skai� ius vnt/min nc Technin�  norma 2,39
Automobilio priva�iavimo krovai laikas min. Tpl Technin�  norma 0,3

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Technin�  norma 1,5

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Technin�  norma 0,91
Automobilio keliamoji galia t Akg Technin�  norma 20

Dirvo�emio tankis t/m
3 � Technin�  norma 1,4

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl) 1343

1.8 lentel�

Rodiklis Mato vnt. �ymuo Skai� iavimas Rezultatas
Pamainos trukm� min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo u�baigimo trukm�  min. Tpp Technin�  norma 30
Laikas asmenin� ms reikm� ms min. Ta Technin�  norma 10
Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 4,24

Supilam�  � automobil� kauš�  skai� ius vnt. nk Akg/Qe*ke*� 9

Ekskavacijos cikl�  skai� ius vnt/min nc Technin�  norma 2,2
Automobilio priva�iavimo krovai laikas min. Tpl Technin�  norma 0,3

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Technin�  norma 1,5

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Technin�  norma 0,84
Automobilio keliamoji galia t Akg Technin�  norma 20

Grunto santykinis tankis t/m
3 � Technin�  norma 1,7

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl) 1139

1.9 lentel�

Rodiklis Mato vnt. �ymuo Skai� iavimas Rezultatas
Pamainos trukm� min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo u�baigimo trukm�  min. Tpp Technin�  norma 30
Laikas asmenin� ms reikm� ms min. Ta Technin�  norma 10
Laikas poilsiui min. Tpo Technin�  norma 28
Ekskavacijos cikl�  skai� ius vnt/min nc Technin�  norma 2,29

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Technin�  norma 1,5

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Technin�  norma 0,6

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta-Tpo)*nc*Qe*ke 849

Ekskavatoriaus darbo našumo apskai� iavimas kraunant dangos gruntus 
 sunkve�im

Ekskavatorius Volvo EC300E

Ekskavatoriaus darbo našumo apskai� iavimas kasant �vyr	  iš apvandeninto klodo 
 s	 vart	
Ekskavatorius Volvo EC300E

Ekskavatoriaus darbo našumo apskai� iavimas kraunant dirvo�em
 
 sunkve�im

Ekskavatorius Volvo EC300E
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1.10 lentel�

Rodiklis Mato vnt. �ymuo Skai � iavimas Rezultatas
Pamainos trukm� val. Td Darbo sutartis 8
Buldozerio verstuvo ilgis m l Technin�  norma 3,2
Buldozerio verstuvo aukštis m h Technin�  norma 0,835

Perstumiamo grunto prizm� s plotis m a

h/tg������� grunto 

nat	 ralus byr� jimo 
kampas�

1,19

Perstumiamo išp	 rento grunto t	 ris m
3 V l*h*a/2 1,59

Darbinio paviršiaus pokinkio korekcijos koeficientas Kr Technin�  norma 1

Našumo padid� jimo koeficientas, esant verstuvo posparniams Ko Technin�  norma 1,15

Grunto nuostoli�  perst	 mimo kelyje koeficientas Kv Nuo 1 iki l2* � 1

B� gi�  perjungimo greitis s tb Technin�  norma 6

Pos	 kio atlikimo greitis s tp Technin�  norma 8

Buldozerio laiko panaudojimo koeficientas Kt Technin�  norma 0,8

Grunto išsipurenimo koeficientas Kp Technin�  norma 1,22

Grunto pjovimo ilgis m l1 Pagal projekt� 7

Buldozerio greitis grunto pjovimo metu m/s v1 Technin�  norma 1

Grunto perst	 mimo atstumas m l2 Pagal projekt� 30

Buldozerio greitis grunto transportavimo metu m/s v2 Technin�  norma 1,4

Buldozerio atbulinis greitis m/s v3 Technin�  norma 1,7

Vieno ciklo trukm � s Tc l1/v1+l2/v2+(l1+l2):v3+tb+2tp 72

Buldozerio našumas m
3
/d Bn

3600*Td*V*Kr 
*Ko*Kv*Kt/Kp*Tc 479

Buldozerio darbo našumo apskai� iavimas
Buldozeris Komatsu D37 

Perstumiant dirvo�em
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2 .  P L A N U O J A M O S  � K I N � S  V E I K L O S  N U M A T O M A S  

R E I K Š M I N G A S  P O V E I K I S ,  N U M A T O M O  R E I K Š M I N G O  

N E I G I A M O  P O V E I K I O  A P L I N K A I  I Š V E N G I M O ,  

S U M A � I N I M O  I R  K O M P E N S A V I M O  P R I E M O N � S  

2.1. Vanduo 

2.1.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Pagal LR upi� , e�er�  ir tvenkini�  kadastro (UETK) duomenis greta P� V teritorijos n� ra nei 

vieno nat	 ralaus vandens telkinio esan� io kadastre. Ar� iausiai P� V teritorijos u� 80 m � rytus 

prateka Šak� s upelis (UETK Nr. 12211322) (1.11 pav.). Toliau, u� 270 m � pietus prateka 

Malkosn� s upelis (UETK Nr. 12211320), � kur� u� 330 m � pietry� ius �teka Šak� s upelis. Abu šie 

upeliai sudaro Šventosios up� s (UETK Nr. 12210001) basein� . Pati Šventosios up�  ar� iausiai P� V 

teritorijos prateka u� 1 km � pietry� ius. P� V teritorija nepatenka � paviršini�  vandens telkini�  

pakrant� s apsaugos juostas ir zonas nustatytas pagal patvirtint�  tvarkos apraš� 6. Pagal apraš�  pagal 

artimiausi�  3,55 km ilgio Šak� s upel� yra nustatoma 3 m plo� io pakrant� s apsaugos juosta, o zona 

sutapatinama su apsaugos juosta, kadangi upelio ilgis nesiekia 5 km. Taip pat P� V teritorija 

nepatenka � potvyni�  gr� sm� s teritorijas, ar� iausiai esan� ias u� 730 m � pietus, palei Šventosios up
  

(2.1 pav.).  

P� V teritorijoje n� ra išgr
 �t �  po�eminio vandens gr
 �ini � . Artimiausias po�eminio vandens 

gr
 �inys (Nr. 6315) nuo P� V teritorijos yra nutol
 s 60 m � šiaur
  (pagal LGT prie AM el. paslaug�  

teikiam�  gr
 �ini �  informacij� ) (2.2 pav.). Šis gr
 �inys išgr
 �tas � 92 m gyl� yra likviduotas. Toliau, 

u� 260 m � šiaur
  yra nutol
 s gr
 �inys Nr. 6299, išgr
 �tas � 85 m � gyl�. Po�eminio vandens 

arteziniai gr
 �iniai yra išgr
 �ti � gilesnius vandeninguosius sluoksnius, kurie neturi tiesioginio 

s� ryšio su karjere planuojamu atidengti gruntinio vandens sluoksniu. kadangi juos nuo gruntinio 

vandens skiria storas morenini�  priemoli�  sluoksnis tarnaujantis kaip vandenspara. 

Artimiausia UAB „Rizgonys“ (Jonavos r.) vandenviet�  (Nr. 5593) nuo P� V teritorijos yra 

nutolusi u� 3,3 km � šiaur� s rytus (2.3 pav.). Aplink ši�  vandenviet
  n� ra išskirta VAZ. Artimiausios 

Upnink�  ir Kunigiški�  kaim�  vandenviet� s (Nr. 4081 ir 5745) atitinkamai yra nutolusios 3,6 km � 

pietry� ius ir 4,05 km � rytus. P� V teritorija nepatenka � vandenvie� i�  VAZ.  

Rizgoni�  III �vyro telkinio nauj�  plot�  nauding� j� klod�  sudaro Nemuno apled� jimo Baltijos 

posvit� s fliuvioglacialin� s ir limnoglacialin� s nuogulos. Jose aptinkamas vanduo ir sudaro gruntinio 

vandens horizont� . Vandens paviršius P� V teritorijoje aptiktas nuo 0,5 m iki 2,5 m gylyje (69,9 – 

73,3 m absoliutiniame aukštyje (4 – 6 grafiniai priedai), Geologin� s �valgybos darb�  metu fiksuotas 

gruntinio vandens paviršiaus vidutinis lygis priimtas kaip sauso ir apvandeninto naudingojo klodo 

skiriamoji riba. Pagal š� vidutin� vandens lyg� apskai� iuotas sauso ir apvandeninto naudingojo klodo  
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t	 riai. Gruntinio vandens vandenspar�  sudaro glacialinis priemolis. Visas gruntinio vandens srautas 

migruoja piet�  kryptimi link Šventosios up� s, kurioje išsikrauna. 

2.1.2. Planuojamos � kin � s veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Vykdant planuojam�  	 kin
  veikl�  nesusidarys jokios vandens taršos karjere. Vykdant ištekli�  

gavyb�  ir perdirbim�  nebus naudojamos jokios papildomos chemin� s med�iagos. Karjero vietoje 

eksploatacijos metu atsirasiantis gruntinis vanduo nebus naudojamas jokioms gamybin� ms 

reikm� ms. Buitin� s nuot� kos (organin� s kilm� s fiziologiniai darbinink�  teršalai) taip pat nepasklis � 

aplink� . Darbuotoj�  reikm� ms karjere bus pastatytas biotualetas.  

2.1.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

 P� V teritorijoje aeracijos (neapvandenintos dalies) zonos storis svyruoja nuo 0,5 m iki 2,5 m 

ir vidutiniškai sudaro 1,5 m. Esant plonai aeracijos zonai gruntinis srautas intensyviai maitinamas 

atmosferiniais krituliais. Tokie telkiniai priskiriami infiltraciniam – išgaravimo gruntinio vandens 

balanso formavimosi tipui. Vandens lygio svyravimuose yra ypa�  ryškus meteorologini�  faktori�  

sezoninis poveikis. Pilnai atidengus gruntinio vandens horizont�  išgaravimas padid� s, ta� iau ir 

atmosferiniai krituliai tiesiogiai pateks � iškast�  vandens telkin�. Vandens lygis karjero vietoje 

susiformavusiame vandens telkinyje tiesiogiai priklausys nuo meteorologini�  s� lyg�  ir met�  

sezono.  

 Pats karjeras bus eksploatuojamas ne�eminant vandens lygio, tod� l nesiformuos pastovi 

po�eminio vandens depresija ir monitoringo sistemos �rengimas n� ra b	 tinas. Tai yra bus visiškai 

tipingos, niekuo neišsiskirian� ios �vyro karjero hidrogeologin� s s� lygos. Esant tokiai 

hidrogeologinei situacijai bei atsi�velgiant � numatom�  kasybos b	 d�  ne�eminant vandens lygio 

skai� iuoti vandens prietak�  � karjer�  netikslinga. Ta� iau telkinio plot�  eksploatacija tur� s tam tikr�  

poveik� gruntinio vandens lygi�  pad�� iai ir sezoniniam lygi�  svyravimo re�imui. 

 Gruntinio vandens lygio pad� t� lemia dvi s� lygos: gruntinio vandens mityba atmosferiniais 

krituliais ir gruntinio vandeningo sluoksnio drenavimo s� lygos. �sisavinant telkin�, tam tikru 

laipsniu keisis abi šios s� lygos. 

 Nukasus dangos sluoksn� ir sauso klodo dal� bei palikus iki 0,5 – 1,0 m storio sluoksn� 

aukš� iau gruntinio vandens lygio, suma�� s gruntinio vandens sl	 gsojimo gylis nuo �em� s 

paviršiaus. Ma�� jant sl	 gsojimo gyliui, did� s atmosferini�  krituli �  infiltracija, ypa�  pavasar�, kada 

atmosferini�  krituli �  infiltracija yra intensyviausia. Ta� iau ma�� jant sl	 gsojimo gyliui, did� s ir 

vandens garavimas nuo gruntinio vandens paviršiaus, kuris t
 sis vis�  šilt� j� met�  sezon� , d� l ko 

vyks intensyvesnis vandens lygio kritimas. Tokiu b	 du, suma�� jus vandens sl	 gsojimo gyliui, 

pirmiausiai did� s metin�  vandens lygi�  svyravimo amplitud� . 

 Antroji did�iosios sauso sluoksnio dalies nukasimo pasekm�  yra ta, kad art� jant karjero 

dugnui prie gruntinio vandens paviršiaus ma�� s gruntinio vandeningo sluoksnio mityba 
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atmosferiniais krituliais, lemianti vidutin� gruntinio vandens lygio sl	 gsojimo gyl�. Šis iš pirmo 

�vilgsnio paradoksalus reiškinys turi gana paprast�  paaiškinim� . Gruntinio vandeningo sluoksnio 

mityba yra vertinama hidrologini�  met�  cikle. Ji apskai� iuojama iš prasisunkusi�  hidrologini�  met�  

b� gyje atmosferini�  krituli �  kiekio at� mus išgaravusio per t�  pat laik�  gruntinio vandens kiek�. 

Ma� � jant sl	 gsojimo gyliui šioje s� veikoje garavimo dalis did� ja spar� iau nei krituli�  infiltracijos 

dalis, d� l ko vis didesn�  �sifiltravusi atmosferini�  krituli �  dalis gr��ta atgal � atmosfer� . Ma�� jant 

metinei gruntinio vandeningo sluoksnio mitybai, vidutinis gruntinio vandens lygis karjero ribose 

kris ir susidarys s� lygos vandens prietakai iš u� telkinio rib� , o tuo pa� iu ir vandens lygi�  depresijos 

susiformavimui. Ta� iau atsi�velgiant � palyginus nedidel� gruntinio vandeningo sluoksnio stor�, šis 

procesas bus ne�ymus ir nekels gr� sm� s aplinkiniams gruntinio vandens vartotojams. Ši �taka d� l 

ger�  sm� lio ir �vyro filtracini �  savybi�  nebepasireikš jau po pirm� j�  10 – 20 metr�  nuo karjero 

krašto. Ta� iau prad� jus kasti apvandenint�  nauding� j� klod� , situacija pakis, nes atmosferiniai 

krituliai tiesiogiai pateks � atidengt�  gruntinio vandens horizont� , tod� l gruntinio vandens mityba 

padid� s. Analogiška pad� tis stebima visuose �vyro ir sm� lio karjeruose ir j�  apylink� se, kai kasybos 

metu n� ra �eminamas gruntinio vandens lygis. Bendra metin�  vandens prietaka (balansas) � arti 

paviršiaus esan� ius gruntinius vandenis bus visada teigiama, nes Lietuva yra dr� gm� s pertekliaus 

zonoje, kur iškrenta daugiau krituli�  nei išgaruoja. 

 �ymesnis poveikis bus jau� iamas tik paties karjero ribose. Pirmiausia, ne�ymiai suma�� s 

apvandeninta �vyro klodo dalis. Antra, pavasarinio gruntinio vandens lygio pakilimo metu gali b	 ti 

u�tvindoma dalis karjero dugno. 

 Did�iausi�  ir esmin�  �tak�  gruntinio vandens lygio kitimui šioje vietoje tur� s iškrentantis 

krituli �  kiekis, dien�  be lietaus trukm�  bei gruntinio vandens nat� ralus ilgalaikis apie 33 met�  

trukm� s lygio svyravimas. Pra� jusiais, 2024 metais, visuose Lietuvoje eksploatuojamuose 

karjeruose, kuriuose buvo nukasta sausoji naudingojo klodo dalis iki 0,5 – 1,0 m aukš� iau vidutinio 

gruntinio vandens lygio, po pavasarinio vandens lygio pakilimo, didel� s iškast�  karjer�  dalys taip ir 

liko nenusidrenavusios, t. y. apsemtos vis�  vasar�  ir ruden�, nors pra� jusi�  vasar� , o taip pat spalio ir 

lapkri� io m� nesiais krituli�  kiekis buvo labai ma�as (2.4 pav.). Tai liudija ir apie nat	 ral�  gruntinio 

vandens lygio kitimo cikliškum� , kuris tiesiogiai nesusij
 s su karjer�  	 kine veikla. 

 �vyro eksploatavimas karjere netur� s jokios neigiamos �takos toliau nuo karjero esan� ioms 

aplinkin� ms up� ms, vandens telkiniams, vandens gr
 �iniams, po�eminio vandens vandenviet� ms. 

D� l vykdomos veiklos pa� iame karjere vandens lygis nebus dirbtinai �eminamas ar kitaip 

kei� iamas. Nauding� j�  iškasen�  gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi paviršini�  vandens telkini�  

pakran� i�  apsaugos juostoje ir zonoje, potvyni�  gr� sm� s teritorijose. Iš apvandeninto klodo iškasta 

�aliava bus pilama � pylimus nusaus� jimui, iš kuri�  perteklin�  dr� gm�  sugr�š atgal � gruntinius 

vandenis.  
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2.4 pav. U�tvindyta Šventinink�  karjero dalis pakilus gruntinio vandens lygiui nuo 2024 met�  

pavasario (fotografija daryta 2024-12-23 d.) 

 Išve�imo �vyrkelio atkarpos iš karjero laistymui per darbo pamain�  planuojamas panaudoti 1 

– 2 m3 gruntinio vandens kiekis paimtas iš karjero vietoje susidarysian� io vandens baseino taip pat 

netur� s visiškai jokios reikšmingos �takos gruntinio vandens balansui. Tai yra labai nedidelis kiekis 

visame gruntinio vandens sraute.  

2.1.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Papildomos poveikio suma�inimo priemon� s n� ra reikalingos. Eksploatacijos metu vanduo 

nebus u�teršiamas jokiomis chemin� mis med�iagomis. Eksploatuojant karjer�  bus u�tikrinama, kad 

kasyb�  vykdyt�  tvarkingi, geros technin� s b	 kl� s mechanizmai (veiklos vykdymo etapas).  

D� l P� V pa� i�  artimiausi�  sodyb�  šuliniuose pa�em� jus vandens lygiui P� V 

organizatorius juos pagilins. Prireikus papildomai � gilesnius vandeninguosius sluoksnius bus 

išgr� �ti po�eminio vandens arteziniai gr� �iniai u�tikrinant, kad nepablog� t�  vietos gyventoj�  

apsir� pinimas vandeniu (veiklos vykdymo etapas).  

2.2. Aplinkos oras 

2.2.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Pagal klimatin� rajonavim�  planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio plotai yra išsid� st
  

Lietuvos vidurio �emumos rajono pietrytiniame pakraštyje, M	 šos – Nev� �io parajonyje. Vidutin�  

metin�  temperat	 ra sudaro 6,3 – 6,6 0C. Liepos m� nes� siekia 16,7 – 17,2 0C, o vasario m� nes� 

nukrenta iki -3,5 – -4,1 0C (Lietuvos nacionalinio atlaso duomenys, Klimatinis rajonavimas). Per 

metus telkini�  apylink� se iškrenta per 570 – 700 mm krituli� . Planuojami naudoti telkinio plotai yra 
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išsid� st
  kaimiškoje, neurbanizuotoje vietov� je. Oro taršos koncentracijos tokiose vietov� se yra 

lygios arba labai artimos fonin� ms reikšm� ms.  

2.2.2. �  aplinkos or	  išmetami teršalai 

 Chemin� s med�iagos nebus naudojamos �vyro gavybos ir perdirbimo procese. Tam n� ra jokio 

poreikio. Veikiant karjerui pagrindin�  oro tarša susidarys iš mobili�  kasybos mechanizm�  dirban� i�  

karjero viduje ir produkcijos/�aliavos atva�iavusi�  pasiimti sunkve�imi� . Kuro mark� s bei 

išmetam�  duj�  toksiškumas nustatyti automobili�  ir kit�  savaeigi�  mechanizm�  technin� mis 

eksploatacijos taisykl� mis. Eksploatacijos eigoje periodiškai bus tikrinamas karjero mechanizm�  

vidaus degimo varikli�  darbo re�imo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2015)10.  

 Siekiant �vertinti veiklos metu sukeliam�  oro tarš�  buvo atliktas išsamus oro taršos vertinimas 

pasitelkiant AERMOD View 12.0.0 modelio naujausi�  versij� . Šis modelis yra �trauktas � Aplinkos 

apsaugos agent	 ros direktoriaus �sakymu11 patvirtint�  rekomenduotin�  pasirinkti 	 kin� s veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršal�  sklaidos skai� iavimo modeli�  s� raš� .  

Oro taršos modeliavimui naudoti 
vesties parametrai: 

�  Atliekant teršal�  sklaidos matematin� modeliavim�  naudotas ar� iausiai esan� ios Kauno 

meteorologijos stoties paskutini� j�  penkeri�  met�  (2019 – 2023) meteorologini�  duomen�  

paketas (�sigyta iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM, 11 – 12 tekstiniai priedai). 

�  Atliekant oro taršos modeliavim�  ar� iausiai gyvenamosios aplinkos priart� sianti kasybos 

darb�  zona priimama kaip plotinis taršos šaltinis, išve�imo kelias – linijinis. Modeliuojant 

priimama, kad mobil	 s kasybos mechanizmai ar� iausiai gyvenamosios aplinkos dirbs P� V 

teritorijos šiaur� s rytin� je dalyje esan� ioje ar� iausiai gyvenamosios aplinkos 3 ha plote, kuris 

reikalingas atlikti metin� ms gavybos apimtims.  

�  Produkcij� /�aliav�  išve�an� io transporto sukeliama tarša buvo modeliuojama � karjer�  

�/išva�iuojant pro 1 arba 2 �/išva�iavim�  iš aukštesn� s kategorijos viešojo naudojimo rajoninio 

kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga. Judant karjero vidaus 

keliais iki rajoninio kelio, � skai� iavimus papildomai buvo �trauktas karjero darbuotoj�  ir 

klient�  generuojamas lengvojo transporto srautas.  

�  Modeliuojant taikytas kaimiškos vietov� s sklaidos koeficientas. 

�  Atliekant teršal�  sklaidos modeliavim�  parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys 

konkre� iam teršalui taikomos ribin� s vert� s vidurkinimo laiko intervalams (2.1 lentel� ). 

Did�iausios gautos pus� s, 1, 8, 24 val. ir vidutini�  metini�  teršal�  koncentracij�  reikšm� s 

lygintos su nustatytomis j�  ribin� mis aplinkos oro u�terštumo vert� mis. 

 
10 LR Aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. �sakymas Nr. 89 „D� l Aplinkos apsaugos normatyvini�  dokument�  LAND 
14–2015 ir LAND 15–2015 patvirtinimo“. 
11 Aplinkos apsaugos agent	 ros direktoriaus 2008 m. gruod�io 9 d. �sakymas Nr. AV-200 „D� l 	 kin� s veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršal�  sklaidos skai� iavimo modeli�  pasirinkimo rekomendacij�  patvirtinimo“. 
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2.1 lentel� . Teršal�  ribin � s vert� s nustatytos �moni�  sveikatos apsaugai. 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribin�  vert�  

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 1000 � g/m³ 

Anglies monoksidas (CO) 8 valand�  10000 � g/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 � g/m³ 

kalendorini�  met�  40 � g/m³ 

Kietos dalel� s (KD10) 
paros 50 � g/m³ 

kalendorini�  met�  40 � g/m³ 

Kietos dalel� s (KD2,5) kalendorini�  met�  20 � g/m³ 

�  Reljefui naudoti SRTM1 (~30 m) pasaulinio skaitmeninio �em� s paviršiaus modelio 

duomenys.  

�  Teršal�  koncentracijos apskai� iuotos naudojant sta� iakampi�  100x100 m ir atskir�  receptori�  

tinkl�  išd� styt�  ar� iausiai gyvenam� j�  teritorij� , siekiant gauti tikslias vertes ties gyvenam� ja 

aplinka. Receptori�  aukštis – 1,5 m virš �em� s paviršiaus. 

�  Siekiant išvengti statistiškai nepatikim�  koncentracij�  nuokrypi� , modelyje naudojami 

procentiliai: 

�  NO2 – (1 val.) 99,8 procentilis; 

�  KD10 – (24 val.) 90,4 procentilis; 

�  LOJ – (1,0 val. perskai� iavimui � 0,5 val.) 98,5 procentilis; 

�  Foninei taršai identifikuoti naudotos 2024 met�  kaimo fonini�  aplinkos oro teršal�  vidutini�  

metini�  koncentracij�  vert� s (duomenys skelbiami AAA tinklapyje) (2.2 lentel� ).  

�  AAA pateiktame rašte (13 tekstinis priedas) nurod�  atliekant oro taršos modeliavim�  naudoti 

santykinai švari�  Lietuvos kaimišk� j�  vietovi�  aplinkos oro teršal�  vidutini�  metini�  

koncentracij�  vertes, pateiktas interneto svetain� je https://aaa.lrv.lt. AAA taip pat nurod�  

atliekant oro taršos vertinim�  naudoti 2 km atstumu apie P� V teritorij�  planuojam�  	 kini�  

veikl� , d� l kuri�  teis� s akt�  nustatyta tvarka yra priimti teigiami sprendimai d� l planuojamos 

	 kin� s veiklos galimybi� , � aplinkos or�  numatom�  išmesti teršal�  kiekio skai� iavimo 

duomenis. 

AAA rašte (13 priedas) buvo nurodyta, tik nedidel�  taršos šaltini�  dalis, kurie vykdo ar 

planuoja vykdyti veikl�  2 km spinduliu nuo P� V teritorij�  sudaran� i�  plot� . D� l vieno 

Bajoriški�  sm� lio ir �vyro telkinio nuo P� V teritorijos nutolusio 1,25 km � šiaur� s vakarus 

n� ra priimta jokio teigiamo sprendimo leid�ian� io naudoti š� telkin�. Siekiant išsamiai �vertinti 

galim�  fonin
  tarš� , PAV dokument�  reng� jas išskyr�  visus P� V teritorijos 2 km spinduliu  
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2.2 lentel� . Santykinai švari�  Lietuvos kaimišk� j �  vietovi�  aplinkos oro teršal�  vidutini �  metini�  
koncentracij�  vert� s, 2024 m.  

 

esan� ius, šiuo metu veikian� ius ir planuojamus atidaryti karjerus, d� l kuri�  yra priimti 

teigiami sprendimai d� l veiklos leistinumo ar atrankos išvados, kad PAV neprivalomas. 

Apibendrintas vis�  taršos šaltini�  s� rašas pateikiamas 2.3 lentel� je, o situacija P� V teritorijos 

at�vilgiu 19 grafiniame priede. Dviej�  planuojam�  karjer�  ribos (UAB „Tekas“ ir UAB 

„Optimistar“ persidengia, kadangi veikla planuojama tame pa� iame valstybiniame �em� s 

plote). 

 Did�iojoje planuojam�  karjer�  PAV dokumentacij�  dalyje buvo nurodyta, kad oro tarša 

ties j�  ribomis bus artima fonin� ms reikšm� ms, o išsamus oro taršos modeliavimas neatliktas. 

Tik keletoje iš planuojam� /šiuo metu veikian� i�  karjer�  PAV dokumentacijose buvo 

nurodyta, kad oro tarša bus didesn�  nei fonin�  (2.3 lentel� ). Atsi�velgus � kitus šiuo metu 

veikian� ius/planuojamus atidaryti karjerus, j�  PAV dokumentacijose prognozuojam�  tarš� , 

modeliuojant oro tarš�  nuo P� V teritorijos buvo priimama, kad fonin�  tarša bus du kartus 

didesn�  CO, NOx, KD10, KD2,5 teršal�  at�vilgiu ir sieks atitinkmai 326, 14,4, 18, 11,6 	 g/m3. 

LOJ fonin� s reikšm� s AAA n� ra pateikiamos ir atskirai nebuvo skai� iuojamos vertinant 

fonin�  tarš� .  
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����������	

CO NOx LOJ KD10 KD2,5

UAB "Tikrita"
Greta P� V teritorijos 
vakarinio pakraš� io

Atrankos išvada 2023-02-28 Nr. 
(30-2)-A4E-2134

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
Veikla neprad� ta vykdyti

UAB "Tikrita"
U� 20 m � šiaur
 , 
kitapus rajoninio kelio

Atrankos išvada 2023-10-11 Nr. 
(30-2)-A4E-10377

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
Veikla neprad� ta vykdyti

UAB "Prima Parte"
U� 95 m � vakarus nuo 
P� V teritorijos

Atrankos išvada 2015-08-26 Nr. 
15.2-A4-9420

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)


��
�������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������

UAB "Ner	 diniai 
projektai"

U� 135 m � šiaur

Atliekamas PAV vertinimas, 

sprendimas n� ra priimtas
180 6,6 9,4 5,1 Iki 41,55 dB(A)

Veikla neprad� ta vykdyti. 
Planuojamame karjere veikl�  pagal 
bendradarbiavimo sutart� vykdys 
P� V organizatorius. Nesusidarys 
suminio poveikio.

UAB "Rizgonys"
U� 290 m � šiaur� s 
rytus nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2024-12-04 Nr. 
(30-2)-A4E-13472

350 5,74 0,002 9,4 5,1 Iki 35 dB(A)

Veikla neprad� ta vykdyti. 
Planuojamame karjere veikl�  vykdys 
P� V organizatorius. Baigus ištekli�  
gavyb�  šiame plote, kasyba 
palaipsniui persikelt� � P� V teritorij� . 
Nesusidarys suminio poveikio.

UAB "Rizgonys"
U� 300 m � šiaur� s 
rytus nuo P� V 
teritorijos

Sprendimas 2021-06-22 Nr. 
(30.2)-A4E-7588

350 5,74 0,002 9,4 5,1 Iki 35 dB(A)

Suteiktame kasybos sklype veikl�  
vykdo P� V organizatorius. Didel�  
ištekli�  dalis yra išeksploatuota. 
Baigus ištekli�  gavyb�  šiame plote, 
kasyba palaipsniui persikelt� � P� V 
teritorij� . Nesusidarys suminio 
poveikio.

UAB "Raulas"
U� 385 m � šiaur� s 
vakarus nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2017-05-19 Nr. 
(28.2)-A4-5312

180 6,6 9,4 5,1 Iki 35 dB(A)

����������	������������
������������
���������������
������������������������������
����������������������������

UAB "Tekas"
U� 450 m � 
pietvakarius nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2023-06-12 Nr. 
(30-2)-A4E-6109

220 9,05 0,007 9,8 5,25 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Optimistar"
U� 450 m � 
pietvakarius nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2023-07-31 Nr. 
(30-2)-A4E-7875

220 9,05 0,007 9,8 5,25 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Hemodia"
U� 540 m � vakarus 
nuo P� V teritorijos

Atrankos išvada 2022-06-13 Nr. 
A4E-6849

180 6,6 9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Technikrent"
U� 630 m � šiaur� s 
rytus nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2021-11-19 Nr. 
(30.2)-A4E-13339

180 6,6 9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Elitoliux"
U� 650 m � vakarus 
nuo P� V teritorijos

Atrankos išvada 2024-10-11 Nr. 
(30-2)-A4E-11526

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Rusneda"
U� 1,27 km � šiaur� s 
rytus nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2028-12-19 Nr. 
(30-2)-A4(e)-3101

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

UAB "Smart Nr.1"
U� 1,85 km � 
pietvakarius nuo P� V 
teritorijos

Atrankos išvada 2022-06-16 Nr. 
(30-2)-A4E-7076

180 6,6  9,4 5,1 Iki 35 dB(A)
�������������	����������

Suminio triukšmo 
skai� iavime naudota 

fonin�  reikšm�
360 13,2  18,8 10,2 41,6

Pastabos

Oro taršos modeliavime 
naudotos fonin� s reikšm� s

Artimiausi P� V teritorijai � kio subjektai eksploatuojantys/planuojantys eksploatuoti naudinguosius sm� lio ir �vyro išteklius

Pagal PAV pronozuojamas oro 

taršos dydis (� g/m3) ties P� V 
teritorija

Priimta atrankos išvada, kad PAV 
neprivalomas/sprendimas d� l P� V 
veiklos leistinimo/ vykdomos PAV 

proced	 ros

Atstumas iki P� V 
teritorijos, m

� kio subjektas

Pagal PAV 
pronozuojamas triukšmo 

dydis dB(A) ties 
artimiausiomis P� V 
teritorijai sodybomis

 

�  Transporto ir mechanizm�  su vidaus degimo varikliais išmetam�  azoto oksid�  (NOx) kiekis 

prilygintas azoto dioksido (NO2) kiekiui. 
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�  Neturint konkretaus kiet� j�  daleli�  KD10 ir KD2,5 emisij� , j�  kiekis apskai� iuotas iš bendro 

kiet� j�  daleli�  KD emisijos kiekio naudojant 0,7 koeficient�  perskai� iuojant � KD10 ir 0,5 

koeficient�  KD10 perskai� iavimui � KD2,5 remiantis AAA direktoriaus �sakymu12. 

Oro taršos kiekio apskai� iavimas: 

 Planuojamame naudoti karjere pagrindiniai oro taršos šaltiniai bus mobil	 s kasybos 

mechanizmai su vidaus degimo varikliais ir d� l karjero veiklos susidarantis transporto srautas, kurio 

did�i � j�  dal� sudaro produkcij� /�aliav�  išve�antys sunkve�imiai. Kiekviename darb�  etape 

susidarantis oro taršal�  kiekis, naudojama apskai� iavimo metodika, �vesties reikšm� s (g/s) 

naudojamos atliekant oro taršos modeliavim�  aprašomos paeiliui.  

Kiet � j �  daleli�  išsiskyrimas atliekant kasimo ir krovos darbus 

Kiet� j�  daleli�  kiekis susidarysiantis karjere apskai� iuotas pagal Europos aplinkos agent	 ros � 

atmosfer�  išmetam�  teršal�  apskaitos vadovo naujausioje redakcijoje (angl�  kalba – The latest 

published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, paskelbta Europos 

aplinkos agent� ros interneto svetain� je) aprašyt�  2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other 

than coal metodik� , kuri �traukta AM ministro �sakymu patvirtint�  metodik�  s� raš� 13. Kiekviename 

darb�  etape (�aliavos gavyba, perdirbimas, krovos operacijos, transporto jud� jimas karjero vidaus 

keliais, dulk� tumas nuo �aliavos/produkcijos kaup� ) susidarysiantis kiet� j�  daleli�  kiekis 

apskai� iuotas naudojant Tier 2 išsam�  taršos apskai� iavimo metod� , kuriame �vertinta daugyb
  

faktori�  (�aliavos dr� gm� , keli�  laistymas, sunkve�imi�  svoris v� jo greitis, �aliavos/produkcijos 

s� vart�  kiekis/aukštis ir kt. parametrai) s� lygojantys kiet� j�  daleli�  skirtingo kiekio susidarym� . 

Remiantis Tier 2 metodu apskai� iuotas KD10 ir KD2,5 daleli�  kiekis, naudojamos �vestys 

pateikiamos 2.4 lentel� je. Vidutinis srautas g/s perskai� iuotas priimant 200 darbo dien�  laikotarp�, 

karjerui veikiant 8 val. per pamain� .  

 Teršal�  kiekis susidarysiantis dirbant kasybos mechanizmams 

 Nuo planuojamame karjere dirbsian� i�  mobili�  kasybos mechanizm�  susidarysiantis teršal�  

kiekis apskai� iuotas remiantis Europos aplinkos agent	 ros � atmosfer�  išmetam�  teršal�  apskaitos 

vadove nurodyta 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 metodika. Skai� iavimai atlikti pagal Tier 

3 metode pateikt�  skai� iavimo formul
 , paremt�  teršal�  kiekio apskai� iavimu atsi�velgiant � 

�renginio gali�  ir darbo laik� . 

E=N*h*P*EF 

�  E – teršalo emisijos kiekis per laiko vienet� , g/s; 

�  N – �rengini�  skai� ius; 

 
12 LR Aplinkos apsaugos agent	 ros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. �sakymas Nr. AV-112 „D� l foninio aplinkos oro 
u�terštumo naudojimo planuojamos 	 kin� s veiklos poveikiui aplinkos orui �vertinti rekomendacij�  patvirtinimo“. 
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�  h – mechanizmo darbo laikas paroje (priimta 8 val.);  

�  P – variklio galia kW; 

�  EF – bazinis emisijos faktorius kiekvienam teršalui, g/kWh; 
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Pastarojoje formul� je naudotos �vestys pateikiamos 2.5 lentel� je, o skai� iavim�  rezultatai 2.6 

lentel� je. Realiai daugumos mechanizm�  darbo laikas bus �enkliai trumpesnis nei naudotas oro 

taršos skai� iavimuose (darbo našumo skai� iavimai pateikiami 1.5 lentel� je). Šiuo atveju norint 

atspind� ti situacij�  blogiausiomis s� lygomis atliekant skai� iavimus priimamas didesnis darbo 

pamain�  skai� ius ir atitinkamai susidarysiantis taršos kiekis.  

 
13 LR Aplinkos ministro 1999 m. gruod�io 13 d. �sakymas Nr. 395 „D� l � atmosfer�  išmetamo teršal�  kiekio 
apskai� iavimo metodik�  s� rašo patvirtinimo ir apmokestinam�  teršal�  kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršal�  išmetimo � aplink�  apskaitos“. 
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��/�������	

Kuro tipas Galia, kW CO, g/kWh NOx, g/kWh LOJ, g/kWh KD10, g/kWh KD2,5, g/kWh

Krautuvas Volvo L180H Dyzelis � / ,-/ (- (-,� (-(,/ (-(,/ �((
Sijotuvas Kleemann MS 16 Z Dyzelis '/ ,-/ (- (-,� (-(,/ (-(,/ �((
Ekskavatorius Volvo EC300E Dyzelis ,6. ,-/ (- (-,� (-(,/ (-(,/ �((

Buldozeris Komatsu D37 Dyzelis 26 ,-/ (- (-,� (-(,/ (-(,/ ,((

7��������������

�����������
����$��������

�����

8�9��������������:����������������������������

Darbas kasaviet� je

 

��2�������	

CO, g/s NOx, g/s LOJ, g/s KD10, g/s KD2.5, g/s

Krautuvas Volvo L180H (-,(�, (-(�'� (-((66 (-((,( (-((,(
Sijotuvas Kleemann MS 16 Z (-(�,� (-((6� (-((�' (-(((� (-(((�
Ekskavatorius Volvo EC300E (-('66 (-(�,( (-((26 (-(((6 (-(((6

Buldozeris Komatsu D37 (-(�6� (-(('2 (-((�/ (-(((� (-(((�
Bendras ������ ����� �����! ������ ������

&������������������������������������%��"���������� ��0

Darbas kasaviet� je

7��������������

 

Taršos kiekis susidarysiantis d� l transporto eismo 

 Taršos kiekis nuo transporto karjere priklausys nuo eismo intensyvumo. Esant planuojamoms 

metin� ms gavybos apimtims produkcijai/�aliavai išve�ti per pamain�  bus padaroma vidutiniškai 30 

sunkve�imi�  reis�  (� abi puses bendrai 60 va�iavim� ) (1.4 lentel� ). Taip pat � karjer�  papildomai 

atva�iuos lengvasis darbuotoj�  ir klient�  transportas. Skai� iavimuose priimama 20 lengv� j�  

automobili�  reis�  (bendrai 40 va�iavim�  � abi puses). Karjero generuojamo transporto sukeliama 

tarša buvo modeliuojama iki viešojo naudojimo aukštesn� s kategorijos rajoninio kelio naudojant dvi 

�/išva�iavimo �/iš karjero alternatyvas.  

 Tarša susidarysianti nuo transporto apskai� iuota remiantis Europos aplinkos agent	 ros � 

atmosfer�  išmetam�  teršal�  apskaitos vadove nurodyta 1.A.3.b.i-iv Road transport 2024 metodik� . 

Skai� iavimai atlikti pagal Tier 1 metode pateikiam�  formul
 . 

E=N*M*EF/t 

• E – emisijos kiekis g; 

• N – transporto priemoni�  skai� ius; 

• M – vidutinis transporto priemon� s nuva�iuotas atstumas, km; 

• EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km; 

• t – mechanizm�  darbo laikas paroje, s. 

 Pagal pateikt�  formul
  taršos kiekis ir �vestis g/s � model� apskai� iuota pateikiamose 2.7 – 2.9 

lentel� se.  
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2.7 lentel�

CO, g/kg NOx, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg

Dyzelis 70 7,65 11,75 0,11 2,11
Benzinas 80 81,95 5,89 0,66 0,02

Bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km

Kuro 
s� naudos, 

g/km
Kuro tipasTaršos šaltinis

Sunkusis transportas

Lengvasis transportas

Dyzelis 350 6,22 28,31 1,07 0,64

 

2.8 lentel�

Sunkusis 30 Dyzelinas 60 12 4,2

Dyzelinas 20 4 0,28

Benzinas 20 4 0,32

Sunkusis 30 Dyzelinas 60 18 6,3

Dyzelinas 20 6 0,42

Benzinas 20 6 0,48

Transporto 
tipas

Reis�  skai� ius 
per darbo 

pamain	 , vnt.

1 
va�iavimo kelio alternatyva

Kuro tipas
Va�iavim �  

skai� ius 
 abi 
puses

Bendras 
nuva�iuotas 

atstumas

Kuro 
s	 naudos, 

kg/pamainai

2 
va�iavimo kelio alternatyva

Lengvasis 20

Lengvasis 20

 

2.9 lentel�

g/s g/d g/s g/d g/s g/d g/s g/d

Sunkusis, 60 Dyzelinas 0,00091 26,12 0,00413 118,90 0,00016 4,49 0,00009 2,69

Dyzelinas 0,00007 2,14 0,00011 3,29 0,000001 0,03 0,00002 0,59

Benzinas 0,00091 26,22 0,00007 1,88 0,000007 0,21 0,0000002 0,006

0,00189 54,49 0,00431 124,08 0,00016 4,74 0,00011 3,29

Sunkusis, 60 Dyzelinas 0,00136 39,19 0,00619 178,35 0,00023 6,74 0,00014 4,03

Dyzelinas 0,00011 3,21 0,00011 3,29 0,000002 0,05 0,00003 0,89

Benzinas 0,00137 39,34 0,00010 2,83 0,00001 0,32 0,00000030,010

0,00284 81,74 0,00641 184,47 0,00025 7,10 0,00017 4,93

Transporto priemoni �  
bendras va�iavim�  

skai� ius 
 abi puses 
per darbo pamain	

Kuro tipas
CO KDNOx LOJ

Viso

1 
va�iavimo kelio alternatyva

2 
va�iavimo kelio alternatyva

Lengvasis, 40

Lengvasis, 40

Viso
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Kiet � j �  daleli�  kiekis susidarysiantis transportui judant keliu su �vyro danga 

Produkcija/�aliava iš planuojamo karjero naudojant 1 �va�iavimo alternatyv�  bus išve�ama 

tiesiai � rajonin� keli� . Tik labai nedidelis, priimama vidutiniškai 0,2 km atstumas, bus 

nuva�iuojamas karjero vidaus keliu su �vyro danga. Šiek tiek didesnis atstumas, vidutiniškai 0,3 

km, keliu su �vyro danga bus nuva�iuojamas naudojant 2 �/išva�iavimo �/iš karjero alternatyv�  (1.2 

pav., 19 grafinis priedas). Nuo karjero vidaus keli�  susidarysian� i�  kiet� j�  daleli�  kiekio 

skai� iavimai atlikti pagal Jungtini�  Amerikos Valstij�  metodik�  AP 42, Fifth Edition, Volume I, 

Chapter 13: Miscellaneous Sources, 13.2.2 Unpaved Roads, kuri taip pat yra �traukta � LR Aplinkos 

ministro 1999 m. gruod�io 13 d. �sakymu Nr. 395 rekomenduojam�  metodik�  s� raš� .  

 Kiet� j�  daleli�  skai� iavimai atlikti pagal metodikoje pateikiam�  formul
 , paremt�  teršal�  

kiekio apskai� iavimu pagal �vyrkelio dangoje esan� i�  smulki� j�  daleli�  kiek�, vidutin� transporto 

priemoni�  greit� �vedant nustatytus koeficientus. 

 

·         E – emisija, lb/mylia (konvertuota � kg/km); 

·         s – vidutinis nuos� d�  kiekis �vyrkelio paviršiuje, priimama 4,8 %; 

 S – vidutinis transporto priemon� s greitis, priimamas 20 myli� /h (~30 km/h); 

       M – vidutinis �vyrkelio paviršiaus dr� gnumas, 6,5 %; 

·         C – kompensacinis emisijos faktorius, KD10 – 0,00047 lb/mylia, KD2,5 – 0,00036 

lb/mylia; 

·         k – empirin�  konstanta, (KD10 – 1,8, KD2,5 – 0,18); 

·         a – empirin�  konstanta, 1; c – empirin�  konstanta, 0,2; d – empirin�  konstanta, 0,5. 

 Karjero eksploatacijos metu numatoma, kad visas išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir 

vidaus keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per darbo pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – 

rugs� jo m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus 

sausringam laikotarpiui ir 1 savait
  nesant joki�  krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio 

laistymui bus naudojamas specialus kalcio chlorido druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles 

dangoje (6 tekstinis priedas), kuris dulk� tum�  nuo kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  

laistoma iki 3 – 4 kart� . Skai� iavimuose priimama, kad šiltuoju met�  laikotarpiu laistant �vyrkelio 

ruo��  dulk� tumas nuo kelio suma�� s apie 70 %. Kiet� j�  daleli�  kiekis �vertinus �vyrkelio laistym�  

apskai� iuotas pagal toje pa� ioje metodikoje pateikiam�  formul
 . 

 

Eext – emisija po kelio dr� kinimo (1 lb/mylia, perskai� iuota � kg/km); 
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P – dien�  skai� ius, kai iškrenta daugiau nei 0,254 mm krituli� . Kadangi yra papildomai 

laistoma priimama 335 dienos; 

 Skai� iavim�  rezultatai, atlikt�  pagal formules �vertinus dulk� tumo suma�� jim�  d� l laistymo, 

pateikiami 2.10 lentel� je.  

2.10 lentel�

g/s kg/pam g/s kg/pam

�vyrkelis 0,0057 0,60 0,0006 0,0593

�vyrkelis 0,0085 0,90 0,0008 0,0889

Taršos 
šaltinis

KD10 KD2,5

1 
va�iavimo kelio alternatyva

2 
va�iavimo kelio alternatyva

 

KD kiekis susidarysiantis d� l transporto priemoni �  stabdymo ir padang�  d� v� jimosi 

Kiet� j�  daleli�  taršos skai� iavimai atlikti remiantis Europos aplinkos agent	 ros � atmosfer�  

išmetam�  teršal�  apskaitos vadove nurodyta 1.A.3.b.vi Road transport: Automobile tyre and brake 

wear ir 1.A.3.b.vii Road transport: Automobile road abrasion 2024 metodika. Skai� iavimai atlikti 

pagal Tier 1 metodikoje nurodom�  formul
 . 

E=N*M*EF/t 

• E – momentin�  emisija, g/s; 

• N – transporto priemoni�  skai� ius; 

• M – vidutinis transporto priemon� s nuva�iuotas atstumas, km; 

• EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km; 

• t – mechanizm�  darbo laikas paroje, s. 

Skai� iavim�  �vestys ir rezultatai pateikiami 2.11 ir 2.12 lentel� se.  

2.11 lentel�

KD10 g/km KD2,5 g/km

Sunkus transportas: stabd�i�  ir 
padang�  d� v� jimasis

12 0,059 0,0316

Sunkus transportas: stabd�i�  ir 
padang�  d� v� jimasis

18 0,059 0,0316

Lengvas transportas: stabd�i�  ir 
padang�  d� v� jimasis

12 0,0184 0,0093

2 �va�iavimo kelio alternatyva

1 �va�iavimo kelio alternatyva

Lengvas transportas: stabd�i�  ir 
padang�  d� v� jimasis

8 0,0184 0,0093

Taršos šaltinis
Bendras 

nuva�iuotas 
atstumas

Bazinis emisijos faktorius atskiram 
teršalui, g/km
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��,��������	

g/s g/d g/s g/d

Sunkus transportas 0,00002 0,71 0,00001 0,38

Lengvas transportas 0,000005 0,15 0,0000026 0,07

Viso 0,000030 0,86 0,000016 0,45

Sunkus transportas 0,00004 1,06 0,00002 0,57

Lengvas transportas 0,000008 0,22 0,0000039 0,11

Viso 0,000045 1,28 0,000024 0,68

2 �va�iavimo kelio alternatyva

KD10 KD2,5

1 �va�iavimo kelio alternatyva

Taršos šaltinis

 

Dulki �  susidarymas nuo karjero 

Nuo paties karjero iš viso nesusidarys jokio dulk� tumo. P� V teritorijoje iškastame karjere 

susiformuos švaraus vandens telkinys. Iškasta iš klodo �aliava ir toliau išlaikys nat	 rali�  gamtin
  

dr� gm
  bei papildomai �gers atmosferos ir krituli�  dr� gm
  (pagal 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/esb_bref_0706.pdf). Pagal LR AM 2020 

m. lapkri� io 11 d. �sakym�  Nr. D1-682 „D� l minimali�  reikalavim�  dulk� tumui ma�inti laikant, 

kraunant, ve�ant palaidas kiet� sias med�iagas patvirtinimo“14 naudingajame sluoksnyje 

dominuojantis �vyro klodas nepriskiriamas jokiai dispersiškumo klasei. Re� iau pasitaikantys r	 paus 

sm� lio sluoksniai priskiriami S4 dispersiškumo klasei. Tai yra ma�o dispersiškumo med�iaga. 

Smulki� j�  moling� j�  daleli�  kiekis planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio plotuose 

vidutiniškai sudaro tik 5 % (pagal granuliometrin� s analiz� s duomenis). Tai yra labai nedidelis 

moling� j�  daleli�  kiekis. Be to, jos yra prisišliejusios prie stambesni�  frakcij� . Pavyzd�iui vykdant 

laboratorinius tyrimus siekiant atskirti smulki� sias dalel� s atliekamas m� ginio daugkartinis 

praplovimas. Šioms dalel� ms atpl� šti reikalingas stiprus v� jas ir sausros periodas, o šie abu faktoriai 

per metus kartu b	 na retai ir trunka labai trumpai. 

2.2.3. Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

Vertinant aplinkos oro tarš�  nuo planuojam�  naudoti telkinio plot�  ir produkcij� /�aliav�  

išve�an� io transporto, aplinkos oro tarša ne�ymiai padid� s lyginant su esama fonine koncentracija, 

ta� iau ribin � s vert� s artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau nebus viršijamos taikant 

„blogiausio scenarijaus“ princip� , kasybos mechanizmams dirbant ar� iausiai sodyb� .  

 
14 LR AM 2020 m. lapkri� io 11 d. Nr. D1-682 �sakymas „D� l minimali�  reikalavim�  dulk� tumui ma�inti laikant, 
kraunant, ve�ant palaidas kiet� sias med�iagas patvirtinimo“ 
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Did�iausia oro tarša susidarys karjero viduje ties gavybos fronto zona, kurioje intensyviausiai 

bus vykdoma veikla. D� l P� V oro taršos koncentracijos labiausiai padid� s trumpuoju laikotarpiu 

(1, 8, 24 val.), ta� iau jau ties karjero riba ir ar� iausiai gyvenam� j�  teritorij�  bus �emesn� s nei 

nustatytos ribin� s vert� s. Did�iausi�  poveik� P� V tur� s taršai NO2, KD10 ir KD2,5. Ties palei 

planuojamo karjero šiaur� s rytin� pakrašt� esan� ia gyvenam� ja teritorija adresu Jonavos g. 7 

naudojant 2 �/išva�iavim� , vertinant RV dalimis NO2 valandos vidurkis, �raukiant ir fonin
  aplinkos 

tarš�  siekt�  iki 0,39 RV, o met�  0,57 RV, KD10, paros – 0,59 RV, met�  – 0,63 RV, KD2,5 met�  – 

0,68 RV (2.13 lentel� ). Likusi�  teršal�  koncentracijos susidarys �enkliai ma�esn� s ir atitinkamai 

CO 8 val. siekt�  0,05 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01 (fonin� s LOJ taršos koncentracijos AAA n� ra 

pateikiamos), Atkreiptinas d� mesys, kad daugeli�  teršal�  at�vilgiu didesn� �tak�  oro kokybei tur� s 

fonin�  oro tarša, kuri atsi�velgus � kit�  � kio subjekt�  vykdom�  ar planuojam�  veikl�  

skai� iavimuose priimama du kartus didesn�  nei nurodyta AAA kaimiškose vietov� se (2.2, 2.3 

lentel� s). Ties pie� iau planuojamo karjero esan� ia gyvenam� ja teritorija Jonavos g. 9A oro tarša 

susidarys ma�esn� , kadangi išve�imas planuojamas šiaur� s kryptimi. Be to, dominuoja šiai sodybai 

priešing�  kryp� i�  piet�  v� jai. Atitinkamai NO2 1 val. su fonine tarša siekt�  0,36 RV, met�  – 0,39 

RV, KD10, paros – 0,43 RV, met�  – 0,47 RV, KD2,5 met�  – 0,59 RV, CO 8 val. – 0,05 RV, LOJ 0,5 

val. – 0,01 RV.  

Apibendrinti skai� iavim�  rezultatai ir palyginimas su nustatytomis ribin� mis vert� mis 

pateikiami 2.13 lentel� je. Oro taršos modeliavimo �em� lapiai nuo planuojamo karjero be fonin� s 

ir su fonine tarša, naudojant 1 arba 2 planuojamus �/išva�iavimus �/iš karjero, pateikiami 14 – 17 

tekstiniuose prieduose.    

2.2.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Biri �  nauding� j�  iškasen�  kasybai bus naudojamas visame pasaulyje pla� iai paplit
 s 

ekskavacijos b	 das. Technogeninei apkrovai suma�inti bus naudojama naši, šiuolaikin� , ma�ai 

aplink�  teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti, perve�ti sunaudoja daug 

ma�iau dyzelinio kuro, o jos reikia ma�esnio kiekio (veiklos vykdymo etapas).  

Karjere dirbs tik tvarkingi, geros technin� s b	 kl� s kasybos mechanizmai. Karjero veiklos 

metu išmetam�  teršal�  kiekis bus periodiškai tikrinamas atliekant mechanizm�  technin
  ap�i	 r�  

(veiklos vykdymo etapas). 

Vykdant ištekli�  gavybos ir perdirbimo darbus visi kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, 

jo dugne, u� pakraš� io juostoje suformuot�  dirvo�emio pylim� , nuodangos ir sauso klodo gavybos 

pakop�  šlait� . Visi šie barjerai dalinai v� jo greit�. Iškasto karjero vietoje susiformuos švaraus 

vandens telkinys, tod� l jokio pustymo nebus nuo karjero paviršiaus. Esant min� tiems barjerams ir  
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Maksimali 
pa�emin�  

koncentracija 
artimiausioje 
gyvenamojoje 
teritorijoje 

(Jonavos g. 7), 

� g/m
3

Maks. 
pa�emin�  

koncentracija 
ribin � s vert� s 

dalimis

Maksimali 
pa�emin�  

koncentracija 
artimiausioje 
gyvenamojoje 
teritorijoje 

(Jonavos g. 9A), 

� g/m
3

Maks. pa�emin�  
koncentracija 
ribin � s vert� s 

dalimis

Maksimali pa�emin �  
koncentracija 
artimiausioje 
gyvenamojoje 

teritorijoje (Jonavos 

g. 7), � g/m
3

Maks. 
pa�emin�  

koncentracija 
ribin � s vert� s 

dalimis

Maksimali 
pa�emin�  

koncentracija 
artimiausioje 
gyvenamojoje 
teritorijoje 

(Jonavos g. 9A), 

� g/m
3

Maks. pa�emin�  
koncentracija 
ribin � s vert� s 

dalimis

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 14,39 0,01 6,04 0,01 - - - -

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valand� 182,39 0,02 157,97 0,02 508,39 0,05 483,97 0,05

200 valandos 64,40 0,32 57,96 0,29 78,80 0,39 72,36 0,36

40 met� 8,01 0,20 1,09 0,03 22,41 0,56 15,49 0,39

50 paros 12,08 0,24 3,10 0,06 30,08 0,60 21,10 0,42

40 met� 6,81 0,17 0,95 0,02 24,81 0,62 18,95 0,47

Kietos dalel� s (KD2,5) 20 met� 1,85 0,09 0,26 0,01 13,45 0,67 11,86 0,59

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 14,34 0,01 6,06 0,01 - - - -

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valand� 180,06 0,02 157,98 0,02 506,06 0,05 483,98 0,05

200 valandos 63,37 0,32 58,07 0,29 77,77 0,39 72,47 0,36

40 met� 8,30 0,21 1,16 0,03 22,70 0,57 15,56 0,39

50 paros 11,69 0,23 3,41 0,07 29,69 0,59 21,41 0,43

40 met� 7,21 0,18 0,96 0,02 25,21 0,63 18,96 0,47

Kietos dalel� s (KD2,5) 20 met� 1,90 0,10 0,27 0,01 13,50 0,68 11,87 0,59

Be fonin� s taršos Su fonine tarša

Azoto dioksidas (NO2)

Kietos dalel� s (KD10)

Naudojant 
/išva�iavim	  Nr. 1 
 P� V teritorij 	

Naudojant 
/išva�iavim	  Nr. 2 
 P� V teritorij 	

Kietos dalel� s (KD10)

Teršian� ios med�iagos Ribin� s vert� s

Azoto dioksidas (NO2)
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aplinkos faktoriams sunkiai �manomas kiet� j�  daleli�  padid� jimas karjer�  supan� ioje aplinkoje 

(veiklos vykdymo etapas). 

Remiantis dulk� tum�  ma�inan� iais reikalavimais vykdant veikl�  karjere numatoma, kad 

�aliava bei produkcija bus laikoma s� vartose vidin� je karjero dalyje, jo dugne. Karjere visa veikla 

bus organizuojama, kad ma�iau reik� t�  pakrauti ir perve�ti �aliav� , produkcij� . Kraunant 

produkcij� /�aliav�  bus stengiamasi išlaikyti, kuo ma�esn� med�iagos pylimo greit� ir aukšt�, o 

krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama med�iaga patekt�  � transporto priemon
 . Sunkusis 

transportas � karjer�  atva�iuos tik pasiimti produkcijos. Visi sunkve�imiai išve�antys produkcij�  iš 

karjero bus dengiami tentais (veiklos vykdymo etapas). 

Pasirinkt�  �va�iavim�  (nuova�� ) � rajonin� keli�  prieš pradedant veikl�  karjere numatoma 

išasfaltuoti. Visa asfaltuoto kelio danga veiklos metu apsinešusi purvu d� l karjero generuojamo 

transporto bus periodiškai valoma rankiniu ar mechanizuotu b	 du (pasirengimo prieš pradedant 

veikl�  karjere, veiklos vykdymo etapas). 

Visas išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir vidaus keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per 

darbo pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – rugs� jo m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 

par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus sausringam laikotarpiui ir 1 savait
  nesant joki�  

krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio laistymui bus naudojamas specialus kalcio chlorido 

druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles dangoje (6 tekstinis priedas), kuris dulk� tum�  nuo 

kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  laistoma iki 3 – 4 kart�  (veiklos vykdymo etapas). 

Visi pamin� ti barjerai ir priemon� s �enkliai suma�ins dulk� tum� . �gyvendinus dulk� tum�  

ma�inan� ias priemones d� l vykdomos veiklos nebus pasiektos ribin� s oro u�terštumo normos 

kietosiomis dalel� mis artimiausiose karjer�  supan� iose teritorijose. 

2.3. Klimatas 

2.3.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

P� V teritorijoje neb	 dingi pavojingi gamtos reiškiniai. Karjere teršalus � or�  išmes vos 

keletas dirban� i�  mobili�  mechanizm� . Dyzelinis kuras krautuvo, sijotuvo, ekskavatoriaus, 

buldozerio ir sunkve�imi�  darbui yra �prastinis energijos šaltinis. Dirbant šiems mechanizmams oro 

tarša netrukus išsisklaidys atmosferoje. Mobil	 s oro taršos šaltiniai dirbantys karjere netur� s jokios 

�takos vietov� s meteorologin� ms s� lygoms. Karjero eksploatacijos metu išmetam�  teršal�  kiekis 

bus labai nedidelis lyginant su stambiais pramoniniais objektais. Visi karjere � or�  išmetami taršos 

kiekiai ir koncentracijos apskai� iuotos atliktame oro taršos modeliavime ir vertinime (pla� iau 2.2 

PAV ataskaitos skyriuje). 
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2.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 �vyro karjeras n� ra stambus pramoninis objektas, kuriam reikalingas TIPK leidimas. Karjero 

veiklos metu � or�  iš kasybos mechanizm�  su vidaus degimo varikliais bus išmetami tik 

neišvengiamai susidarantys oro teršalai.  

2.3.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Nuodangos, ištekli�  gavybos ir perdirbimo, karjero rekultivavimo darbuose bus naudojami 

pa�ang	 s kasybos mechanizmai, kurie daug ma�iau teršia aplink�  nei seno „draglain“ tipo 

ekskavatoriai ar KAMAZ ir MAZ modeli�  sunkve�imiai. Karjero veiklos metu išmetam�  teršal�  

kiekis bus periodiškai tikrinamas atliekant mechanizm�  technin
  ap�i	 r�  (veiklos vykdymo etapas).  

 2.4. �em �  (jos paviršius ir gelm� s), dirvo�emis 

2.4.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Rizgoni�  telkinys prad� jo formuotis viršutinio pleistoceno paskutinio apled� jimo metu. Šio 

telkini�  nuogulos aptinkamos pla� iai išplat� jusiame Šventosios sensl� nio ruo�e, kuris v� lyvajame 

ledynmetyje buvo did�iulio prieledyninio baseino �lanka, � kuri�  �tek� jo ledyno pakraš� iu nuo 

Anykš� i�  pus� s sruv
 s galingas ledyno tirpsmo vandenimis maitinamas srautas. Giliuose 10 – 16 m 

gylio dugnin� s morenos �r� �iuose buvo atklota itin rupi �virg�do, garg�do ir rieduli�  med�iaga. Ši�  

�r� �i �  kryptis fliuvioglacialini�  nuogul�  išplitimo zonoje yra iš šiaur� s ryt�  � pietus – pietvakarius. 

Šventosios sensl� nyje galima išskirti kelis tokius subparalelinius �r� �ius. J�  ilgis siekia 6 – 7,5 km, 

o plotis – 0,5 – 2,5 km. Tarp ši�  lovi�  morenin�  asla n� ra tiek giliai išplauta, tod� l � ia aptinkam�  

fliuvioglacialini�  nuogul�  storis kelis kartus ma�esnis, o nuogulos sud� tos daugiau iš sm� lio nei iš 

�vyro. R	 pesnis �vyras koncentruojasi min� t�  �r� �i �  dugnuose. Tokios paleogeografin� s s� lygos 

sudar�  itin palankias s� lygas didelio t	 rio ir vertingoms �vyro nuoguloms susiformuoti. 

Prieledyniniam baseinui sl	 gstant ir vandens srautams susilpn� jus, �vyro klod�  padeng�  

priesm� lingos nuogulos. Holoceno metu, ledynams visiškai atsitraukus nuo Lietuvos, susiformavo 

durpi�  sluoksniai. Tuo telkini�  formavimasis u�sibaig� . 

P� V teritorijoje naudingieji �vyro ištekliai Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2023-06-

28, 2023-12-27, 2025-02-12 direktoriaus �sakymais Nr. 1-293, 1-576, 1-81 buvo patvirtinti trijuose 

plotuose (4 tekstinis priedas). �vyro ištekliai buvo patvirtinti didesniame plote, bendrai 11,51 ha, 

ta� iau gavyb�  numatoma vykdyti ma�esniame, apie 11,2 ha plote, kasybos atsisakant miško �em� je 

esan� ioje greta pietin� s P� V teritorijos dalies (1.8 pav.). Bendrai visuose planuojamuose naudoti 

telkinio plotuose buvo patvirtinta 309 t	 kst. m3 nauding� j�  �vyro ištekli� . Siekiant kuo racionaliau 

išeksploatuoti naudinguosius �vyro išteklius P� V teritorijos plotas išskirtas šiek tiek didesnis (apie 

12,4 ha) apimant � P� V teritorij�  patenkan� i�  �em� s sklyp�  ribas ir tarp j�  �siterpusi�  valstybin
  

�em
 , išimant miško plotelius. Likusius u� ištekli�  kont	 ro esan� ius plotus P� V teritorijos ribose 
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planuojama panaudoti kitoms tiesiogiai su kasyba susijusioms reikm� ms (dirvo�emio pylim�  ir 

dangos grunt�  s� vart�  formavimui, šlait�  l� kštinimui � išor
  ir kt.). P� V teritorijoje bendras 

dirvo�emio t	 ris sudaro apie 32 t	 kst. m3, dangos grunt�  – 33 t	 kst. m3.  

Po PAV proced	 r�  bus rengiamas planuojamo naudoti telkinio plot�  naudojimo planas, 

kuriame pagal atsaking�  institucij�  išduotas teritorij�  planavimo s� lygas bus suprojektuota detaliai 

iš�valgyt�  �vyro ištekli�  gavyba, karjero rekultivavimas, �em� s sklyp�  formavimo ir pavertimo 

kitomis naudmenomis baigus kasyb�  sprendiniai ir kt.  

Duomen�  apie didesnius geologinius procesus ir reiškinius, geotopus šioje vietov� je n� ra 

�inoma (pagal LGT prie AM Valstybin� s geologijos informacin� s sistemos Geolis duomenis). 

Artimiausios nuošliau�os (Nr. 670, 671) nuo P� V teritorijos yra nutolusios 9,55 km � vakarus (2.5 

pav.). Artimiausias geotopas Juozapavos akmuo (Nr. 153) (riedulys) yra nutol
 s u� 8,2 km � šiaur� s 

rytus (2.6 pav.).  

Planuojamo naudoti telkinio plot�  teritorijoje vyrauja �emo našumo dirvo�emiai. �em � s 

	 kio naudmen�  našumo balas sudaro vos 30 – 40 (4 tekstinis priedas). Tai vieni iš ma�iausiai 

derling�  dirvo�emi�  Lietuvos teritorijoje. Tokiuose ma�ai �em� s 	 kio veiklai tinkamuose plotuose 

nauding� j�  iškasen�  gavyba turi prioritet� .  

Telkinio plot �  geologin�  sandara 

Telkinio plot�  dang	  sudaro dirvo�emio ir vietomis priesm� lio sluoksniai. Dirvo�emio storis 

kinta nuo 0,2 iki 0,3 m, vidutiniškai 0,29 m storio. Priesm� lio dangos storis jos išplitimo plote kinta 

nuo 0 iki 1,3 m ir vidutiniškai sudaro 0,5 m. Visas dangos storis kinta nuo 0,2 m iki 1,5 m ir 

vidutiniškai sudaro 0,6 m. Did�iausi dangos storiai aptikti šiaurin� je, šiaur� s vakarin� je P� V 

teritorijos dalyje (4 – 9 grafiniai priedai). 

Telkinio plot�  nauding	 j 
 klod	  sudaro �vyras su pavieniais sm� lio l 
 šiais. Bendras 

naudingojo klodo storis kinta nuo 1,0 m iki 4,8 m, vidutiniškai sudaro 2,8 m. Did�iausi naudingo 

klodo storiai aptinkami vakarin� je P� V teritorijos dalyje (4 – 6, 10 – 12 grafiniai priedai). Sauso 

naudingojo klodo storis kinta nuo 0 iki 3,2 m, vidutiniškai sudaro 1,1 m (4 – 6, 13 – 15 grafiniai 

priedai). Apvandeninto naudingojo sluoksnio storis svyruoja nuo 0 iki 3,6 m, vidutiniškai sudaro 

1,7 m. Da�niausiai apvandeninto naudingojo sluoksnio storis jo paplitimo plote sudaro daugiau apie 

2 m. Did�iausi apvandeninto naudingojo klodo storiai aptinkami vakarin� je P� V teritorijos dalyje 

(4 – 6, 16 – 18 grafiniai priedai).  

Telkinio asl	  sudaro Baltijos posvit� s glacialinis priemolis (4 – 6 grafiniai priedai). 

2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Nauding� j�  iškasen�  gavyba atviru b	 du turi neišvengiam�  poveik� �em� s paviršiui. Kitaip 

tokios kategorijos iškasen�  kaip �vyras, sm� lis, molis, dolomitas ir kt. neb	 t�  �manoma išgauti ir  
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panaudoti visuomen� s materialin� je gamyboje. Išeksploatuot�  karjer�  numatoma rekultivuoti � 

vandens telkin�. Išeksploatavus nauding� j� klod� , iškasto karjero šlaitai bus nul� kštinti, o sekliausios 

vietos u�piltos dangos gruntais. Svarbiausias ištekli �  gamtosauginis naudojimo principas yra 

racionalus j�  naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas, patiriant kuo ma�iau nuostoli�  

(šlaituose, nejudinamose pakraš� io juostose, dugne ir kt.).  

2.4.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Rekultivuojant iškast�  karjer�  bus panaudotas nuodangos darb�  metu nuimtas dirvo�emis 

veiklos metu saugomas palei karjero pakrašt� formuojamuose pylimuose. Dirvo�emio sluoksnis 

karjero šlaituose, jo dugne neapvandenintoje dalyje ir visuose kasybos pa�eistuose plotuose bus 

pilnai atstatytas (veiklos vykdymo etapas, veiklos nutraukimo (baigiamasis) etapas).  

Iškastas karjeras bus rekultivuojamas palaipsniui, kai tik pilnai bus iškasti naudingieji ištekliai 

kuriame nors P� V teritorijos dalyje (veiklos vykdymo etapas, veiklos nutraukimo (baigiamasis) 

etapas). 

Po PAV proced	 r�  bus rengiamas specialusis �em� s gelmi�  naudojimo planas, kurio metu bus 

suprojektuoti P� V teritorijos �sisavinimo sprendiniai, siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti 

naudinguosius išteklius (telkinio naudojimo plano rengimo etapas).  

2.5. Kraštovaizdis ir biologin�  
vairov�  

2.5.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

P� V teritorija nepatenka � Nacionaliniame kraštovaizd�io tvarkymo plane išskirtas 

vertingiausias ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Artimiausias 

ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealas yra Neries sensl� nis – Suderv� s 

kalvynas nutol
 s 27,3 km � pietry� ius (1.9 pav.). P� V teritorija remiantis vizualin� s strukt	 ros 

vertikaliosios ir horizontaliosios s� skaidos veiksniais yra išsid� s� iusi dviej�  pamatin� s vizualin� s 

strukt	 ros V0H0 ir V2H0 kraštovaizd�io tip�  sand	 roje. Pagal vizualin� s strukt	 ros dominantiškum�  

P� V teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas b ir d kategorijoms, kur kraštovaizd�io erdvin� je 

strukt	 roje raiškios tik horizontalios dominant� s arba iš viso n� ra išreikšt�  dominan� i� . Pagal 

skirstym�  tai pa� i�  �emiausi�  arba �emesn�  nei vidutin�  vert�  turintys kraštovaizd�io tipai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokiuose ma�ai vertinguose kraštovaizd�iuose nauding� j�  

iškasen�  gavyba turi prioritet� . P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra vertingiausi�  Lietuvos 

kraštovaizd�io panoram�  ap�valgos tašk� . Artimiausia � iobiškio dvaro (ap�valgos vieta) yra 

nutolusi 19,25 km � pietry� ius (1.9 pav.). 

P� V teritorija yra išsid� s� iusi paskutiniojo apled� jimo fliuvioglacialini�  lygum�  srityje, 

Neries �emupio plynaukšt� s parajonyje, Pagela�i�  senovin� s aliuvin� s lygumos mikrorajone. Pagal 

prof. A. Basalyko geomorfologin� rajonavim�  – tai Ber��  mikrorajonas, kuriam priskiriama dešin� je 
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Šventosios pus� je esanti �emesn�  plaštakin�  dubuma, apklota senovin� s deltos sm� liu ir �vyru, 

smarkiai supelk� jusi. P� V teritorija vyrauja Psl vietovaizdis, apaug
 s šil�  augimvie� i�  pušynais, 

tarp kuri�  plyti raistai: Tabal� , �uko, Pr	 dbalis, Aklasis e�eras, Paa�uolyn� , Pagele�iai. P� V 

teritorija yra išsid� s� iusi l� kštai banguotoje lygumoje, palengva �em� jan� ioje piet�  kryptimi (1 – 3 

grafiniai priedai). 

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai nepatenka � saugomas teritorijas 

(1.10 pav.). Artimiausia saugoma teritorija yra Upnink�  botaninis draustinis nutol
 s 700 m � pietus. 

Tokiu pa� iu atstumu yra nutolusi buveini�  apsaugai svarbi teritorija (BAST) Šventosios up� s sl� nis 

ties Upninkais (LTJOA0001). Artimiausias saugomas gamtos paveldo objektas yra Juozapavos 

akmuo (riedulys) nuo P� V teritorijos nutol
 s 8,2 km � šiaur� s rytus. P� V veikla esant dideliems 

atstumams iki saugom�  teritorij�  ir gamtos paveldo objekt�  jiems netur� s visiškai jokio neigiamo 

poveikio. 

P� V teritorijos pavirši�  sudaro dirvonuojantis, šiuo metu nedirbamas �em� s 	 kio laukas (1.2, 

1.7, 2.7 pav.). Ankstesniais metais jame su protarpiais buvo vykdoma �em� s 	 kio veikla. Vietomis 

P� V teritorijos nedideli plotai palengva apauga savaiminio išsis� jimo med�iais ir kr	 mais. Lietuvos 

gamtin� mis s� lygomis tai yra visiškai nat	 ralus gamtinis procesas, kada nedirbami �em� s 	 kio 

laukai apauga mišku. Tai nat	 rali gamtin�  sukcesija. Jokia 	 kin�  veikla nebus vykdoma miško 

�em� je. P� V teritorijos riba išskirta u� miško �em� s ribos (1.8 pav.). P� V teritorijos artimoje 

aplinkoje n� ra išskirta gamtosauginiu po�i	 riu vertingiausi�  kertini�  miško buveini� . Aplinkiniuose 

miškuose pagrinde dominuoja pušys, ber�ai, juodalksniai, drebul� s, re� iau auga gluosniai, � �uolai ir 

kt. (18 tekstinis priedas). Siekiant apsaugoti greta P� V teritorijos augan� i�  med�i�  šakn�  sistemas, 

ištekli�  gavyba nebus vykdoma ar� iau nei 5 m iki gretimo miško ribos. P� V teritorijoje augantys 

savaiminio išsis� jimo med�iai ir kr	 mai atitinkantys �eldiniams keliamus kriterijus, bus kertami 

pagal Jonavos rajono savivaldyb� s tarybos sprendimu patvirtintas taisykles15. 

P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra aptikta joki�  Europos Bendrijos svarbos nat	 rali�  

buveini�  (2.8 pav.). Tai liudija apie didel� antropogenin� (pagrinde mišk�  ir �em� s � kio) poveik� 

nat� raliai gamtinei aplinkai padaryt�  ankstesniais metais. Artimiausia EB svarbos nat	 rali 

buvein�  yra 9050 �oli�  turtingi eglynai nuo P� V teritorijos nutolusi 390 m � pietus. Dar toliau, u� 

855 m � pietry� ius ir 900 m � pietvakarius yra nutolusi 6210 stepini�  piev�  nat	 rali buvein� . P� V 

d� l didelio atstumo netur� s visiškai jokios neigiamos �takos artimiausioms nat	 ralioms buvein� ms.  

P� V teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje taip pat n� ra išsid� s� iusi�  nat	 rali�  piev� , ganykl� , 

pelki� , šaltinyn�  teritorij� , kurioms nustatytos specialiosios �em� s naudojimo s� lygos. Artimiausios  

 
15 Jonavos rajono savivaldyb� s tarybos 2023 m. gegu�� s 18 d. sprendimas Nr. 1TS-91 „D� l Jonavos rajono 
savivaldyb� s tarybos 2021 m. gruod�io 22 d. sprendimo Nr. 1TS-220 „D� l Jonavos rajono savivaldyb� s �eldyn�  ir 
�eldini �  apsaugos taisykli�  patvirtinimo“ pakeitimo“.  
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2.7 pav. P� V teritorijos vaizdas iš pietrytin � s pus� s. 

nat	 ralios pievos, kurioms nustatytos specialiosios �em� s naudojimo s� lygos nuo P� V teritorijos 

yra nutolusios u� 735 m � pietus, pietry� ius, o pelk� tos vietov� s 925 m � pietry� ius (2.9 pav.). 

Pagal SRIS duomenis P� V teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje n� ra fiksuota joki�  saugom�  

r	 ši�  buvimo fakt�  (19 tekstinis priedas). P� V teritorija kaip buvein�  n� ra kuom nors unikali ir 

išskirtin�  gamtiniu at�vilgiu, kuri b	 t�  tinkama saugomoms augal�  ir gyv	 n�  r	 šims. Saugomoms 

r	 šims da�nai reikalingos specifin� s aplinkos s� lygos ir nat	 ralios buvein� s, ma�ai paveiktos 

antropogenin� s veiklos.  

2.5.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Poveikis kraštovaizd�iui 

Baigus �vyro ištekli�  gavyb�  išeksploatuot�  karjer�  numatoma rekultivuoti � vandens telkin� 

(19 grafinis priedas). Išeksploatavus nauding� j� klod� , iškasto karjero šlaitai bus nul� kštinti, o 

dirvo�emio sluoksnis atstatytas visoje kasybos pa�eistoje teritorijoje, neapvandenintoje dalyje. 

Pilnai išeksploatavus telkinio plotus ir juos rekultivavus nul� kštinant šlaitus, taip labiau iškast�  

karjer�  priderinant prie supan� i�  nat	 rali�  reljefo form� , poveikis visam kraštovaizd�io tipui bus 

minimalus.  

Pagal LR Aplinkos ministerijos u�sakymu parengt�  vizualin� s taršos gamtiniams 

kraštovaizd�io kompleksams ir objektams nustatymo metodik� 16 vizualin� s taršos objektais iš viso 

pripa��stami tik nerekultivuoti karjerai. Po PAV proced	 r�  rengiamame naudojimo plane pagal 

atsaking�  institucij�  išduotas teritorij�  planavimo s� lygas bus numatyti konkret	 s P� V teritorijos  

 
16 UAB „Infraplanas“. Vizualin� s taršos gamtiniams kraštovaizd�io kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 
2015. 
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rekultivavimo sprendiniai sutvarkant kasybos darb�  metu pa�eist�  teritorij� , kuri�  P� V 

organizatorius prival� s laikytis vykdant eksploatacij� . Tinkamai rekultivavus karjer�  nesuma�� s 

kraštovaizd�io estetin�  vert� . Švaraus vandens telkinys susiformav
 s buvusio rekultivuoto karjero 

vietoje bus daug patrauklesnis objektas nei dirvonuojantis apleistas �em� s 	 kio laukas. 

Poveikis biologinei 
vairovei 

P� V telkinio plotuose esant pakankamai dideliems atstumams iki saugom�  teritorij�  ir gamtos 

paveldo objekt� , nat	 rali�  buveini� , piev� , ganykl� , pelki� , šaltinyn�  teritorij�  jiems netur� s 

visiškai jokio neigiamo poveikio.  

Ištekli�  gavyba karjero viduje ne miško �em� je netur� s jokios reikšmingos �takos 

aplinkiniams miškams. Siekiant apsaugoti greta P� V teritorijos pietin� s dalies augan� i�  med�i�  

šakn�  sistemas, ištekli�  gavyba nebus vykdoma ar� iau nei 5 m iki gretimo miško ribos. 

Prieš pradedant vykdyti kasybos darbus P� V teritorijoje augantys savaiminio išsis� jimo 

med�iai ir kr	 mai bus iškirsti. Kirtimo darbai bus atliekami šaltuoju met�  laikotarpiu (rugs� jo – 

vasario m� n.), kada neperi paukš� iai.  

Baigus ištekli�  gavyb�  išeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas � vandens telkin�, kadangi 

apatin�  naudingojo klodo dalis yra apvandeninta. Tai yra susidarys nauja buvein� , daug 

patrauklesn�  nei šiuo metu esantis dirvonuojantis �em� s 	 kio laukas. Išeksploatuotame karjere 

susidarysiantis vandens telkinys kaip biotopas puikiai tiks vandens paukš� iams ir varliagyviams bei 

vabzd�iams.  

2.5.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Išeksploatuoto karjero šlaitai bus nul� kštinti iki 16 – 24o. Rekultivuojant iškast�  karjer�  bus 

panaudotas karjero bortuose lik
 s gruntas ir palei karjero pakrašt� sustumtas � pylimus dirvo�emis. 

Dirvo�emio sluoksnis bus pilnai atstatytas visoje neapvandenintoje, kasybos darb�  pa�eistoje 

karjero dalyje. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai tiktai kuriame nors karjero dalyje 

pilnai bus iškastas visas naudingasis klodas (veiklos vykdymo etapas, veiklos nutraukimo 

(baigiamasis) etapas). 

2.6. Material in � s vertyb� s 

2.6.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

P� V teritorija ribojasi su �em� s 	 kio (kadastro Nr. 4635/0002:47, 4635/0002:97, 

4635/0002:117, 4635/0002:165, 4635/0002:166), kitos paskirties (naudojimo b	 das – daugiabu� i�  

gyvenam� j�  pastat�  ir bendrabu� i�  teritorijos) (kadastro Nr. 4635/0002:182), kitos paskirties 

(naudojimo b	 das – susisiekimo ir in�inerini�  tinkl�  koridori�  teritorijos) (kadastro Nr. 

4635/7001:5) �em� s sklypais ir laisvo valstybinio fondo �eme, kurioje n� ra suformuota �em� s 
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sklypo (2 tekstinis priedas). Gretimiems �em� s sklypams ir aplinkin� ms teritorijoms d� l P� V nebus 

nustatyta joki�  papildom�  apribojim� . SAZ zona aplink karjerus n� ra išskiriama.  

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s  

produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui.  

�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu. Planuojamas naudoti pasirinktas �/išva�iavimas sankry�oje su rajoniniu keliu bus 

padengtas asfalto danga.  


 sisavinant telkinio naujus plotus P� V organizatorius � P� V teritorij �  perkels dal� ištekli�  

gavybos paj� gum�  palaipsniui kituose eksploatuojamuose Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinio 

plotuose baigiantis naudingiesiems ištekliams, o bendros gavybos apimtys neb� t�  didinamos (19 

grafinis priedas). Išliekant esamoms gavybos apimtims, atitinkamai išlikt�  ir toks pats transporto 

eismo srautas rajoniniame kelyje, kuris naudojamas produkcijos išve�imui. Šiuo atveju, 

�sisavinant telkinio naujus plotus P� V organizatorius u�sitikrint�  parank�  �aliavos šaltin� ir 

gal� t�  veikl�  t� sti ilgesn� laik� . Tuo pa� iu b� t�  išsaugomos ir esamos darbo vietos.  

P� V organizatorius savo iniciatyva dar iki viešo PAV ataskaitos pristatymo ir jos pateikimo 

derinimui apie planuojam�  veikl�  informavo artimiausi�  P� V teritorijai gyvenam� j�  nam�  

savininkus, kurie pritar�  planuojamam karjero atidarymui (5 tekstinis priedas). B	 tent šiuose 

artimiausiuose namuose gyvenantiems gyventojams P� V tur� s did�iausi�  poveik�, o atsi�velgus � 

tai atitinkamai numatytos poveikio suma�inimo priemon� s. Visa veikla bus organizuojama grie�tai 

laikantis pricipo, kad artimiausiose ir toliau esan� iose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos 

leistinos nustatytos oro taršos ir kt. normos, triukšmo lygiai, o veikla kaip �manoma ma�iau 

neigiamai �takot�  gyvenamo kokyb
 .   

Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinyje nauding� j�  iškasen�  gavyba yra vykdoma daugiau nei pus
  

am�iaus. �mon�  yra vienas did�iausi�  darbdavi�  regione. B	 tent d� l ankstesniais metais prad� tos 

nauding� j�  iškasen�  gavybos telkinyje išaugo Upnink�  kaimas. Rizgoni�  karjere dirbo ir toliau 

dirba daug vietos gyventoj� . P� V organizatorius turi didel
  patirt� nauding� j�  iškasen�  gavyboje ir 

iškast�  plot�  rekultivavime (1.2 pav.). Telkinyje iškasta �aliava ir pagaminta produkcija pagrinde 
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yra tiekiama Kauno apskrityje vystomiems infrastrukt	 ros ir statybos projektams, betono gamybai ir 

kt. Šiose apylink� se sl	 gso did�ioji dalis Kauno apskrityje esan� i�  nauding� j�  sm� lio ir �vyro 

ištekli� .  

Vykdant �vyro ištekli�  gavyb�  telkinyje 80 procent�  mokes� i�  u� valstybinius gamtos 

išteklius pateks � valstyb� s, o likusi 20 procent�  � Jonavos rajono savivaldyb� s biud�et� .  

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Aplink karjerus n� ra išskiriamos sanitarin� s apsaugos zonos. Aplinkin� ms teritorijoms ir 

gretimiems �em� s sklypams d� l P� V nebus nustatyta joki�  papildom�  apribojim� . 

2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

  Svarbiausia P� V teritorijoje eksploatuojant �vyro išteklius nepa�eisti kasybos sklyp�  rib�  bei 

laikytis telkinio naudojimo plane numatyt�  projektini�  sprendini� . Laikantis ši�  sprendini�  

nenukent� s gretimos teritorijos ir jose esan� ios materialin� s vertyb� s (veiklos vykdymo etapas). 

 Baigus ištekli�  gavyb�  buvusio karjero vietoje susiformuos švaraus vandens telkinys, kuris 

puikiai tiks ekstesyviai rekreacijai. Tinkamai rekultivavus karjer�  ir sutvarkius aplink�  nesuma�� s 

gyventoj�  turto vert�  (veiklos vykdymo etapas, veiklos nutraukimo (baigiamasis) etapas). 

2.7. Nekilnojamosios kult� ros vertyb� s 

2.7.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose plotuose n� ra �inoma joki�  

istorini� , kult	 rini�  arba archeologini�  vertybi� . Artimiausios saugomos kult	 ros vertyb� s yra 

U�upi �  pilkapynas II (kodas 27735), nutol
 s 570 m � pietus ir U�upi�  pilkapynas, vad. Šved�  kapais 

(kodas 2002) nutol
 s 580 m � pietry� ius (1.12 pav.). Kitos saugomos kult	 ros vertyb� s nutolusios 

dar didesniais atstumais. Planuojami naudoti telkinio plotai nepatenka � kult	 ros paveldo objekt�  

apsaugos zonas.  

P� V teritorijoje archeologiniai tyrimai bus atlikti kaip numatyta PTR 2.13.01:2022 

„Archeologinio kult	 ros paveldo tvarkyba“, 7.8 punkte „numatoma vykdyti didel� s apimties �em� s 

judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, in�inerinius 

tinklus bei statyti jiems funkcionuoti b� tinus statinius ir kt.), kei� ian� ius reljef�  daugiau nei 5 ha 

plote ...“17. Archeologinius tyrimus planuojama atlikti prieš pradedant kasybos darbus 

numatomuose naudoti telkinio plotuose. 

2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Planuojami naudoti telkinio plotai nuo artimiausi�  saugom�  kult	 ros vertybi�  yra nutol
  

dideliais atstumais. Veiklos vykdymas P� V teritorijoje netur� s jokios neigiamos �takos 

artimiausioms saugomoms kult	 ros vertyb� ms. 
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2.7.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

 Vykdant ištekli�  gavyb�  aptikus nekilnojam� j�  kult	 ros vertybi�  po�ymi�  turin� i�  objekt�  

�mon�  radaviet� je stabdys kasybos darbus ir praneš atsakingoms institucijoms kaip numatyta 

Nekilnojam� j�  kult	 ros vertybi�  apsaugos �statyme18. Tolimesni archeologiniai tyrimai b	 t�  

vykdomi pagal PTR 2.13.01:2022 reglament� 19 (veiklos vykdymo etapas). 

2.8. Visuomen� s sveikata 

P� V teritorija yra išsid� s� iusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietov� je. Artimiausi gyvenamieji 

namai nuo P� V teritorijos yra nutol
  30, 40, 75, 135, 200, 285 m ir didesniais atstumais (1.2 pav., 

19 grafinis priedas). Kitos gyvenamosios sodybos yra nutolusios didesniais atstumais. P� V 

teritorijos artimoje aplinkoje n� ra planuojama ar suplanuota nauj�  gyvenam� j�  teritorij�  

(gyvenamosios paskirties �em� s sklyp� , 	 kinink�  sodyb�  u�statymo zon�  ir kt.), kuriose ateityje 

gali atsirasti gyvenam� j�  sodyb� . U� 45 m � šiaur� s rytus nuo P� V teritorijos yra nutol
 s 

administracinis pastatas, esantis �em� s sklype kadastro Nr. 4635/0002:68 (2 tekstinis priedas). 

Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenam� sias teritorijas pateikiama pagal 

www.planuojustatau.lt ir www.regia.lt tinklapi�  bei V� „Registr�  centras“ duomenis. 

P� V organizatorius savo iniciatyva dar iki viešo PAV ataskaitos pristatymo ir jos pateikimo 

derinimui apie planuojam�  veikl�  informavo artimiausi�  P� V teritorijai gyvenam� j�  nam�  

savininkus, kurie pritar�  planuojamam karjero atidarymui (5 tekstinis priedas). B	 tent šiuose 

artimiausiuose namuose gyvenantiems gyventojams P� V tur� s did�iausi�  poveik�, o atsi�velgus � 

tai atitinkamai numatytos poveikio suma�inimo priemon� s. Visa veikla bus organizuojama grie�tai 

laikantis pricipo, kad artimiausiose ir toliau esan� iose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos 

leistinos nustatytos oro taršos ir kt. normos, triukšmo lygiai, o veikla kaip �manoma ma�iau 

neigiamai �takot�  gyvenamo kokyb
 .   

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s 

produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui.  

 
17 LR Kult	 ros ministro 2011 m. rugpj	� io 16 d. �sakymas Nr. �V-538 „D� l paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2022 „Archeologinio kult	 ros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo.  
18 LR Nekilnojam� j�  kult	 ros vertybi�  apsaugos �statymas 1994 m. gruod�io 22 d. Nr. I-733 
19 LR Kult	 ros ministro 2011 m. rugpj	� io 16 d. �sakymas Nr. �V-538 „D� l paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2022 „Archeologinio kult	 ros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo.“.  
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�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu. Naudojant Nr. 2 �/išva�iavim�  vietin� s reikšm� s rajoninio kelio danga atkarpoje nuo 

karjero iki asfaltuoto rajoninio kelio bus sustiprinta ir pritaikyta sunkiojo transporto jud� jimui.  

P� V teritorijoje vykdant kasybos ir �aliavos perdirbimo darbus bus naudojami tik mobil	 s 

mechanizmai su vidaus degimo varikliais varomi dyzeliniu kuru. Vykdant ištekli�  gavyb�  ir 

perdirbim�  karjere pagrindiniai taršos šaltiniai bus � or�  iš mobili�  mechanizm�  vidaus degimo 

varikli�  išmetami teršalai bei nuo kasybos mechanizm�  sklindantis triukšmas. Taip pat d� l krovos 

operacij�  karjere, produkcijos laikymo ir transportavimo vidaus keliais papildomai susidarys tarša 

kietosiomis dalel� mis. Kitokio poveikio (vibracija, šviesa, šiluma, elektromagnetin�  spinduliuot�  ir 

pan.) �vyro gavybos bei perdirbimo procesas neturi aplinkai. Chemin� s med�iagos nebus 

naudojamos gavybos ir �aliavos perdirbimo procese. Tam n� ra visiškai jokio poreikio.  

Kasybos ir �aliavos perdirbimo procese numatoma naudoti tik Europos S� jungos saugias 

darbo s� lygas atitinkan� ius mechanizmus, tod� l profesin� s rizikos veiksniai darbuotoj�  sveikatai 

yra minimal	 s. �vyro kasimas ir perdirbimas P� V teritorijoje netur� s jokios reikšmingos �takos 

visuomen� s elgsenos ir gyvensenos veiksniams (visuomen� s grupi�  mitybos �pro� iams, �alingiems 

�pro� iams, fiziniam aktyvumui ir kt.), sveikatos prie�i	 ros ir socialini�  paslaug�  prieinamumui ir 

ši�  paslaug�  kokybei.  

Aplink karjerus n� ra išskiriamos SAZ, kuriose galimas taršos padid� jimas20. D� l vykdomos 

veiklos aplinkin� ms teritorijoms nebus taikoma joki�  papildom�  apribojim� .  

2.8.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Regiono gyventoj�  demografiniai rodikliai. 

Pagal paskutinius 2021 m. gyventoj�  surašymo duomenis Jonavos rajone gyveno 41595 

gyventojai21. Ankstesnio, 2011 m. vykdyto gyventoj�  surašymo duomenimis, Jonavos rajone 

gyveno 47547 gyventojai22. Tuo tarpu, 2001 m. surašymo metu Jonavos rajono savivaldyb� je 

surašyti 52289 gyventojai23. Lyginant paskutini� j�  surašym�  duomenis Jonavos rajone gyventoj�  

skai� ius nuolatos ma�� ja. Per paskutin� dešimtmet� bendras gyventoj�  skai� iaus suma�� jimas 

Jonavos rajone sudar�  5952, skai� iuojant procentine išraiška – 12,5 %. 

 
20 LR SAM 2004 m. rugpj	� io 19 d. �sakymas Nr. V-586 „D� l sanitarin� s apsaugos zon�  rib�  nustatymo ir re�imo 
taisykli�  patvirtinimo“. 
21 Gyventojai gyvenamosiose vietov� se: Lietuvos Respublikos 2021 met�  gyventoj�  surašymo rezultatai. Vilnius: 
Statistikos departamentas, 2022. 
22 Lietuvos Statistikos departamentas, 2011. Lietuvos Respublikos 2011 met�  gyventoj�  ir b	 st�  surašymo rezultatai, 
Vilnius: Statistikos departamentas, 2011. 
23 Lietuvos Statistikos departamentas, 2002. Kauno apskrities kaimo gyvenamosios vietov� s ir j�  gyventojai, Vilnius. 



Rizgoni�  III �vyro telkinio nauj�  plot�  naudojimo planuojamos � kin� s veiklos PAV ataskaita                                        73 

U A B   << G J   M a g m a >>   2 0 2 5 
 

Gimstamumo ir mirtingumo rodikliai Jonavos rajone per paskutinius (2020 – 2024 m) keturis 

metus buvo blogesni nei Lietuvos ir Kauno apskrities vidurkiai (2.14 – 2.15 lentel� s)24. � kin� s 

veiklos �gyvendinimas �sisavinant Rizgoni�  III �vyro telkinio plotus tiesiogiai ne�takos Jonavos 

rajono gyventoj�  gimstamumo ir mirtingumo rodikli� .  

2.14 lentel� . Demografin�  pad� tis Lietuvoje (1000–� iui gyventoj� ). 

 2024 2023 2022 2021 2020 

Gimstamumas 6,5 7,2 7,8 8,3 9 

Mirtingumas 13 12,9 14 17 15,6 

2.15 lentel� . Gyventoj�  gimstamumas, mirtingumas ir nat� ralus prieaugis Kauno apskr., Jonavos raj. 

 2024 (1000–� iui gyv.) 2023 (1000–� iui gyv.) 2022 (1000–� iui gyv.) 2021 (1000–� iui gyv.) 
 Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt.  N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. 

Kauno 
apsk. 7,1 12,5 -5,4 7,5 12,5 -5,0 8,3 15,0 -6,7 8,8 16,3 -7,5 

Jonavos 
raj. 6,3 13,3 -7,0 6,7 14,3 -7,6 6,7 16,3 -9,6 7,2 17,6 -10,4 

 Bendra sergamumo strukt� ra. 

  Jonavos rajone pagrindin� s mirtingumo prie�astys yra d� l kraujo apytakos sistemos lig�  ir 

piktybini�  navik� . Šios mirtingumo prie�astys atitinka bendr�  Lietuvos sergamumo strukt� r� . 

 Nedarbo lygis. 

     Jonavos rajone nedarbo lygis išlieka pakankamai aukštas. Pagal U�imtumo tarnybos 

duomenis nedarbo lygis rajone (2025-05-01) sudar�  10,8 % ir buvo did�iausias visoje Kauno 

apskrityje. �sisavinant planuojamus naudoti telkinio plotus ir išve�ant produkcij� /�aliav�  iš karjero 

bus reikalingi 7 - 10 darbuotojai.  

2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

P� V teritorijoje per metus numatoma vidutiniškai iškasti apie 70 t	 kst. m3 �vyro ištekli� . Visi 

ištekliai, esant vidutin� ms metin� ms gavybos apimtims telkinio plotuose bus iškasti apytiksliai per 

3 – 4 metus. Planuojama, kad nauding� j�  iškasen�  gavyba P� V teritorijoje susid� s iš ši�  etap� : 1. 

Klodo atidengimas ir paruošimas eksploatacijai; 2. �vyro iškasimas iš klodo ir perdirbimas. 3. 

Produkcijos realizacija; 4. Iškast�  plot�  rekultivavimas.  

Kasybos darbuose bus naudojami tik 5 mobil	 s mechanizmai (ekskavatorius, krautuvas, 

sijotuvas, buldozeris ir sunkve�imis perve�antis dangos gruntus). Karjere visi mechanizmai niekada 

nedirbs vienu metu ir vienoje vietoje. Apibendrintas visos kasybos technikos u�imtumas, pagal 

kiekvien�  darb�  etap� , pateikiamas 1.5 lentel� je. 

Sunkve�imiai išve�antys produkcij� /�aliav�  karjere dirbs tik labai epizodiškai, o vienu metu 

j�  karjere nebus daugiau nei 2 – 3 vienet� . Be to, laukiant pakrovimo j�  varikiai b	 na išjungti arba 

 
24 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto sveikatos informacijos centras. Periodinis 
metinis leidinys „Lietuvos gyventoj�  sveikata ir sveikatos prie�i	 ros �staig�  veikla“ 2020 – 2024 m, Vilnius. 
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dirba laisva eiga. Produkcijos/�aliavos išve�imui iš viso bus reikalingi 4 sunkve�imiai. Bendros 

produkcijos transportavimo apimtys apskai� iuotos 1.4 lentel� je.  

Veikiant karjerui pagrindiniai veiksniai (taršos r	 šys) galintys sukelti neigiam�  poveik� 

visuomen� s sveikatai ir aplinkai yra triukšmas, � or�  iš vidaus degimo varikli�  išmetami teršalai bei 

veiklos metu susidaranti tarša kietosiomis dalel� mis. Kitokio poveikio �vyro gavybos ir perdirbimo 

procesas neturi �moni�  sveikatai. Apibendrintai 2.16 lentel� je parodomos visos taršos r	 šys 

galin� ios susidaryti karjero veiklos metu. Taip pat papildomai �vertintas bendras veiklos galimas 

psicho – socialinis poveikis visuomen� s sveikatai eksploatuojant telkini�  išteklius.  

Oro tarša 

 Siekiant išsamiai �vertinti P� V poveik� orui buvo atliktas išsamus oro taršos sklaidos 

modeliavimas ir vertinimas (pla� iau apie tai 2.2 PAV ataskaitos skyriuje). Atlikto oro taršos 

modeliavimo rezultat�  analiz�  parod� , kad did�iausia oro tarša susidarys karjero viduje ties gavybos 

fronto zona, kurioje intensyviausiai bus vykdoma veikla. D� l P� V oro taršos koncentracijos 

labiausiai padid� s trumpuoju laikotarpiu (1, 8, 24 val.), ta� iau jau ties karjero riba ir ar� iausiai 

gyvenam� j�  teritorij�  bus �emesn� s nei nustatytos ribin� s vert� s. Did�iausi�  poveik� P� V tur� s 

taršai NO2, KD10 ir KD2,5. Ties palei planuojamo karjero šiaur� s rytin� pakraš� t� esan� ia gyvenam� ja 

teritorija adresu Jonavos g. 7 naudojant 2 �/išva�iavim� , vertinant RV dalimis NO2 valandos 

vidurkis, �raukiant ir fonin
  aplinkos tarš�  siekt�  iki 0,39 RV, o met�  0,57 RV, KD10, paros – 0,59 

RV, met�  – 0,63 RV, KD2,5 met�  – 0,68 RV (2.13 lentel� ). Likusi�  teršal�  koncentracijos susidarys 

�enkliai ma�esn� s ir atitinkamai CO 8 val. siekt�  0,05 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01 (fonin� s LOJ taršos 

koncentracijos AAA n� ra pateikiamos), Atkreiptinas d� mesys, kad daugeli�  teršal�  at�vilgiu 

didesn� �tak�  oro kokybei tur� s fonin�  oro tarša, kuri atsi�velgus � kit�  � kio subjekt�  vykdom�  ar 

planuojam�  veikl�  skai� iavimuose priimama du kartus didesn�  nei nurodyta AAA kaimiškose 

vietov� se (2.2, 2.3 lentel� s). Ties pie� iau planuojamo karjero esan� ia gyvenam� ja teritorija Jonavos 

g. 9A oro tarša susidarys ma�esn� , kadangi išve�imas planuojamas šiaur� s kryptimi. Be to, 

dominuoja šiai sodybai priešing�  kryp� i�  piet�  v� jai. Atitinkamai NO2 1 val. su fonine tarša siekt�  

0,36 RV, met�  – 0,39 RV, KD10, paros – 0,43 RV, met�  – 0,47 RV, KD2,5 met�  – 0,59 RV, CO 8 

val. – 0,05 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01 RV.  

 Apibendrinti skai� iavim�  rezultatai ir palyginimas su nustatytomis ribin� mis vert� mis 

pateikiami 2.13 lentel� je. Oro taršos modeliavimo �em� lapiai nuo planuojamo karjero be fonin� s 

ir su fonine tarša, naudojant 1 arba 2 planuojamus �/išva�iavimus �/iš karjero, pateikiami 14 – 17 

tekstiniuose prieduose.    
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2.16 lentel� . Taršos r� šys.  

Taršos r� šis Taršos 
šaltinis 

Šaltini�  
skai� ius 

Numatoma tarša Komentarai 
Objekto 

ter. 
Gyvenamojoje ter.  

1 2 3 4 6 7 

Oro tarša  
Karjerin�  
technika ir 
transportas 

Iki 7-8 
mobili�  
kasybos 

mechaniz
m�  

D� l P� V oro taršos koncentracijos labiausiai padid� s trumpuoju laikotarpiu (1, 8, 24 val.), 
ta� iau jau ties karjero riba ir ar� iausiai gyvenam� j�  teritorij�  bus �emesn� s nei nustatytos 
ribin� s vert� s. Did�iausi�  poveik� P� V tur� s taršai NO2, KD10 ir KD2,5. Ties palei 
planuojamo karjero šiaur� s rytin� pakrašt� esan� ia gyvenam� ja teritorija adresu Jonavos g. 7 
naudojant 2 �/išva�iavim� , vertinant RV dalimis NO2 valandos vidurkis, �raukiant ir fonin
  
aplinkos tarš�  siekt�  iki 0,39 RV, o met�  0,57 RV, KD10, paros – 0,59 RV, met�  – 0,63 RV, 
KD2,5 met�  – 0,68 RV. Likusi�  teršal�  koncentracijos susidarys �enkliai ma�esn� s ir 
atitinkamai CO 8 val. siekt�  0,05 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01, Ties pie� iau planuojamo karjero 
esan� ia gyvenam� ja teritorija Jonavos g. 9A oro tarša susidarys ma�esn� . Atitinkamai NO2 1 
val. su fonine tarša siekt�  0,36 RV, met�  – 0,39 RV, KD10, paros – 0,43 RV, met�  – 0,47 
RV, KD2,5 met�  – 0,59 RV, CO 8 val. – 0,05 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01 RV.  

Triukšmas 
Karjerin�  
technika ir 
transportas 

Iki 7-8 
mobili�  
kasybos 

mechaniz
m�  

Iki 90 
dB(A) 

Atliktus triukšmo skai� iavimus gauta, kad 
trumpalaikis maksimalus triukšmo lygis 
buldozeriui dirbant pakraš� io juostoje ties 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
sieks iki 59,74 dB(A), o ekvivalentinis triukšmo 
lygis vykdant nuodangos darbus – 52,27 dB(A), 
gavybos ir �aliavos perdirbimo darbus – 51,5 
dB(A). Krautuvui dirbant vienam pakraš� io 
juostoje, ekvivalentinis triukšmas artimiausiose 
gyvenamosiose teritorijose sieks iki 47,38 
dB(A), o ekskavatoriaus iki 44,93 dB(A). 
Atlikus Ldvn triukšmo skai� iavimus gauta, kad 
buldozerio skleid�iamas triukšmas ties 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
sudarys 52 dB(A), ekskavatoriaus ir 
sunkve�imio nuimant dangos gruntus – 46,5 
dB(A), visiems mechanizmams vykdant ištekli�  
gavyb�  ir perdirbim�  – 45,8 dB(A), krautuvui 
dirbant pakraš� io juostoje – 43,1 dB(A), 
ekskavatoriui – 41 dB(A). 

Atlikti triukšmo 
skai� iavimai, netgi prie 
pa� i�  nepalankiausi�  s� lyg�  
ilgalaiki�  gavybos ir 
�aliavos perdirbimo darb�  
metu, rodo neaukšt�  
triukšmo lyg� nepavojing�  
gyventoj�  sveikatai. 
Triukšmo padid� jimas 
galimas tik trumpuoju 
laikotarpiu vykdant 
nuodangos darbus kasybos 
mechanizmams dirbant palei 
P� V teritorijos pat� pakrašt� 
esant� ar� iausiai gyvenam� j�  
nam� , ta� iau �gyvendinus 
visas triukšmo ma�inimo 
priemones jose nustatyti 
triukšmo lygiai nebus 
viršijami 

Vandens / 
dirvo�emio 

Karjerin�  
technika ir 
transportas 

Iki 7-8 
mobili�  
kasybos 

mechaniz
m�  

N� ra 

Dulk� s 
Karjerin�  
technika ir 
transportas 

Iki 7-8 
mobili�  
kasybos 

mechaniz
m�  

Labai menka. Nuo paties karjero dulk� tumo nekils, kadangi naudingasis klodas savaime turi 
daug nat	 ralios dr� gm� s, pa� ios smulkiausios dalel� s yra surištoje b	 senoje, o apatin�  
naudingojo klodo dalis apvandeninta. Karjero eksploatacijos metu numatoma, kad visas 
išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir vidaus keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per darbo 
pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – rugs� jo m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 
par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus sausringam laikotarpiui ir 1 savait
  nesant 
joki�  krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio laistymui bus naudojamas specialus 
kalcio chlorido druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles dangoje (6 tekstinis priedas), 
kuris dulk� tum�  nuo kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  laistoma iki 3 – 4 
kart� . 

Biologin�  
tarša N� ra 

Jonizuojan� i
oji 

spinduliuot�  
N� ra 

Nejonizuoja
n� ioji 

spinduliuot�  
N� ra 

Kitos taršos 
r	 šys N� ra 
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Triukšmas 

Ribin� s triukšmo vert� s gyvenamojoje teritorijoje: 

 Akustin� triukšm�  gyvenamojoje ir visuomenin� je aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos 

norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dyd�iai gyvenamuosiuose ir 

visuomenin� s paskirties pastatuose bei j�  aplinkoje“ (2.17 lentel� ). Atliekant trumpalaikius 

dirvo�emio sluoksnio nu� mimo darbus šiame skyrelyje pateikiami triukšmo dyd�iai lyginami su 

maksimalia triukšmo ribine 60 dB(A) verte, o atliekant ilgiau truksian� ius nuodangos grunt�  

nukasimo ir ilgalaikius gavybos bei �aliavos perdirbimo darbus su ekvivalentine ribine 55 dB(A) 

verte nustatyta dienos metui, kadangi karjero veikla planuojama darbo dienomis tarp 7 ir 18 val. 

(8 val. per darbo pamain� ), kai leid�iami did�iausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. 

2.17 lentel� . Ribin� s triukšmo vert� s pagal Higienos norm	  HN 33:2011. 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas

Ekvivalentinis 
garso sl� gio 

lygis (LAeqT), 
dBA

Maksimalus 
garso sl� gio 

lygis (LAFmax), 
dBA

1 2 3 4 5

diena 55 60

vakaras 50 55

naktis 45 50

Gyvenam� j�  pastat�  ir visuomenin� s paskirties pastat�  
(išskyrus maitinimo ir kult	 ros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam�  triukšm�

4

 

Triukšmo ma�inimo priemon� s – akustinis ekranavimas: 

 Siekiant u�tikrinti, kad artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos leistinos 

triukšmo normos, palei P� V teritorijos šiaur� s rytin� ir pietin� pakraš� ius esan� ius ar� iausiai 

gyvenam� j�  nam�  bus paliekamos 25 m plo� io 2 nedarbo zonos, kuriose jokia 	 kin�  veikla nebus 

vykdoma (2.10 pav., 19 grafinis priedas) (PAV dokument�  rengimo etapas).  

Dirvo�emio pylimai kaip pagrindin�  apsaugos priemon�  nuo triukšmo ir vizualin� s taršos bus 

privalomai formuojami palei P� V teritorijos šiaur� s rytin� ir pietin� pakraš� ius esan� ius ar� iausiai 

gyvenam� j�  nam� . Preliminarios dirvo�emio pylim�  vietos pavaizduotos 2.10 pav., 19 grafiniame 

priede. Tikslios dirvo�emio pylim�  vietos bus �inomos parengus telkini�  plot�  naudojimo plan� . 

Pakraš� io juostoje ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis bus formuojami 3 m aukš� io 

dirvo�emio pylimai, kuri�  pagrindo plotis sudarys iki 10 – 12 m (prieš pradedant gavybos darbus, 

veiklos vykdymo etapas). 

 Vykdant ištekli�  gavyb�  ir perdirbim�  visi kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, jo 

dugne. Papildomai triukšmo sklaid�  link artimiausi�  sodyb�  ribos vidutiniškai 0,6 m nuodangos ir 

0,5 – 1 m aukš� io sauso klodo gavybos pakopa. Bendras triukšmo barjer�  aukštis kartu su 

dirvo�emio pylimu sudarys 4 – 5 m (veiklos vykdymo etapas).  
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Did�iausi�  triukšm�  sukeliantis �aliavos perdirbimas bus vykdomas karjero viduje, jo dugne, 

mobiliame sijotuve, kuris nuo P� V teritorijos pakraš� io dirbs atsitrauk
 s ne ma�esniu kaip 60 m 

atstumu. P� V teritorijoje nenumatoma vykdyti didel� triukšm�  sukelian� i�  �aliavos trupinimo 

(skaldos gamybos) darb�  (veiklos vykdymo etapas). 

 Karjero veikla planuojama tik darbo dienomis tarp 7 ir 18 val. (bendrai 8 val. darbo pamain� ) 

kai leid�iami did�iausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje (veiklos vykdymo etapas).  

Triukšmo lygio apskai� iavimas: 

Ekvivalentinio triukšmo lygio sklaida nuo karjere dirbsian� i�  kasybos mechanizm�  buvo 

apskai� iuota pagal Lietuvos standart�  LST ISO 9613-2:2004 en25, kur� Lietuvos standartizacijos 

komitetas patvirtinimo b	 du per� m�  iš tarptautinio standartizacijos komiteto (ISO 9613-2:1996). 

Pagal standart�  atlikti skai� iavimai atviroje erdv� je sklindan� io garso silpn� jimo gr�sti vis�  oktav�  

garso svertiniais (ekvivalentiniais) dyd�iais, kurie koreguojami �vedant matavimuose atitinkamus 

filtrus. Tada gaunamas ekvivalentinis (svertinis) triukšmo sl� gio lygis decibelais, kuris artimiau 

suderinamas su �mogaus klausa. Korekcijos pagal atskiras oktavas arba garso bang�  ilgius 

paimamos iš standarto IEC 651:1979 (2.18 lentel� ). 

Rodikliai 
Vidutinis oktavos bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pataisa ekvivalentiniam (svertiniam) triukšmo 
galios lygiui A f  apskai� iuoti, dB

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Oktavos

2.18 lentel�

Triukšmo garso lygio  j� gos korekcija ekvivalentiniam triukšmo lygiui pagal oktavas apskai� iuoti

 

Teorinio karjere dirban� i�  mechanizm�  suminio triukšmo lygio skai� iavimas neprasmingas, 

nes pagal technologinius procesus ne�manoma, kad visi mechanizmai karjere dirbs vienoje vietoje ir 

vienu laiku. Ta� iau šiuo atveju, suminio triukšmo skai� iavimai buvo vis tiek atlikti vykdant atskirus 

darb�  etapus keletui mechanizm�  dirbant vienoje vietoje, norint atspind� ti situacij�  

nepalankiausiomis s� lygomis. 

Atliekant triukšmo sklaidos skai� iavimus veikiant karjerui buvo priimta, kad vykdant 

trumpalaikius dirvo�emio sluoksnio nu� mimo darbus ar� iausiai P� V teritorijos pakraš� io dirbs 

vienas buldozeris, kuris prie artimiausio gyvenamosios paskirties �em� s sklypo (kadastro Nr. 

4635/0002:182) priart� s iki 25 m (2.10 pav.). Tokiu pa� iu atstumu buldozeris priart� s ir prie pie� iau 

P� V teritorijos esan� io �em� s 	 kio paskirties �em� s sklypo (kadastro Nr. 4635/0002:47) ties jame 

pastatytu gyvenamuoju namu (2 tekstinis priedas). Nu� mus dirvo�emio sluoksn�, toliau bus 

nukasami dangos gruntai. Šiuos darbus atliks ekskavatorius ir sunkve�imis, kurie kartu dirbant iki 

artimiausi�  nam�  gyvenamosios aplinkos nepriart� s ar� iau nei 40 m. Lik
  kasybos mechanizmai 

(krautuvas, ekskavatorius) atliksiantys gavybos darbus karjero viduje, taip pat nedirbs ar� iau nei 40 

 
25 Akustika. Atviroje erdv� je sklindan� io garso silpninimas. 2 naujas plotas. bendrasis skai� iavimo metodas (tapatusis 
9613-2:1996)// LST ISO 9613-2:2004. 
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m iki artimiausi�  nam�  gyvenamosios aplinkos, o �aliav�  perdirbsiantis sijotuvas – 60 m. 

Tolimesnes gyvenam� sias teritorijas pasieksiantis triukšmas d� l didesnio atstumo bus �enkliai 

�emesnis nei P� V teritorijai artimiausiose gyvenamosiose teritorijose, tod� l atskirai nebuvo 

skai� iuotas. 

Gyvenamoji aplinka aplink gyvenamuosius namus priimama vadovaujantis šiuo metu 

galiojan� ios HN 33:2011, 2 punktu „2. Triukšmo ribiniai dyd�iai taikomi gyvenamuosiuose 

pastatuose, visuomenin� s paskirties pastatuose bei ši�  pastat� , išskyrus maitinimo ir kult� ros 

paskirties pastatus, aplinkoje, apiman� ioje �em� s sklyp� , kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, 

ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastat�  sien� .“ Šiuo atveju, triukšmo skai� iavimuose 

gyvenamoji aplinka ties artimiausiu gyvenamuoju namu priimama ties �em� s sklypo riba (u� 30 m � 

rytus nutolusio namo atveju) ir 40 m atstumu aplink gyvenamojo namo viet�  (u� 40 m � pietus 

nutolusio gyvenamojo namo atveju) (2.10 pav.).  

Atkreipiamas d� mesys, kad šiuo metu yra rengiamas naujas teis� s aktas d� l šiuo metu 

galiojan� ios HN 33:2011 pakeitimo � nauj�  HN 33:2025, siekiant LR galiojan� ius teis� s aktus 

suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB. Pakeistoje higienos normoje 

triukšmas b� t�  matuojamas nuo pastat�  fasad� . Tokiu atveju, ties artimiausiais gyvenam� siais 

namais ties P� V teritorijos pakraš� iu iš viso nebereikt�  išskirti nedarbo zon�  ir jose gal� s b� ti 

vykdoma veikla, kadangi 30 ir 40 m atstumai iki gyvenam� j�  nam�  viet�  b� t�  pakankami 

atsi�velgus � P� V pob� d�. Kadangi nauja higienos norma n� ra priimta, visas triukšmo vertinimas 

atliekamas vadovaujantis šiuo metu galiojan� ia HN 33:2011. 

 Triukšmo gesimas apskai� iuotas �vertinus visas karjero eksploatavimo proced� ras 

skirtingais darb�  etapais karjero mechanizmams dirbant pakraš� io juostoje. Visi kasybos 

mechanizmai ilgalaiki�  gavybos ir �aliavos perdirbimo darb�  metu ties artimiausiais 

gyvenamaisiais namais dirbs karjero viduje, jo dugne, atitverti 3 m aukš� io dirvo�emio pylimais, 

0,6 m nuodangos ir 0,5 - 1 m aukš� io sauso klodo gavybos pakopa. Bendras triukšmo barjer�  

aukštis ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis sudarys 4 – 5 m. Šalia karjero pakraš� io 

ties kiekvienu artimiausiu gyvenamuoju namu buldozeris atliksiantis trumpalaikius dirvo�emio 

nu� mimo darbus dirbs tik labai epizodiškai, apie 0,5 pamainos per vis�  kasybos laikotarp�. 

Likusi�  dangos grunt�  nukasimas ir �aliavos gavybos bei perdirbimo procesas pakraš� io juostoje 

ties gyvenamaisiais namais taip pat truks tik trump�  laik� , apie 1 – 2 m� n. per vis�  karjero 

veikimo laikotarp�, nes gavybos frontas nuolat keisis. Tuo tarpu, triukšmo skai� iavimuose 

priimamas pats blogiausias scenarijus kaip mechanizmams dirbant pakraš� io juostoje ar� iausiai 

gyvenamosios aplinkos visos veiklos metu karjere. Pats karjeras veiks tik darbo dienomis tarp 7 

val. ir 18 val. (8 val. per darbo pamain� ), kai leid�iamas did�iausias 60 dB(A) momentinis 

(maksimalus) ir 55 dB(A) ekvivalentinis triukšmo lygis.  
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Pagal Lietuvos standart�  LST ISO 9613-2:2004 en triukšmo sl� gio lygis pas pri� m� j�  

(gyvenamojoje aplinkoje) kiekvienoje iš aštuoni�  garso oktav�  su vidutiniais j�  da�niais nuo 63 Hz 

iki 8 kHz skai� iuojamas pagal formul
 : 

LfT (DW) = Lw + Dc – A {1} 

 kur, 

Lw – kiekvienos iš aštuoni�  garso oktav�  garso bang�  sl� gio lygis, kur� skleid�ia triukšmo 

šaltinis, dB; 

Dc – krypties korekcija, dB. Kai garsas sklinda atviroje erdv� je laisvai visomis kryptimis, 

tada ši korekcija lygi 0. Karjero mechanizm�  triukšmo šaltinis ir �mogaus ausis yra pakelti nuo 

�em� s, tod� l šio rodiklio vert�  lygi 0. 

A – konkre� ios oktavos garso bang�  gesimas kelyje nuo šaltinio iki pri� m� jo, dB.  

Kiekvienos oktavos garso bang�  gesimas kelyje nuo šaltinio iki pri� m� jo (A), surandamas 

pagal formul
 : 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc  {2} 

kur, 

Adiv – slopimas d� l geometrin� s sklaidos, dB; 

Aatm – atmosferos absorbcija, dB;  

Agr – slopimas d� l �em� s paviršiaus efekto, dB; 

Abar – slopimas d� l barjero poveikio, dB; 

Amisc – slopimas d� l �vairi�  kit�  prie�as� i� , dB. 

 Slopimas d� l geometrin� s sklaidos apskai� iuojamas pagal formul
 : 

Adiv = [20lg(d/d0) + 8], dB  {3} 

 Kur, 

 d – atstumas nuo šaltinio iki pri� m� jo, m; 

 d0 – atskaitos atstumas nuo šaltinio, m. 

Tiktai kai kurie kasybos technikos gamintojai apie šaltini�  skleid�iam�  triukšm�  pateikia 

absoliutin
  maksimali�  triukšmo gali� , nustatyt�  gamintojo laboratorin� mis s� lygomis. Norint 

apskai� iuoti triukšmo gesinimo aplinkos efektus pagal standart�  LST ISO 9613-2:2004 en 

absoliutinio maksimalaus skleid�iamo triukšmo lygio nepakanka, nes skirting�  da�ni�  garsas 

nevienodai yra sugeriamas ar atspindimas nuo t�  pa� i�  ekran� . Tam tikslui buvo pasinaudota 

Jungtin� s Karalyst� s Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikal�  departamento garso duomen�  

baz� mis26,27, kuriose pateikiami �vairi�  mechanizm�  skleid�iamo triukšmo galios lygiai visose 

 
26 Department for environment, food and rural affairs, 2005. Update of noise database for prediction of noise on 
construction and open sites. 
27 Department for environment, food and rural affairs, 2006. Update of noise database for prediction of noise on 
construction and open sites. Phase 3: Noise measurement data for construction plant used on quarries. 



Rizgoni�  III �vyro telkinio nauj�  plot�  naudojimo planuojamos � kin� s veiklos PAV ataskaita                                        81 

U A B   << G J   M a g m a >>   2 0 2 5 
 

vertinamose oktavose. Pamatuoti triukšmo galios lygiai yra 10 m nuo šaltinio (t.y. atskaitos 

atstumas d0 = 10 m). Vis�  kasybos mechanizm�  skai� iavimuose naudotos skleid�iamo triukšmo 

lygio oktavos paimtos iš duomen�  bazi�  pateikiamos triukšmo apskai� iavimo lentel� se.  

Mechanizmo skleid�iamo triukšmo galios lygis priklauso nuo jo variklio galios. Triukšmo 

duomen�  lentel� se surandame kasybos darb�  pob	 d�io atitikmen�, mechanizmo r	 š� ir artimiausi�  

pagal variklio gali�  mechanizmo skleid�iamo triukšmo galios lyg�, visose vertinamose oktavose, 

dB. Tai leid�ia dar tiksliau apskai� iuoti karjere dirbsian� i�  mechanizm�  sukeliam�  triukšm� . Pagal 

Lietuvos standart�  LST ISO 9613-2:2004 en atmosferos absorbcija skai� iuojama pagal formul
 : 

Aatm = � d/1000, dB {4} 

kur, 

    �  – atmosferinis garso silpn� jimo koeficientas dB/km. 

 Atmosferinis garso silpn� jimo koeficientas itin priklauso nuo garso bang�  da�nio, aplinkos 

temperat	 ros bei santykin� s dr� gm� s ir ma�ai nuo sl� gio. Koeficiento reikšmes surandame standarte 

LST ISO 9613-2:2004 en pateiktoje lentel� je pagal artimiausias metines vietov� s meteorologines 

s� lygas. Artimiausia esanti lentel� je ir atitinkanti Lietuvos s� lygas vidutin�  metin�  oro temperat	 ra 

yra 10 oC, o santykin�  dr� gm�  70 %.  

Triukšmo galios lygio suma�� jimas d� l �em� s paviršiaus efekto skai� iuojamas pagal LST ISO 

9613-2:2004 en pateikt�  formul
 : 

Agr = 4.8 – (2hm/d[17+(300/d)] �  0 dB {5} 

 kur, 

 hm – vidutinis garso sklidimo kelio aukštis virš �em� s paviršiaus, m. 

Triukšmo slopimas d� l barjero poveikio priklauso nuo barjero pob	 d�io ir jo parametr� . 

Karjero pakraštyje sustumtas dirvo�emio pylimas prilygsta paprastos difrakcijos modeliui. 

Bendruoju atveju garso slopimas skai� iuojamas pagal formul
 : 

Abar = Dz - Agr > 0  {6} 

Jei garso slopimas d� l �em� s paviršiaus efekto skai� iuojamas atskirai ir �jungiamas � bendr�  

triukšmo lygio suma�� jimo skai� iavimo formul
 , tai skai� iuojant barjero efekt�  jis eliminuojamas. 

Tuo atveju triukšmo lygio suma�� jimas d� l barjero �takos yra lygus:     

Abar = Dz  > 0  {7}  

kur, 

 Dz – triukšmo lygio suma�� jimas d� l barjero kiekvienai garso bang�  oktavai, kuris 

apskai� iuojamas pagal formul
 : 

Dz  = 10lg[3 + (C2/� )C3zKmet], dB {8} 

kur, 

C2 – yra lygus 20 ir išreiškia atspind�io nuo grunto efekt� ; 
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C3 – yra lygus 1, kai barjeras aprašomas vienos difrakcijos modeliu; 

	  – kiekvienos oktavos vidurio garso bangos ilgis, m; 

z – bang�  kelio ilgio skirtumas tarp kelio apeinant barjer�  ir tiesaus kelio (m), kuris 

apskai� iuojamas, naudojant vienos difrakcijos model�, pagal sekan� i�  formul
 : 

z = [(dss + dsr)2 + a2]1/2 – d {9} 

kur, 

dss – yra atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pirmos barjero difrakcijos briaunos, m; 

dsr – yra atstumas nuo barjero difrakcijos briaunos iki pri� m� jo, m; 

a – yra atstumo sudedamoji lygiagreti barjero briaunai tarp šaltinio ir pri� m� jo, m; 

Pastarojoje formul� je, skai� iuojant atstumus �vertinamas taip pat aplinkos reljefas, t. y. 

�vertinamas šaltinio ir pri� m� jo aukš� i�  skirtumas, nes jis �takoja garso sklidimo kelio ilg�. Šiuo 

atveju, triukšmo skai� iavimuose atliekant dirvo�emio nu� mimo darbus priimama, kad link 

artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij�  triukšmo sklaidos neribos jokie barjerai ir triukšmas sklis 

nekliudomai lygia vietove. Atliekant likusi�  dangos grunt�  nukasimo darbus priimama, kad 

triukšmo sklaid�  link artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij �  ribos 3 m aukš� io dirvo�emio pylimas. 

Vykdant ilgalaikius gavybos ir �aliavos perdirbimo darbus visi mechanizmai dirbs karjero viduje, 

jo dugne, skai� iavimuose priimant, kad triukšmo sklaid�  link artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij�  

ribos 3 m aukš� io pakraš� io juostoje suformuotas dirvo�emio pylimas ir nuodangos bei sauso 

klodo gavybos pakop�  šlaitai, kuri�  bendras aukštis priimamas 1 m. Kit�  papildom�  barjer�  � 

triukšmo skai� iavimus nebuvo priimta.   

Bendrasis svertinis (ekvivalentinis) garso sl� gio lygio suma�� jimas apskai� iuojamas 

�vertinant garso sl� gio lyg� pagal formul
  {1}, jo suma�� jim�  pagal formul
  {2}, kiekvienam 

triukšmo šaltiniui ir kiekvienai garso bang�  oktavai, apjungiant vis�  šaltini�  ir visus triukšmo 

gesinimo faktorius pagal formul
 : 

   dB {10} 

kur, 

n – triukšmo šaltini�  skai� ius; 

j – indeksas, išreiškiantis aštuoni�  standartini�  garso bang�  oktav�  vidurki�  

da�nius nuo 63 Hz iki 8 kHz; 

Af - korekcija (d� l �mogaus klausos ypatum� ) pagal atskiras oktavas, 

paimama iš standarto IEC 651:1979. 

Ilgo laikotarpio vidurkinis ekvivalentinis triukšmo garso lygis apskai� iuojamas �vertinant 

meteorologines vietov� s s� lygas pagal formul
 : 
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LAT (LT) = LAT (DW) - Cmet  {11} 

kur, 

Cmet – meteorologini�  s� lyg�  korekcija. 

Darnusis Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 en nurodo, kad meteorologini�  s� lyg�  

korekcija nedideliais atstumais Cmet yra lygi nuliui, kai šaltinio ir pri� m� jo aukš� i�  suma metrais 

padauginta iš 10 yra ma�esn�  nei atstumo tarp j�  projekcija � horizontali�  plokštum� . 

Planuojamame naudoti karjere triukšmo šaltini�  aukštis yra 2,5 m virš �em� s paviršiaus, 

pri� m� jo – apie 1,5 m virš �em� s paviršiaus. Ši�  aukš� i�  suma padauginta iš 10 yra lygi 40 m. Tai 

reiškia, kad iki 40 m triukšmo lygis nekinta d� l meteorologini�  s� lyg�  �takos. Dideliems atstumams 

jis reikšmingesnis tiktai esant dideliems triukšmo šaltinio ir pri� m� jo aukš� iams. 

Garso lygio apskai� iavimo formul�  {1} pagal Lietuvos standart�  LST ISO 9613-2:2004 en 

yra skirta pa� iam did�iausiam triukšmo lygiui �vertinti, kai meteorologin� s garso sklidimo s� lygos 

yra pa� ios palankiausios. Pateiktuose skai� iavimuose papildomas garso slopimas d� l jo sklidimui 

nepalanki�  s� lyg�  (pvz., prieš v� j� ) yra ignoruojamas. Tokiu atveju skai� iavim�  rezultatai yra 

pateikiami pa� iomis geriausiomis garso sklidimui meteorologin� mis s� lygomis. Realiu atveju garso 

lygis pas pri� m� j�  bus �emesnis keletu decibel� , nei apskai� iuota.  

Pagal kasybos darb�  technologij� , darbai karjere prasideda nuo dirvo�emio sluoksnio 

nu� mimo. Tuo metu darbus atliks tik vienas buldozeris. Buldozeris nuimantis dirvo�em� karjero 

pakraštyje ties kiekvienu artimiausiu gyvenamuoju namu dirbs tik labai epizodiškai, apie 0,5 

pamainos per vis�  kasybos laikotarp�. Vykdant dirvo�emio nu� mimo darbus buldozeris nepriart� s 

ar� iau nei 25 m atstumu iki artimiausi�  nam�  gyvenamosios aplinkos. Atliekant trumpalaikius 

dirvo�emio nu� mimo darbus, buldozeriui dirbant pakraš� io juostoje, ties artimiausiomis 

gyvenamosiomis teritorijomis jo sukeliamas maksimalus triukšmas sieks iki 59,74 dB(A) ir neviršys 

60 dB(A) leid�iamo HN 33:2011 dienos metu (2.19 lentel� ). 

Rodikliai 
Garso bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 74 83 78 74 74 70 67 62

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,28 0,95 3,39

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 29,52 48,61 51,09 52,47 55,62 52,64 48,77 41,43
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 895,54 72646,39 128669,03 176548,50 364455,11 183757,06 0,00 13901,90

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 59,74

2.19 lentel�
Maksimalaus buldozerio skleid�iamo triukšmo lygio ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis, 

vykdant trumpalaikius dirvo�emio nu � mimo darbus ir ties karjero pakraš� iu formuojant pylimus, 
apskai� iavimas

 

Nu� mus dirvo�emio sluoksn� ir pakraš� io juostoje ties artimiausiomis gyvenamosiomis 

teritorijomis suformavus 3 m aukš� io dirvo�emio pylim�  bus nukasami lik
  dangos gruntai. Šiuos 
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darbus atliks ekskavatorius ir sunkve�imis, kurie kartu dirbant iki artimiausi�  nam�  gyvenamosios 

aplinkos nepriart� s ar� iau nei 40 m. Nuimant dangos gruntus mechanizmams dirbant pakraš� io 

juostoje, j�  skleid�iamas triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis sudarys 

52,27 dB(A) ir neviršys ekvivalentinio 55 dB(A) leid�iamo HN 33:2011 triukšmo lygio dienos metu 

(2.20 lentel� ). 

Rodikliai 
Garso bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,02 0,04 0,08 0,15 0,39 1,31 4,68

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 5,10 5,40 5,94 6,87 8,28 10,19 12,53 15,16

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 85 78 77 77 73 71 68 63
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 31,31 34,10 40,02 44,46 42,18 39,23 32,77 21,87
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 1351,02 2567,56 10055,14 27956,54 16537,84 8376,85 1892,19 153,87

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 92 82 77 76 77 72 68 63
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 38,31 38,10 40,02 43,46 46,18 40,23 32,77 21,87
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 6771,13 6449,42 10055,14 22206,67 41541,18 10545,83 1892,19 153,8706

Sunkve�imis perve�antis dangos gruntus

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 49,98

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 48,38

2.20 lentel�

Ekvivalentinio ekskavatoriaus ir sunkve�imio suminio skleid�iamo triukšmo lygio artimiausiose 
gyvenamosiose teritorijose nuo planuojamo karjero, nuimant dangos gruntus pakraštin� je juostoje, 

apskai� iavimas
Oktavos

Bendrieji rodikliai

Ekskavatorius Volvo EC300E

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri � m� j 	 , dB(A) 52,27  

Nu� mus dangos gruntus prasid� s �vyro ištekli�  gavyba ir perdirbimas. Vykdant ištekli�  

gavybos ir perdirbimo darbus visi lik
  kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, jo dugne, u� 

dirvo�emio pylimo, nuodangos ir sauso klodo gavybos pakop�  šlait� . Vykdant ištekli�  gavyb�  ir 

perdirbim�  visi kasybos mechanizmai kartu su sijotuvu nuo artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij�  dirbs 

nutol
  ne ar� iau kaip 60 m, o j�  skleid�iamas triukšmo lygis ties artimiausi�  nam�  gyvenam� ja 

aplinka sudarys 51,5 dB(A) ir neviršys ekvivalentinio 55 dB(A) leid�iamo HN 33:2011 triukšmo 

lygio dienos metu (2.21 lentel� ). 

Šiek tiek ar� iau, iki 40 m prie artimiausi�  nam�  gyvenamosios aplinkos atskirai priart� s 

krautuvas ar ekskavatorius vykdysiantys �aliavos gavybos darbus karjero pakraš� io juostoje. 

Krautuvui dirbant vienam pakraš� io juostoje �vyro gavybos darb�  metu, jo sukeliamas triukšmas 

artimiausiose gyvenamosiose teritorijose sieks iki 47,38 dB(A), o ekskavatoriaus –iki 44,93 dB(A) 

(2.22 – 2.23 lentel� s). Abiem atvejais krautuvui ar ekskavatoriui dirbant pakraš� io juostoje j�  

skleid�iamas triukšmo lygis neviršys ekvivalentinio 55 dB(A) leid�iamo HN 33:2011 triukšmo 

lygio dienos metu. 
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Rodikliai 
Garso bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 84 88 81 74 74 71 66 65

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,02 0,04 0,08 0,15 0,39 1,31 4,68

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 5,51 6,13 7,16 8,69 10,71 13,13 15,81 18,65
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 29,90 43,37 42,81 39,64 40,75 36,29 27,48 20,38
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 976,85 21711,52 19106,58 9214,65 11877,85 4254,33 560,12 109,11

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 84 82 79 79 74 74 71 64

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,01 0,02 0,06 0,11 0,22 0,58 1,97 7,02

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 5,16 5,50 6,13 7,16 8,70 10,73 13,15 15,83
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 25,74 33,48 37,31 41,63 38,18 37,00 29,99 15,35
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 375,13 2226,37 5386,94 14540,68 6582,70 5007,48 997,56 34,31

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 85 78 77 77 73 71 68 63

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,02 0,04 0,08 0,15 0,39 1,31 4,68

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 5,51 6,13 7,16 8,69 10,71 13,13 15,81 18,65
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 26,39 28,86 34,31 38,14 35,24 31,78 24,98 13,87
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 435,82 769,44 2695,67 6515,733343,66 1507,70 314,61 24,40

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 92 82 77 76 77 72 68 63

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,02 0,04 0,08 0,15 0,39 1,31 4,68

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 5,51 6,13 7,16 8,69 10,71 13,13 15,81 18,65
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 33,39 32,86 34,31 37,14 39,24 32,78 24,98 13,87
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 2184,29 1932,74 2695,67 5175,63 8398,89 1898,08 314,61 24,40

51,50

Ekskavatorius Volvo EC300E

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 41,93

Sijotuvas Kleemann MS 16 Z 

2.21 lentel�

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A)

43,55

Ekvivalentinio suminio kasybos mechanizm�  skleid�iamo triukšmo lygio artimiausiose gyvenamosiose 
teritorijose, kasant �vyr 	 , j
 sijojant ir pakraunant 
 sunkve�imius realizacijai, kai visi šie mechanizmai 

išsid� st
  karjere ar� iausiai pakraš� io, apskai� iavimas

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A)
Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri � m� j 	 , dB(A)

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 45,46

Sunkve�imis išve�antis produkcij 	

48,31

Krautuvas Volvo L180H

 

Ldvn triukšmo lygio apskai� iavimas: 

 Šiuo atveju planuojamos 	 kin� s veiklos, išsam� , real�  ilgalaik� sukeliamo triukšmo poveik� 

gyvenamajai aplinkai parodo Ldvn dydis, kuris atspindi triukšmo ekspozicijos trukm� . Ldvn dydis 

apskai� iuotas pagal 2004 m. spalio 26 d. LR triukšmo valdymo �statyme Nr. IX-2499 pateikiam�  

formul
 :   
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Rodikliai 
Garso bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 84 88 81 74 74 71 66 65

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,01 0,04 0,07 0,13 0,34 1,15 4,10

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 6,58 7,84 9,62 11,85 14,42 17,19 20,07 23,01
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 30,45 43,29 41,99 38,12 38,69 33,92 25,02 18,23
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 1110,35 21315,98 15797,22 6486,96 7403,64 2463,98 0,00 66,55

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 47,38

2.22 lentel�

Ekvivalentinio krautuvo skleid�iamo triukšmo lygio ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
vykdant �aliavos gavybos darbus karjero pakraš� io juostoje apskai� iavimas

 

Rodikliai 
Garso bang�  da�nis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo sl� gio lygis, L fT 85 78 77 77 73 71 68 63

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas d� l geometrin� s sklaidos, Adiv 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88

Atmosferos absorbcija, Aatm 0,00 0,01 0,04 0,07 0,13 0,34 1,15 4,10

Slopinimas d� l �em� s paviršiaus efekto, Agr 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

Slopinimas d� l barjero poveikio, Abar 6,58 7,84 9,62 11,85 14,42 17,19 20,07 23,01
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri� m� j� , dB 31,45 33,29 37,99 41,12 37,69 33,92 27,02 16,23
Tarpinis skai� iavimas (vienas šaltinis) 1397,84 2131,60 6288,99 12943,20 5880,92 2463,98 0,00 41,99

2.23 lentel�

Ekvivalentinio ekskavatoriaus skleid�iamo triukšmo lygio ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
vykdant �aliavos gavybos darbus karjero pakraš� io juostoje apskai� iavimas

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas pri� m� j 	 , dB(A) 44,93  

 
Karjeras veiks tik darbo dienomis šviesiuoju paros laiku tarp 7 ir 18 val. (skai� iavimuose 

priimama, kad triukšmas bus skleid�iamas 8 val. darbo pamain� ), kai leid�iami did�iausi triukšmo 

lygiai gyvenamojoje aplinkoje. Skai� iuojant Ldvn triukšmo lyg� kiekviename darb�  etape buvo 

priimami 2.19 – 2.23 lentel� se apskai� iuoti triukšmo dyd�iai.  

Pagal atliktus skai� iavimus gauta, kad Ldvn dydis buldozeriu atliekant trumpalaikius 

dirvo�emio nu� mimo darbus ir formuojant pylimus P� V teritorijos pakraš� io juostoje ties 

artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis sudarys 52 dB(A). Nuimant dangos gruntus 

ekskavatoriaus ir sunkve�imio sukeliamas Ldvn triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose 

teritorijose sudarys 46,5 dB(A), o vykdant ištekli�  gavyb�  ir perdirbim�  visiems mechanizmams 

dirbant pakraš� io juostoje – 45,8 dB(A). Krautuvui ar ekskavatoriui �aliavos gavybos darb�  metu 

dirbant pakraš� io juostoje ties gyvenamosiomis teritorijomis j�  skleid�iamas Ldvn triukšmo lygis 

atitinkamai sudarys 43,1 dB(A) (krautuvo) ir 41 dB(A) (ekskavatoriaus). Nei vieno kasybos darb�  

metu nebus viršijamas leistinas 55 dB(A) Ldvn triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose 

teritorijose. Atkreiptinas d� mesys, kad did�iausias triukšmo lygis artimas 55 dB(A) leid�iamai 
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vertei susidarys tik vykdant trumpalaikius dirvo�emio sluoksnio nu� mimo darbus, kurie per vis�  

karjero veiklos laikotarp� pakraš� io juostoje ties kiekviena gyvenam� ja teritorija truks tik apie 0,5 

darbo pamainos.  

Papildomai 2.10 pav. pavaizduotos Ldvn triukšmo u�gesimo izolinijos iki 55 dB(A) 

skirtingais darb�  etapais. Pagal triukšmo skai� iavimus gauta, kad nesant jokiems barjerams ir 

netaikant joki�  triukšmo ma�inimo priemoni�  buldozeriui nuimant dirvo�emio sluoksn� jo 

skleid�iamas triukšmas iki 55 dB(A) suma�� s u� 25 m, mechanizmams nuimant dangos gruntus 

u� 41 m, vykdant �aliavos gavyb�  ir perdirbim�  u� 46 m. Ta� iau siekiant, kad triukšmas neviršyt�  

leid�iam�  norm�  priimama, kad pakraš� io juostoje ties artimiausiomis gyvenamosiomis 

teritorijomis bus suformuoti dirvo�emio pylimai, paliktos nedarbo zonos, o patys kasybos 

mechanizmai dirbs karjero viduje, jo dugne u� nuodangos ir sauso gavybos pakop�  šlait� . Esant 

išvardintiems triukšmo barjerams HN 33:2011 leid�iamas Ldvn 55 dB(A) mechanizmams 

nuimant dangos gruntus ir vykdant �aliavos gavyb�  ir perdirbim�  jau ties karjero riba (nedarbo 

zona) neviršys 55 dB(A). 

Triukšmo lygio nuo išve�imo kelio �vertinimas: 

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s 

produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui.  

�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu. Palei 1 �/išva�iavimo �/iš planuojamo karjero n� ra nei vienos gyvenamosios sodybos, o 

sunkve�imiai išva�iuos tiesiai � rajonin� keli� . Palei �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 yra išsid� st
 s 

gyvenamasis namas (Jonavos g. 7), kurio savininkai pritar�  P� V (5 tekstinis priedas). Šis namas 

nuo išve�imo kelio atkarpos yra nutol
 s 30 m � vakarus (2.10 pav.). Atliekant triukšmo 

skai� iavimus nuo išve�imo kelio akcentuojamas transporto sukeliamo triukšmo poveikis b	 tent šio 

namo gyvenamajai aplinkai. Kit�  gyvenam� j�  nam�  n� ra išsid� s� iusi�  palei �/išva�iavimo kelius 

�/iš karjero iki aukštesn� s kategorijos rajoninio kelio. 
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Triukšmo skai� iavimuose priimama, kad � planuojam�  karjer�  vidutiniškai per darbo pamain�  

atva�iuos 30 sunki� j�  transporto priemoni�  (bendrai 60 va�iavim�  � abi puses) ir 20 lengv� j�  

automobili�  (40 va�iavim�  � abi puses).  

P� V transporto išsam� , real�  ilgalaik� sukeliamo triukšmo poveik� gyvenamajai aplinkai 

parodo Ldvn dydis, kuris atspindi triukšmo ekspozicijos trukm� . Ldvn dydis apskai� iuotas pagal 

2004 m. spalio 26 d. LR triukšmo valdymo �statyme Nr. IX-249928 pateikiam�  formul
 :   

 

 Pastaroji formul�  yra beveik identiška naudojama keli�  transporto triukšmui apskai� iuoti 

pagal Pranc	 zijos nacionalin
  skai� iavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB), kuri rekomenduojama HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dyd�iai 

gyvenamuosiuose ir visuomenin� s paskirties pastatuose bei j�  aplinkoje“ (18.3 punktas). 

Atkreiptinas d� mesys, kad pagal HN 33:2011 triukšmo skai� iavimams galima naudoti abu triukšmo 

apskai� iavo metodus „Prognozuojamas planuojamos 	 kin� s veiklos triukšmas vertinamas pagal 

ekvivalentin� garso sl� gio lyg� arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius”. 

Skai� iuojant Ldvn buvo priimtas 80 dB(A) sunkiojo ir 70 dB(A) lengvojo transporto 

sukeliamas triukšmas. Neva�iuojant transporto priemon� ms priimtas 35 dB(A) foninis triukšmo 

lygis. Apskai� iuota, kad karjero generuojamas transportas 50 m ruo�e palei artimiausi�  

�/išva�iavimui � karjer�  gyvenam� j� nam�  judant vidutiniu 30 km/h grei� iu, bendrai u�truks vos 0,17 

val. (apie 10 min.) per darbo pamain�  (2.24 lentel� ). Tai yra bendra vidutin�  vis�  �/iš karjero 

�/išva�iuosian� io transporto sukeliama triukšmo ekspozicijos trukm�  ties gyvenam� ja aplinka.  
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Triukšmo šaltini �  darbo laiko trukm� s išve�imo kelyje iš karjero ties artimiausio namo gyvenam	 ja aplinka 
apskai� iavimas

2.24 lentel�

 

 Apskai� iavus Ldvn pagal triukšmo valdymo �statyme ir HN 33:2011 rekomenduojam�  

transporto triukšmui apskai� iuoti naudoti Pranc	 zijos nacionalin
  skai� iavimo metodik�  gauta, kad 

bendras transporto sukeliamas triukšmas veikiant karjerui ties artimiausiu gyvenamosios paskirties 

�em� s sklypu d� l nedidelio transporto srauto sudarys 56,5 dB(A) ir neviršys 65 dB(A) nuo keli�  

leid�iamo triukšmo lygio. Toliau produkcija/�aliava bus ve�ama viešojo naudojimo, aukštesn� s 

kategorijos rajoniniais keliais, kur atskiro ve�� jo sukeliamas triukšmas n� ra vertinamas.  
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Realiai triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sunkve�imiams judant link 

aukštesn� s kategorijos rajoninio kelio bus bent 5 – 10 dB(A) �emesnis nei apskai� iuotas (pagal 

�mogaus klausos triukšmo suvokim�  tai b	 t�  iki dviej�  kart�  ma�esnis triukšmas), kadangi 

sunkve�imiai jud� s nedideliu 30 – 40 km/h. Judant tokiu grei� iu �enkliai suma�� ja sunkiojo 

transporto sukeliamas triukšmas. Kaip pavyzdys pridedamas grafikas kuriame pavaizduota tiesin�  

sunkve�imio sukeliamo triukšmo priklausomyb�  nuo jud� jimo grei� io (Martin Kaljuste, 2016, 

mokslinis pranešimas “Triukšmas”, Inseneribüroo STEIGER) (2.11 pav.).  

 

2.11 pav. Sunkve�imio skleid�iamo triukšmo tiesiogin�  priklausomyb�  nuo grei� io. 

Suminio triukšmo lygio susidarymo �vertinimas/apskai� iavimas: 

Palei artimiausius P� V teritorijai esan� ius gyvenamuosius namus n� ra kit�  eksploatuojam�  ar 

planuojam�  eksploatuoti nauding� j�  iškasen�  telkini�  plot� . Artimiausias P� V teritorijai 

gyvenamasis namas (Jonavos g. 7) nuo artimiausio kito 	 kio subjekto (UAB „Tikrita“) planuojamo 

naudoti ploto, kuriam atliktos PAV proced	 ros yra nutol
 s 190 m � pietry� ius (19 grafinis priedas). 

Toliau, u� 40 m � pietus nuo P� V teritorijos esantis gyvenamasis namas (Jonavos g. 9A), nuo 

artimiausio kitam 	 kio subjektui (UAB „Tikrita“) planuojamo naudoti telkinio ploto yra nutol
 s 410 

m � pietus. Esant tokiam pakankamai dideliam atstumui artimiausias P� V teritorijai esan� ias 

sodybas pasieksiantis kito 	 kio subjekto sukeliamas triukšmas jame dirbant �prastinei kasybos 

technikai bus artimas foniniam 35 dB(A) triukšmo lygiui. Foninis triukšmo lygis buvo 

prognozuojamas ir parengtoje PAV atrankoje (2.3 lentel� , atrankos išvada 2023-10-11 Nr. (30-2)-

A4E-10377).  

Nedidelis teorinis suminio triukšmo lygio susidarymas galimas tarp P� V teritorijos ir kito 

	 kio subjekto (UAB „Ner	 diniai projektai“) planuojamo naudoti ploto, kuris nuo artimiausio P� V 

teritorijai gyvenamojo namo yra nutol
 s 205 m (19 grafinis priedas). Pagal atliktus triukšmo 

 
28 LR Triukšmo valdymo �statymas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499. 
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skai� iavimus gauta, kad kito 	 kio subjekto sukeliamas triukšmas ties artimiausio P� V teritorijai 

namo gyvenam� ja aplinka sudarys 41,55 dB(A) (2.3 lentel� ). Tiek P� V teritorijoje, tiek UAB 

„Ner	 diniai projektai“ planuojamuose naudoti plotuose pagal susitarim�  veikl�  numato vykdyti 

P� V organizatorius, palaipsniui �sisavinant telkini�  plotus, tad net teorinis suminio triukšmo 

susidarymas sunkiai �manomas, ta� iau nepaisant to buvo apskai� iuotas dviem karjerams veikiant 

vienu metu.  

Suminis triukšmo lygis nagrin� jamos sodybos gyvenamojoje aplinkoje veikiant dviem 

karjerams apskai� iuotas pagal LR Sveikatos apsaugos ministro tvarkos apraše29 pateikiam�  formul
 :                                 

dBL
n

i
�

�

�
1

0,1Li

10lg10  

n – bendras atskir�  sumuojam�  triukšmo šaltini�  garso lygis 

Li – šaltinio triukšmo lygis dB 

L suminis = 10 log((10^(0.1 *52) + (0.1 * 41,6)) = 52,38 dB(A) 

Atlikus suminio triukšmo lygio skai� iavimus gauta, kad artimiausio dviem karjerui namo 

(Jonavos g. 7) gyvenamojoje aplinkoje dviej�  karjer�  teorinis suminis triukšmo lygis sudaryt�  52,38 

dB(A) ir neviršyt�  HN 33:2011 leid�iam�  55 dB(A) dienos metu. Pagal teorinius triukšmo sklidimo 

d� snius 10 dB(A) �emesnis triukšmo lygis nebe�takoja bendrojo triukšmo lygio padid� jimo. Tai 

akivaizd�iai atsispindi ir suminio triukšmo lygio skai� iavimo rezultatuose. Šiuo atveju, 

artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms did�iausi�  �tak�  triukšmo aspektu tur� s b	 tent P� V 

generuojamas triukšmas. Kit�  	 kio subjekt�  sukeliamas triukšmas pasieksiantis P� V teritorijai 

esan� ias artimiausias sodybas d� l didesnio atstumo bus �enkliai �emesnis ir ne�takos suminio 

triukšmo lygio padid� jimo.    

Triukšmo apskai� iavimo apibendrinimas 

Atlikti triukšmo skai� iavimai, netgi prie pa� i�  nepalankiausi�  s� lyg�  trumpalaiki�  

nuodangos ir ilgalaiki�  gavybos bei �aliavos perdirbimo darb�  metu, rodo neaukšt�  triukšmo lyg� 

nepavojing�  gyventoj�  sveikatai. Šie skai� iavimai atlikti pagal pat� blogiausi�  scenarij� , kai 

mechanizmai vis�  laik�  dirba ar� iausiai gyvenamosios aplinkos. Triukšmo padid� jimas galimas 

tik trumpuoju laikotarpiu kasybos mechanizmams dirbant palei P� V teritorijos pat� pakrašt�, 

ta� iau gyvenamojoje aplinkoje HN 33:2011 nustatytas 55 dB(A) triukšmo lygis nebus viršijamas. 

Šalia karjero pakraš� iu ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis buldozeris atliksiantis 

trumpalaikius dirvo�emio nu� mimo darbus dirbs tik labai epizodiškai, 0,5 pamainas per vis�  

kasybos laikotarp�. Likusi�  dangos grunt�  nukasimas ir �aliavos gavybos bei perdirbimo procesas 

pakraš� io juostoje ties gyvenamosiomis teritorijomis taip pat truks tik trump�  laik� , apie 1 – 2 

m� n. per vis�  karjero veikimo laikotarp�, nes gavybos frontas nuolat keisis. Karjeras veiks tik 
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darbo dienomis tarp 7 val. ir 18 val. (8 val. per pamain� ), kai leid�iamas did�iausias triukšmo 

lygis.  

Psicho – socialinis poveikis ir gyventoj�  nepasitenkinimas 

 D� l numatom�  �gyvendinti poveik� ma�inan� i�  priemoni�  (mechanizm�  darbo karjero viduje, 

jo dugne, u� suformuot�  dirvo�emio pylim� , nuodangos ir gavybos pakop�  šlait� , kasybos darb�  

atittraukimo nuo artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij�  paliekant nedarbo zonas, did�iausi�  triukšm�  iš 

kasybos mechanizm�  sukelian� io sijotuvo darbo vietos atitraukim�  nuo pakraš� io juostos, �vyrkelio 

atkarpos laistymo, asfaltuotos nuova�os �rengimo ir kt.) P� V netur� s reikšmingos �takos gyventoj�  

sveikatai. P� V ties kiekviena iš artimiausi�  gyvenam� j�  teritorij�  50 m pakraš� io juostoje truks tik 

iki 1 – 2 m� n. per vis�  numatom�  kasybos laikotarp�, kadangi gavybos frontas nuolat slinksis. 

Trump�  darbo laik�  ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijos s� lygoja ir nedidelis 

naudingojo klodo storis šioje vietoje (10 – 12 grafiniai priedai). Baigus nauding� j�  iškasen�  

eksploatavim�  P� V teritorijos did�ioji dalis bus rekultivuota � švar�  vandens telkin�, kuris puikiai 

tiks rekreacijai (19 grafinis priedas). Apibendrinta sveikatai �tak�  daran� i�  veiksni�  ir rizikos grupi�  

analiz�  pateikiama 2.25 ir 2.26 lentel� se.  

P� V organizatorius savo iniciatyva dar iki viešo PAV ataskaitos pristatymo ir jos pateikimo 

derinimui apie planuojam�  veikl�  informavo artimiausi�  P� V teritorijai gyvenam� j�  nam�  

savininkus, kurie pritar�  planuojamam karjero atidarymui (5 tekstinis priedas). B	 tent šiuose 

artimiausiuose namuose gyvenantiems gyventojams P� V tur� s did�iausi�  poveik�, o atsi�velgus � 

tai atitinkamai numatytos poveikio suma�inimo priemon� s. Visa veikla bus organizuojama grie�tai 

laikantis pricipo, kad artimiausiose ir toliau esan� iose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos 

leistinos nustatytos oro taršos ir kt. normos, triukšmo lygiai, o veikla kaip �manoma ma�iau 

neigiamai �takot�  gyvenamo kokyb
 .   

Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinyje nauding� j�  iškasen�  gavyba yra vykdoma daugiau nei pus
  

am�iaus. �mon�  yra vienas did�iausi�  darbdavi�  regione. B	 tent d� l ankstesniais metais prad� tos 

nauding� j�  iškasen�  gavybos telkinyje išaugo Upnink�  kaimas. Rizgoni�  karjere dirbo ir toliau 

dirba daug vietos gyventoj� . P� V organizatorius turi didel
  patirt� nauding� j�  iškasen�  gavyboje ir 

iškast�  plot�  rekultivavime (1.2 pav.). Telkinyje iškasta �aliava ir pagaminta produkcija pagrinde 

yra tiekiama Kauno apskrityje vystomiems infrastrukt	 ros ir statybos projektams, betono gamybai ir 

kt. Šiose apylink� se sl	 gso did�ioji dalis Kauno apskrityje esan� i�  nauding� j�  sm� lio ir �vyro 

ištekli� .  

 
29 LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. �sakymas Nr. V-596 „D� l triukšmo poveikio visuomen� s 
sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



R
izgoni� III �vyro telkinio nauj� plot� naudojim

o planuojam
os 
�kin�s veiklos P

A
V

 ataskaita                            
            92 

U
 A

 B
   <<

 G
 J   M

 a g m
 a >>   2 0 2 5 

 

 

2.25 lentel�

Poveikis 
sveikatai:

teigiamas (+)

neigiamas (-)
1 2 3 4 5 6 7

1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai Karjero eksploatavimas

1.1. Mitybos �pro� iai Karjero eksploatavimas –
1.2. Alkoholio vartojimas Karjero eksploatavimas –
1.3. R	 kymas Karjero eksploatavimas –
1.4. Narkotini�  bei psichotropini�  
vaist�  vartojimas

Karjero eksploatavimas
–

1.5.   Lošimas Karjero eksploatavimas –
1.6. Fizinis aktyvumas Karjero eksploatavimas –
1.7. Saugus seksas Karjero eksploatavimas –
1.8. Kita Karjero eksploatavimas –

2. Fizin� s aplinkos veiksniai Karjero eksploatavimas

2.1. Oro kokyb�
Karjero eksploatavimas, 
mobil	 s karjero 
mechanizmai

CO, LOJ, NOx, KD10, KD2,5  
–

Oro taršos modeliavimo rezultatai 
parod� , kad P� V nes� lygos 
reikšmingo teršal�  išsiskyrimo � 
aplinkos or� .  

Karjero vidaus keli�  laistymas 
nat	 raliu vandeniu, padengimas 
specialia smulki� sias daleles 
surišan� ia med�iaga, �va�iavimo � 
rajonin� keli�  išasfaltavimas, 
kasybos mechanizm�  periodin�  
technin�  prie�i	 ra.

2.2. Vandens kokyb� Karjero eksploatavimas

Vykdant planuojam�  	 kin
  veikl�  nesusidarys 
jokios vandens taršos karjere. Vykdant ištekli�  
gavyb�  ir perdirbim�  nebus naudojamos jokios 
papildomos chemin� s med�iagos. Karjero 
vietoje eksploatacijos metu atsirasiantis 
gruntinis vanduo nebus naudojamas jokioms 
gamybin� ms reikm� ms. Buitin� s nuot� kos 
(organin� s kilm� s fiziologiniai darbinink�  
teršalai) taip pat nepasklis � aplink� . Darbuotoj�  
reikm� ms karjere bus pastatytas biotualetas. 

D� l vykdomos veiklos pa� iame 
karjere vandens lygis nebus 
dirbtinai �eminamas ar kitaip 
kei� iamas. � iškast�  karjero plote 
susidarysiant� vandens telkin� 
nebus išleid�iami jokie teršalai. 
Galimas poveikis gruntiniam 
vandeniui, jo kokybei pla� iau 
aprašomas PAV ataskaitos 2.1 
skyriuje

D� l P� V artimiausi�  sodyb�  
šuliniuose pa�em� jus vandens 
lygiui P� V organizatorius juos 
pagilins. Prireikus papildomai � 
gilesnius vandeninguosius 
sluoksnius bus išgr
 �ti po�eminio 
vandens arteziniai gr
 �iniai 
u�tikrinant, kad nepablog� t�  
vietos gyventoj�  apsir	 pinimas 
vandeniu 

2.3. Maisto kokyb� Karjero eksploatavimas –

Sveikatai darantys �tak�  veiksniai
Veiklos r	 šis ar 

priemon� s, taršos 
šaltiniai

Poveikis sveikatai darantiems �tak�  veiksniams
Nagrin� jam�  rodikli�  

prognozuojami poky� iai
Komentarai ir 

pastabos
Galimyb� s suma�inti (panaikinti) 

neigiam�  poveik�

� kin� s veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems 
tak	  veiksniams 
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2.4. Dirvo�emis Karjero eksploatavimas –

Dirvo�emis reikalingas karjero 
rekultivavimui bus saugomas 
P� V teritorijos pakraštyje 
formuojamuose pylimuose

Dirvo�emio pylimai 
kaip pagrindin�  
apsaugos priemon�  
nuo triukšmo ir 
vizualin� s taršos bus 
privalomai formuojami 
palei P� V teritorijos 
rytin� ir pietin� 
pakraš� ius esan� ius 
ar� iausiai gyvenam� j�  
nam�

2.5. Spinduliuot�  Karjero eksploatavimas –

2.6. Triukšmas

Karjero eksploatavimas, 
mobil	 s karjero 
mechanizmai, 
sunkve�imiai išve�antys 
produkcij� /�aliav �

Atlikti triukšmo skai� iavimai, netgi prie pa� i�  
nepalankiausi�  s� lyg�  ilgalaiki�  gavybos ir 
�aliavos perdirbimo darb�  metu, rodo neaukšt�  
triukšmo lyg� nepavojing�  gyventoj�  sveikatai. 
Triukšmo padid� jimas galimas tik trumpuoju 
laikotarpiu vykdant nuodangos darbus kasybos 
mechanizmams dirbant palei P� V teritorijos 
pa� ius pakraš� ius esan� ius ar� iausiai 
gyvenam� j�  sodyb� , ta� iau artimiausiose 
gyvenamosiose teritorijose �gyvendinus visas 
triukšmo ma�inimo priemones nustatyti triukšmo 
lygiai nebus viršijami. 

–
Ma�� s tolstant mechanizmams nuo 
karjero pakraš� io

Mechanizm�  darbas karjero 
viduje, jo dugne, u� pakraš� io 
juostoje suformuot�  dirvo�emio 
pylim� , nuodangos ir sauso 
klodo gavybos pakop�  šlait� .

Galimas did�iausias 
triukšmas truks tik 
kelet�  pamain�

2.7. B	 sto s� lygos Karjero eksploatavimas –

2.8. Sauga

2.9. Susisiekimas

2.10. Teritorij�  planavimas Karjero eksploatavimas –
2.11. Atliek�  tvarkymas Karjero eksploatavimas –
2.12. Energijos panaudojimas Karjero eksploatavimas –
2.13. Nelaiming�  atsitikim�  rizika Karjero eksploatavimas P� V teritorijoje nebus pavojing�  objekt� , 

kuriuos pa�eidus kilt�  didel�  gr� sm�  aplinkai ir 
gyventoj�  sveikatai. Karjere nebus laikoma 
pavojing�  med�iag�  bei nesusidarys pavojing�  
atliek� . Planuojamai naudoti teritorijai neb	 dingi 
pavojingi gamtiniai reiškiniai d� l kuri�  gal� t�  
kilti ekstremalios situacijos karjere. 

�vyro karjeras nedega. Pats 
karjeras savaime nekelia jokios 
gr� sm� s aplinkai, dirban� i� j�  ir 
aplinkini�  gyventoj�  sveikatai ar 
nuosavybei, jei darbai vykdomi 
pagal parengt�  telkini�  naudojimo 
plan� , nepa�eid�iant darb�  ir eismo 
saugos norm�  bei reikalavim� . 
Galima veiklos rizikos analiz�  ir jos 
vertinimas pla� iau aprašomas PAV 
ataskaitos 2.9 skyriuje 

Pašalini�  asmen�  lankymasis 
karjere yra draud�iamas. Veiklos 
metu aplink karjer�  bus pastatyti 
tai nurodantys �sp� jamieji �enklai.

2.14. Pasyvus r	 kymas Karjero eksploatavimas –
2.15. Kita Karjero eksploatavimas –

–Karjero eksploatavimas
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3. Socialiniai ekonominiai veiksniai Karjero eksploatavimas

3.1. Kult	 ra Karjero eksploatavimas –
3.2. Diskriminacija Karjero eksploatavimas –
3.3. Nuosavyb� Karjero eksploatavimas –
3.4. Pajamos Karjero eksploatavimas U�darbis + Padid� s

3.5. Išsilavinimo galimyb� s Karjero eksploatavimas U�darbis + Padid� s
Esant didesn� ms 
pajamoms išsilavimimo 
galimyb� s ger� ja

3.6. U�imtumas, darbo rinka, darbo 
galimyb� s

Karjero eksploatavimas Darbo vietos + Padid� s

3.7. Nusikalstamumas Karjero eksploatavimas U�imtumas, stabilios pajamos + Suma�� s

Esant stabilioms 
pajamoms ir turint 
pastov�  darb�  
nusikalstamumas 
ma�� ja

3.8. Laisvalaikis, poilsis Karjero eksploatavimas Suformuoti vandens baseinai + Pager� s
Rekultivavus karjer�  
bus sukurta tinkanti 
rekreacijai aplinka

3.9. Jud� jimo galimyb� s Karjero eksploatavimas U�imtumas, stabilios pajamos + Pager� s
Esant stabilioms 
pajamoms jud� jimo 
galimyb� s ger� ja

3.10. Socialin�  parama (socialiniai 
kontaktai ir gerov� , sauga)

Karjero eksploatavimas Stabili �moni�  veikla + Pager� s

Veikiant �monei gaut�  
pajam�  dalis skiriama 
socialinei paramai, taip 
pat ir mokes� i�  dalis 
nukreipiama šiems 
tikslams

3.11. Visuomeninis, kult	 rinis, 
dvasinis bendravimas

Karjero eksploatavimas –

3.12.     Migracija Karjero eksploatavimas U�imtumas, stabilios pajamos + Suma�� s
Turint darb�  migruoti 
nereika

3.13. Šeimos sud� tis Karjero eksploatavimas U�imtumas, stabilios pajamos + Padid� s

Esant stabilioms 
pajamoms sudaromos 
prielaidos 
gimstamumui did� ti

3.14.     Kita Karjero eksploatavimas –
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4. Profesin� s rizikos veiksniai 
5. Psichologiniai veiksniai Karjero eksploatavimas

5.1. Estetinis vaizdas Karjero eksploatavimas Gamtin� s aplinkos kitimas -(+)
Gamtin� aplinka palaipsniui kis
vykdant �vyro ištekli� gavyb�
karjere 

Tinkamai rekultivuoti iškast�  
karjer�

5.2. Suprantamumas Karjero eksploatavimas –
5.3. Sugeb� jimas valdyti situacij� Karjero eksploatavimas –
5.4. Prasmingumas Karjero eksploatavimas –

5.5. Galimi konfliktai Karjero eksploatavimas

Šioje vietoje nauding� j�  �vyro ištekli�  buvimas 
yra �inomas nuo sen�  laik� . Planuojamo naudoti 
telkinio plot�  apylink� se yra išsid� st
  vieni iš 
did�iausi�  Lietuvoje eksploatuojam�  sm� lio ir 
�vyro ištekli�  masyv� . Nauding� j�  iškasen�  
gavybos srityje dirba didel�  dalis vietos 
gyventoj� . Pats artimiausias didesnis Upnink�  
kaimas suklest� jo b	 tent d� l šios veiklos. P� V 
organizatorius savo iniciatyva dar iki viešo 
PAV ataskaitos pristatymo ir jos pateikimo 
derinimui apie planuojam�  veikl�  informavo 
artimiausi�  P� V teritorijai gyvenam� j �  nam�  
savininkus, kurie pritar�  planuojamam 
karjero atidarymui (5 tekstinis priedas). 

Palei artimiausias gyvenam� sias 
teritorijas kasybos darbai truks 
kelet�  m� nesi�  per vis�  veiklos 
laikotarp�. Galimam veiklos 
neigiamam poveikiui aititinkamai 
numatytos poveikio suma�inimo 
priemon� s. 

Kuo trumpaiu vykdyti veikl�  palei 
artimiausias gyvenam� sias 
teritorijas. Tinkamai rekultivuoti 
iškast�  karjer� . 

6. Socialin� s ir sveikatos prie�i� ros 
paslaugos

Karjero eksploatavimas

6.1. Priimtinumas Karjero eksploatavimas –
6.2. Tinkamumas Karjero eksploatavimas –
6.3. T
 stinumas Karjero eksploatavimas –
6.4. Veiksmingumas Karjero eksploatavimas –
6.5. Sauga Karjero eksploatavimas –
6.6. Prieinamumas Karjero eksploatavimas –
6.7. Kokyb� Karjero eksploatavimas –
6.8. Pagalba sau Karjero eksploatavimas –
7. Kita (nurodyti) Karjero eksploatavimas –

�vertinti 
moni�  saugos ir sveikatos b� kl � s pase bei nelaiming�  atsitikim�  darbe ir profesini�  susirgim�  prevencijos priemoni�  plane



R
izgoni� III �vyro telkinio nauj� plot� naudojim

o planuojam
os 
�kin�s veiklos P

A
V

 ataskaita                            
            96 

U
 A

 B
   <<

 G
 J   M

 a g m
 a >>   2 0 2 5 

 

 

2.26 lentel�

Poveikis:

teigiamas (+) 
neigiamas (-)

1 2 3 4 5

1.    Veiklos poveikio 
zonoje esan� ios 
visuomen� s grup� s (vietos 
populiacija)

Karjero 
eksploatavimas

P� V teritorija yra išsid� s� iusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietov� je. Artimiausi
gyvenamieji namai nuo P� V teritorijos yra nutol
 30, 40, 75, 135, 200, 285 m ir didesniais
atstumais (1.2 pav.). Kitos gyvenamosios sodybos yra nutolusios didesniais atstumais.
P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra planuojama ar suplanuota nauj� gyvenam� j�
teritorij� (gyvenamosios paskirties �em� s sklyp� , 	 kinink� sodyb� u�statymo zon� ir kt.),
kuriose ateityje gali atsirasti gyvenam� j� sodyb� . U� 45 m � šiaur� s rytus nuo P� V
teritorijos yra nutol
 s administracinis pastatas, esantis �em� s sklype kadastro Nr.
4635/0002:68 (2 tekstinis priedas). Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenam� sias
teritorijas pateikiama pagal www.planuojustatau.lt ir www.regia.lt tinklapi� bei V� „Registr�
centras“ duomenis.

D� l numatom� � gyvendinti poveik� ma�inan� i� priemoni� (mechanizm� darbo karjero viduje, jo dugne, u� suformuot�
dirvo�emio pylim� , nuodangos ir gavybos pakop� šlait� , kasybos darb� atittraukimo nuo artimiausi� gyvenam� j�
teritorij� paliekant nedarbo zonas, did�iausi� triukšm� iš kasybos mechanizm� sukelian� io sijotuvo darbo vietos
atitraukim� nuo pakraš� io juostos, �vyrkeli� laistymo, asfaltuotos nuova�os�rengimo ir kt.) P� V netur� s reikšmingos
�takos gyventoj� sveikatai. P� V ties kiekviena iš artimiausi� gyvenam� j� teritorij� 50 m pakraš� io juostoje truks tik iki
1 - 2 m� n. per vis� numatom� kasybos laikotarp�, kadangi gavybos frontas nuolat slinksis. Trump� darbo laik� ties
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijos s� lygoja ir nedidelis naudingojo klodo storis ties jomis (10 -12 grafiniai
priedai).

2.    Darbuotojai 
Karjero 
eksploatavimas

�sisavinant P� V teritorijoje esan� ius išteklius ir išve�ant produkcij� /�aliav�  iš karjero bus 
reikalingi 7 - 10 darbuotoj�  

-
B	 tinos neigiam�  poveik� ma�inan� ios priemon� s ir teigiam�  poveik� stiprinan� ios priemon� s pagal �mon� s atlikt�  darb�  
rizikos vertinim� .

3.    Veiklos produkt�  
vartotojai 

� kininkai, 
naudojantys 
klintmil� ius r	 gš� i�  
dirv�  pH atstatymui

Neapskai� iuojamas Neaktualu

4.    Ma�as pajamas 
turintys asmenys

Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Šiai socialinei grupei 	 kin�  veikla nedarys jokios �takos

5.    Bedarbiai
Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas + Bus sukurtos naujos darbo vietos

6.    Etnin� s grup� s
Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

7.    Sergantys tam 
tikromis ligomis (l� tin� mis 
priklausomyb� s ligomis ir 
pan.)

Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

8.    Ne�galieji 
Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

9.    Vieniši asmenys
Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

10. Prieglobs� io ieškantys 
ir emigrantai, pab� g� liai

Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

11. Benamiai
Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

12. Kitos populiacijos 
grup� s (areštuotieji, 
speciali�  profesij�  
asmenys, atliekantys sunk�  
fizin� darb�  ir pan.)

Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

13. Kitos grup� s 
(pavieniai asmenys)

Karjero 
eksploatavimas

Ne�inomas Neaktualu

� kin� s veiklos galimas poveikis visuomen� s grup� ms

Visuomen� s grup� s Komentarai ir pastabosGrup� s dydis (asmen�  skai� ius)
Veiklos r	 šys ar 

priemon� s, taršos 
šaltiniai
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Apibendrinant planuojamos � kin� s veiklos poveik� visuomen� s sveikatai pagal triukšmo, 

išmetam� j�  duj� , oro taršos kietosiomis dalel� mis, psichoemocin� poveik� ir atsi�velgiant � 

numatomas poveik� ma�inan� ias priemones, galima teigti, kad �vyro gavyba ir perdirbimas P� V 

teritorijoje netur� s reikšmingos neigiamos �takos visuomen� s sveikatai. 

Sumin� s taršos susidarymo 
vertinimas gretimoje aplinkoje veikiant kitiems � kio 

subjektams ir 
taka transporto srauto padid� jimui viešojo naudojimo rajoniniuose keliuose 


 sisavinant telkinio naujus plotus P� V organizatorius � P� V teritorij �  perkels dal� ištekli�  

gavybos paj� gum�  palaipsniui kituose eksploatuojamuose Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinio 

plotuose baigiantis naudingiesiems ištekliams, o bendros gavybos apimtys neb� t�  didinamos (19 

grafinis priedas). Šiuo atveju, �sisavinant telkinio naujus plotus P� V organizatorius u�sitikrint�  

parank�  �aliavos šaltin� ir gal� t�  veikl�  t� sti ilgesn� laik� . Išliekant esamoms gavybos apimtims, 

atitinkamai išlikt�  ir toks pats transporto eismo srautas rajoniniame kelyje, kuris naudojamas 

produkcijos išve�imui.  

Pagal KTR 1.01:2008 V kategorijos rajoninis kelias Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 

1502), � kur� �va�iuos/išva�iuos visas karjero generuojamas transportas yra pritaikytas iki 3000 

transporto priemoni�  srautui per par� . Pagal tinklapio https://eismoinfo.lt duomenis, 2024 m. 

vidutinis metinis paros eismo intensyvumas rajoniniame kelyje (Nr. 1502) sudar�  1484 transporto 

priemones (iš j�  383 sunkve�imiai). Kaip min� ta, d� l P� V transporto srautas rajoniniame kelyje ir 

toliau išliks toks pats kaip ir ankstesniais metais. Va�iuojant viešojo naudojimo keliais atskiro 	 kio 

subjekto keliama transporto tarša n� ra vertinama, jei P� V netur� s reikšmingos �takos transporto 

srauto padid� jimui. Šiuo klausimu, ne kart�  yra pasisakiusios atsakingos u� sveikatos apsaug�  

institucijos. 

Rengiant PAV ataskait�  siekiant išsamiai �vertinti galim�  fonin
  oro tarš� , PAV dokument�  

reng� jas išskyr�  visus P� V teritorijos 2 km spinduliu esan� ius, šiuo metu veikian� ius ir 

planuojamus atidaryti karjerus, d� l kuri�  yra priimti sprendimai d� l veiklos leistinumo ar atrankos 

išvados, kad PAV neprivalomas. Apibendrintas vis�  taršos šaltini�  s� rašas pateikiamas 2.3 

lentel� je, o situacija P� V teritorijos at�vilgiu 19 grafiniame priede. Atsi�velgus � kitus šiuo metu 

veikian� ius/planuojamus atidaryti karjerus, j�  PAV dokumentacijose prognozuojam�  tarš� , 

modeliuojant oro tarš�  nuo P� V teritorijos buvo priimama, kad fonin�  tarša bus du kartus didesn� . 

Skai� iuojant triukšmo dyd�ius artimiausiose gyvenamosiose teritorijose taip pat buvo �vertinta ir 

suminio triukšmo susidarymo galimyb� . 
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2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

 Siekiant u�tikrinti, kad artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neb	 t�  viršytos leistinos 

triukšmo normos, palei P� V teritorijos šiaur� s rytin� ir pietin� pakraš� ius esan� ius ar� iausiai 

gyvenam� j�  nam�  bus paliekamos 25 m plo� io 2 nedarbo zonos, kuriose jokia 	 kin�  veikla nebus 

vykdoma (2.10 pav., 19 grafinis priedas) (PAV dokument�  rengimo etapas).  

Dirvo�emio pylimai kaip pagrindin�  apsaugos priemon�  nuo triukšmo ir vizualin� s taršos bus 

privalomai formuojami palei P� V teritorijos šiaur� s rytin� ir pietin� pakraš� ius esan� ius ar� iausiai 

gyvenam� j�  nam� . Preliminarios dirvo�emio pylim�  vietos pavaizduotos 2.10 pav., 19 grafiniame 

priede. Tikslios dirvo�emio pylim�  vietos bus �inomos parengus telkini�  plot�  naudojimo plan� . 

Pakraš� io juostoje ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis bus formuojami 3 m aukš� io 

dirvo�emio pylimai, kuri�  pagrindo plotis sudarys iki 10 – 12 m (prieš pradedant gavybos darbus, 

veiklos vykdymo etapas). 

 Vykdant ištekli�  gavyb�  ir perdirbim�  visi kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, jo 

dugne. Papildomai triukšmo sklaid�  link artimiausi�  sodyb�  ribos vidutiniškai 0,6 m nuodangos ir 

0,5 – 1 m aukš� io sauso klodo gavybos pakopa. Bendras triukšmo barjer�  aukštis kartu su 

dirvo�emio pylimu sudarys 4 – 5 m (veiklos vykdymo etapas).  

Did�iausi�  triukšm�  sukeliantis �aliavos perdirbimas bus vykdomas karjero viduje, jo dugne, 

mobiliame sijotuve, kuris nuo P� V teritorijos pakraš� io dirbs atsitrauk
 s ne ma�esniu kaip 60 m 

atstumu. P� V teritorijoje nenumatoma vykdyti didel� triukšm�  sukelian� i�  �aliavos trupinimo 

(skaldos gamybos) darb�  (veiklos vykdymo etapas). 

 Karjero veikla planuojama tik darbo dienomis tarp 7 ir 18 val. (bendrai 8 val. darbo pamain� ) 

kai leid�iami did�iausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje (veiklos vykdymo etapas).  

Biri �  nauding� j�  iškasen�  kasybai bus naudojamas visame pasaulyje pla� iai paplit
 s 

ekskavacijos b	 das. Technogeninei apkrovai suma�inti bus naudojama naši, šiuolaikin� , ma�ai 

aplink�  teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti, perve�ti sunaudoja daug 

ma�iau dyzelinio kuro, o jos reikia ma�esnio kiekio (veiklos vykdymo etapas).  

Karjere dirbs tik tvarkingi, geros technin� s b	 kl� s kasybos mechanizmai. Karjero veiklos 

metu išmetam�  teršal�  kiekis bus periodiškai tikrinamas atliekant mechanizm�  technin
  ap�i	 r�  

(veiklos vykdymo etapas). 

Vykdant ištekli�  gavybos ir perdirbimo darbus visi kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, 

jo dugne, u� pakraš� io juostoje suformuot�  dirvo�emio pylim� , nuodangos ir sauso klodo gavybos 

pakop�  šlait� . Visi šie barjerai dalinai v� jo greit�. Iškasto karjero vietoje susiformuos švaraus 

vandens telkinys, tod� l jokio pustymo nebus nuo karjero paviršiaus. Esant min� tiems barjerams ir 
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aplinkos faktoriams sunkiai �manomas kiet� j�  daleli�  padid� jimas karjer�  supan� ioje aplinkoje 

(veiklos vykdymo etapas). 

Remiantis dulk� tum�  ma�inan� iais reikalavimais vykdant veikl�  karjere numatoma, kad 

�aliava bei produkcija bus laikoma s� vartose vidin� je karjero dalyje, jo dugne. Karjere visa veikla 

bus organizuojama, kad ma�iau reik� t�  pakrauti ir perve�ti �aliav� , produkcij� . Kraunant 

produkcij� /�aliav�  bus stengiamasi išlaikyti, kuo ma�esn� med�iagos pylimo greit� ir aukšt�, o 

krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama med�iaga patekt�  � transporto priemon
 . Sunkusis 

transportas � karjer�  atva�iuos tik pasiimti produkcijos. Visi sunkve�imiai išve�antys produkcij�  iš 

karjero bus dengiami tentais (veiklos vykdymo etapas). 

Pasirinkt�  �va�iavim�  (nuova�� ) � rajonin� keli�  prieš pradedant veikl�  karjere numatoma 

išasfaltuoti. Visa asfaltuoto kelio danga veiklos metu apsinešusi purvu d� l karjero generuojamo 

transporto bus periodiškai valoma rankiniu ar mechanizuotu b	 du (pasirengimo prieš pradedant 

veikl�  karjere, veiklos vykdymo etapas). 

Visas išve�imo �vyrkelio ruo�as iš karjero ir vidaus keliai bus periodiškai 1 – 2 kartus per 

darbo pamain�  šiltuoju met�  laikotarpiu (gegu�� s – rugs� jo m� n.) laistomi nat	 raliu vandeniu, 1 

par�  nesant krituli� . Poreikiui esant (u�sit
 sus sausringam laikotarpiui ir 1 savait
  nesant joki�  

krituli � ) �vyrkelio atkarpos iki rajoninio kelio laistymui bus naudojamas specialus kalcio chlorido 

druskos tirpalas surišantis smulki� sias daleles dangoje (6 tekstinis priedas), kuris dulk� tum�  nuo 

kelio suma�ina iki 90 %. Per metus tirpalu b	 t�  laistoma iki 3 – 4 kart�  (veiklos vykdymo etapas). 

2.9. Rizikos analiz�  ir jos vertinimas 

2.9.1. Esamos b� kl � s aprašymas 

Planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose plotuose nebus pavojing�  

objekt� , kuriuos pa�eidus kilt�  didel�  gr� sm�  aplinkai ir gyventoj�  sveikatai. Karjere nebus laikoma 

pavojing�  med�iag�  bei nesusidarys pavojing�  atliek� . Planuojamai naudoti teritorijai neb	 dingi 

pavojingi gamtiniai reiškiniai d� l kuri�  gal� t�  kilti ekstremalios situacijos karjere.  

2.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

�vyro karjeras nedega. Pats karjeras savaime nekelia jokios gr� sm� s aplinkai, dirban� i� j�  ir 

aplinkini�  gyventoj�  sveikatai ar nuosavybei, jei darbai vykdomi pagal parengt�  telkinio naudojimo 

plan� , nepa�eid�iant darb�  ir eismo saugos norm�  bei reikalavim� . P� V subjektas neatitinka nei 

vieno LRV 2022 m gruod�io 29 d. nutarimu Nr. 131730 nustatyto kriterijaus, kuriuo remiantis 	 kio 

subjekto vadovas privalo organizuoti ekstremali� j�  situacij�  valdymo plano rengim� . Karjere nebus 

kaupiamos kenksmingos atliekos.  

�vyro karjeruose galima ��velgti kelias potencialiai pavojingas operacijas: kasyba ties 

aukštais šlaitais, grunt�  gri	 tis nuo aukšto stataus šlaito, transporto eismas. Iš esm� s galima 
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pasakyti, kad d� l galimo nukrypimo nuo darb�  saugos norm� , daugiau nukent� s pats karjer�  

eksploatuojantis 	 kio subjektas nei gamta patirs neigiam�  poveik�. Eismas karjere bus 

organizuojamas remiantis Keli�  eismo taisykl� mis. Išsiliejus kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo 

bus u�pilamas surišan� iu sorbentu ir nedelsiant surinktas bei atiduotas valymu u�siiman� ioms 

�mon� ms. Jonavos rajone, dauguma karjer�  eksploatavo ir eksploatuoja nauding� sias iškasenas iš 

apvandeninto klodo, ta� iau joki�  ekstremali�  �vyki� , ypatingai u�teršiant gruntin� vanden�, d� l 

vykdomos veiklos n� ra �inoma. Sm� lio ir �vyro karjerus netgi galima eksploatuoti vandenvie� i�  

apsaugin� se zonose, kadangi n� ra ��velgiama galimos chemin� s taršos (išskyrus šalia esan� i�  

grie�� iausi�  zon� ). Taip pat karjeruose n� ra vykdomas joks vandens taršos monitoringas d� l galimo 

vandens kokyb� s blog� jimo. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama � technikos kiem�  ir 

išve�ama � specializuotus techninio remonto centrus.  

Šiame karjere vykdomos veiklos apibendrinta rizikos analiz�  pateikiama 2.27 lentel� je. 

Galim�  pavoj�  ir ekstremali�  situacij�  analiz� s vertinimas atliktas vadovaujantis Priešgaisrin� s 

apsaugos ir gelb� jimo departamento prie VRM nustatytomis rekomendacijomis31. Tiksliai �vertinti 

pa�eidim�  da�n� ar tikimyb
  n� ra joki�  galimybi� , nes n� ra jokio pagrindo iš anksto sp� lioti kiek 

da�nai darbuotojai nukryps nuo min� t�  reikalavim� . 

2.9.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, suma�inimo ir kompensavimo 

priemon� s 

Svarbiausia eksploatuojant Rizgoni�  III �vyro telkinio naujus plotus laikytis telkinio 

naudojimo plane numatyt�  sprendini�  ir darb�  saugos reikalavim� . Laikantis ši�  sprendini�  bus 

išvengta nelaiming�  atsitikim�  karjere (veiklos vykdymo etapas).  

2.10. Alternatyv�  analiz�  i r j �  vertinimas 

Vietos parinkimo alternatyvos. Nauding� j�  ištekli�  gavyba yra viena iš 	 kin� s veiklos 

r	 ši� , kuri glaud�iai .susijusi su konkre� ia teritorija. Tai pa�ym� ta ir LR Aplinkos ministerijos 

išleistame Planuojamos 	 kin� s veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove, kalbant apie vietos 

alternatyvas – „Ta� iau kai kurios planuojamos 	 kin� s veiklos r	 šys (gamtini�  ištekli�  gavyba, 

miškininkyst� , esam�  objekt�  rekonstrukcija ir kt.) yra glaud�iai susijusios su tam tikra vieta.“ 

Planuojamiems naudoti telkinio plotams n� ra taikom�  joki�  apribojim�  draud�ian� i�  ištekli�  

gavyb�  šioje vietoje. Jokie ištekli�  gavybos darbai nebus vykdomi miško �em� je. 

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformav
 s tik 

esant itin palankioms geologin� ms s� lygoms ir kitoje vietoje jo papras� iausiai n� ra. Tod� l vietos 

pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto nor�  ar plan� . Paties  

 
30 Lietuvos Respublikos Vyriausyb� s 2022 m. gruod�io 29 d. nutarimas Nr. 1317 „D� l Lietuvos Respublikos krizi�  
valdymo ir civilin� s saugos �statymo �gyvendinimo“. 
31 Priešgaisrin� s apsaugos ir gelb� jimo departamento prie VRM 2011 m. bir�elio 2 d. direktoriaus �sakymas Nr. 1-189 
„D� l galim�  pavoj�  ir ekstremali� j�  situacij�  rizikos analiz� s atlikimo rekomendacij�  patvirtinimo“. 
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2.27 lentel�

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gyventoj�  
gyvybei ir 
sveikatai

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
turtui ir 
aplinkai

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
veiklos 

t
 stinumui 

Galimo 
pavojaus  
rizikos 

gyventoj�  
gyvybei ir 

sveikatai lygis

Galimo 
pavojaus 

rizikos  turtui ir 
aplinkai lygis  

Galimo 
pavojaus 

rizikos veiklos 
t
 stinumui 

lygis

1
Nuogriuvos, 
nuošliau�os

Karjeras Kasimas
Vidutin�  

tikimyb�  (3)

Gyventojai 
nenukent� s. Gali 
nukent� ti tik 1-2 

karjero 
darbuotojai

Nereikšmingi 
(Kasimo 
technika)

Nereikšminga Nereikšminga Nereikšminga Nereikšmingi Nereikšmingi Nereikšminga
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(9)

2
Kuro 

išsiliejimas
Karjeras

Kuro 
u�pylimas

Vidutin�  
tikimyb�  (3)

Gyventojai 
nenukent� s. Gali 
nukent� ti tik 1-2 

karjero 
darbuotojai

Nereikšmingi 
(Gruntas)

Nereikšminga Nereikšminga Nereikšminga Nereikšmingi Nereikšmingi Nereikšminga
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(9)

3 Eismo �vykis
Karjero vidaus 

keliai
Produkcijos 
išve�imas

Vidutin�  
tikimyb�  (3)

Gyventojai 
nenukent� s. Gali 
nukent� ti tik 1-2 

karjero 
darbuotojai

Nereikšmingi 
(Sunkve�imis)

Nereikšminga Nereikšminga Nereikšminga Nereikšmingi Nereikšmingi Nereikšminga
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Nereikšmingi 

(1)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(3)
Priimtina rizika 

(9)

Rizikos analiz� s strukt� ra planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose plotuose

Eil. Nr.
Nustatytas 

galimas 
pavojus

Nustatyto 
galimo pavojaus 

padarini�  
(poveikio) zona 

ir galimas 
pavojaus 
išplitimas

Galimo 
pavojaus 

kilimo 
prie�astys

Galimo 
pavojaus 

tikimyb� s lygis 

Galin� i�  
nukent� ti 
gyventoj�  
skai� ius

Galimi padariniai 
(poveikis) turtui

Galima oro 
tarša

Rizikos lygio (R) nustatymas 

Bendras 
rizikos lygis 

Galima 
paviršinio ir 

(ar) po�eminio 
vandens tarša

Galima grunto 
tarša

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
veiklos 

t
 stinumui

Galim�  
padarini�  
(poveikio) 

trukm�

Galim�  padarini�  (poveikio) (P) �vertinimas 
balais 



Rizgoni�  III �vyro telkinio nauj�  plot�  naudojimo planuojamos � kin� s veiklos PAV ataskaita                                        102 

U A B   << G J   M a g m a >>   2 0 2 5 
 

nauding� j�  iškasen�  telkini�  naudojim�  labiausiai s� lygoja jo geologin�  s� ranga ir ekonomin�  

pad� tis. P� V teritorija nauding� j�  iškasen�  gavybai pasirinkta neatsitiktinai. Rizgoni�  sm� lio ir 

�vyro telkinyje nauding� j�  iškasen�  gavyba yra vykdoma daugiau nei pus
  am�iaus. Telkinyje 

iškasta �aliava ir pagaminta produkcija pagrinde yra tiekiama Kauno apskrityje vystomiems 

infrastrukt	 ros ir statybos projektams, betono gamybai ir kt. Šiose apylink� se sl	 gso did�ioji dalis 

Kauno apskrityje esan� i�  nauding� j�  sm� lio ir �vyro ištekli � . P� V teritorijoje veikl�  vykdys �mon�  

turinti didel
  patirt� nauding� j�  iškasen�  gavyboje ir iškast�  plot�  rekultivavime (1.2 pav.). 

D� l planuojamos vykdyti veiklos gretimiems �em� s sklypams ir aplinkin� ms teritorijoms 

nebus nustatyta joki�  papildom�  apribojim� . SAZ zona aplink karjerus n� ra išskiriama. Šiuo metu 

detaliai iš�valgytuose telkinio plotuose kita veikla d� l �em � s gelmi�  �statyme ir Speciali� j�  �em� s 

naudojimo s� lyg�  �statyme numatyt�  apribojim�  sunkiai �manoma, nes draud�iama detaliai 

iš�valgytus telkinius u�statyti, apsodinti mišku ar vykdyti kitus veiksmus trukdan� ius �em� s 

išteklius naudoti ateityje ir kt. 

Nulin �  alternatyva. P� V teritorijos pavirši�  sudaro dirvonuojantis, nedirbamas �em� s 	 kio 

laukas, vietomis palengva apaugantis savaiminio išsis� jimo kr	 mais ir med�iais (1.2, 1.7, 2.7 pav.). 

Jeigu P� V teritorijoje nustot�  b	 ti vykdoma bet kokia 	 kin�  veikla, ji palaipsniui u�augt�  

savaiminio u�sis� jimo kr	 mais ir med�iais. Gamta palaipsniui gr��t �  � pirmin
  b	 sen� . Šioje vietoje 

�sigal� t�  spygliuo� i�  miškai. Lietuvos gamtin� mis s� lygomis tai yra visiškai nat	 ralus gamtinis 

procesas, kada nedirbami �em� s 	 kio laukai apauga mišku.  

Socialin�  – ekonomin�  alternatyva. Nauding� j�  iškasen�  gavyba duoda daug didesn
  

prid� tin
  vert
  nei �em� s 	 kio veikla. Šioje vietoje vyrauja labai �emo našumo balo dirvo�emiai.  

�mon�  yra vienas did�iausi�  darbdavi�  regione. B	 tent d� l ankstesniais metais prad� tos 

nauding� j�  iškasen�  gavybos Rizgoni�  sm� lio ir �vyro telkinyje išaugo Upnink�  kaimas. Rizgoni�  

karjere dirbo ir toliau dirba daug vietos gyventoj� . �monei u�sitikrinant �aliavos šaltin� ir išliekant 

esamoms gavybos apimtims ir toliau b	 t�  išsaugomos esamos darbo vietos. 

Ne�sisavinus telkinio plot�  P� V organizatorius prarast�  parank�  naudoti �aliavos šaltin� ir 

didel�  tikimyb� , kad detaliai iš�valgyti �vyro ištekliai bus u�konservuoti bei liks nepanaudoti 

ateityje. D� l šios prie�asties neb	 t�  sumok� ti mokes� iai u� �em� s gelmes. Jonavos rajono 

savivaldyb�  ir valstyb� s biud�etas prarast�  nema�ai �plauk� , kurie b	 t�  gauti eksploatuojant 

valstybei priklausan� ius naudinguosius �em� s gelmi�  išteklius. Ištekli�  poreikio patenkinimui 

neišvengiamai Jonavos ar greta esan� iuose aplinkiniuose rajonuose papildomai reik� t�  atidaryti 

kitus naujus karjerus arba pl� sti esamus. Kitu atveju ateityje priverstinai reikt�  stabdyti keli�  

infrastrukt	 ros, gele�inkeli�  tiesimo ir statybos darbus, nes sm� lis ir �vyras yra pagrindin�  �aliava 

naudojama šiuose pramon� s sektoriuose. 
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Technologin� s alternatyvos. Biri�  nauding� j�  iškasen�  gavybai bus naudojamas visame 

pasaulyje pla� iai paplit
 s ekskavacijos b	 das. Technogeninei apkrovai suma�inti bus naudojama 

šiuolaikin�  ma�ai aplink�  teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti, perve�ti 

sunaudoja daug ma�iau dyzelinio kuro (daugiau nei 2 kartus) ir išmeta � aplink�  teršal�  nei seno 

„draglain“ tipo ekskavatoriai ar vidutin� s keliamosios galios (8 – 10 t.) KAMAZ ar MAZ modeli�  

sunkve�imiai. Pa�angi�  kasybos mechanizm�  naudojimas iš esm� s suma�ins technogenin
  apkrov�  

aplinkai, tod� l kitoki�  technini�  ir technologini�  alternatyv�  nagrin� jimas nebeturi prasm� s.    

2.11. Steb� sena (monitoringas) 

 Eksploatuojant P� V teritorijoje esan� ius naudinguosius �vyro išteklius bus atidengtas 

gruntinio vandens sluoksnis. Vykdant �vyro ištekli�  gavyb�  karjere gruntinio vandens lygis nebus 

�eminamas ar kitaip dirbtinai reguliuojamas. PAV ataskaitos 2.1 skyriuje išanalizuota esama 

hidrogeologm�  situacija, aprašyta veiklos �tak�  hidrologiniam re�imui, poveikis up� ms, e�erams ir 

kitiems aplinkiniams paviršiniams vandens telkiniams, �vertintas galimas po�eminio vandens lygio 

suma�� jimas artimiausiems individualiems po�eminio vandens vartotojams, vandenviet� ms ir 

aplinkin� ms teritorijoms. Išnagrin� jus galim�  veiklos �tak�  artimiausi�  vandens telkini�  ir gruntinio 

vandens hidrologiniam re�imui, galima konstatuoti, kad veikiant karjerui n� ra b	 tinyb� s vykdyti 

hidrologinio re�imo monitoring� . Planuojamame karjere hidrologin�  aplinkos situacija n� ra kuom 

nors išskirtin� . Daugumoje Lietuvoje veikian� i�  sm� lio ir �vyro karjer�  taip pat n� ra atliekamas 

po�eminio vandens monitoringas d� l vykdomos veiklos. 
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3 .  T A R P V A L S T Y B I N I S  P O V E I K I S  

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai yra išsid� st
  centrin� je Lietuvos 

Respublikos dalyje, Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldyb� s rytin� je dalyje. Artimiausia 

u�sienio valstyb�  yra Baltarusija, kurios siena nuo P� V teritorijos yra nutolusi u� 86,3 km � 

pietry� ius. Esant dideliam atstumui iki kaimynin� s valstyb� s, karjero veikla netur� s jokios �takos 

šios šalies aplinkai, tod� l PAV ataskaitoje šie klausimai n� ra išsamiau nagrin� jami. 
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4 .  P R O G N O Z A V I M O  M E T O D � ,  � R O D Y M � ,  T A I K Y T �  

N U S T A T A N T  I R  V E R T I N A N T  R E I K Š M I N G �  P O V E I K �  

A P L I N K A I ,  � S K A I T A N T  P R O B L E M A S  A P R A Š Y M A S  

PAV ataskaita buvo parengta pagal planuojamuose Rizgoni�  III �vyro telkinio plotuose 

numatom�  naudoti kasybos technik� , darb�  apimtis, išve�imo kelius. Visi skai� iavimai atlikti 

remiantis mechanizm�  našumo duomenimis, suvartojamu kuro kiekiu, transporto srauto 

intensyvimu.  

Kiet� j�  daleli�  kiekis susidarantis vykdant 	 kin
  veikl�  apskai� iuotas pagal Europos aplinkos 

agent	 ros � atmosfer�  išmetam�  teršal�  apskaitos vadovo naujausioje redakcijoje (angl�  kalba – The 

latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, paskelbta 

Europos aplinkos agent	 ros interneto svetain� je) aprašyt�  2.A.5.a Quarrying and mining of minerals 

other than coal metodik� . Nuo P� V teritorijoje dirbsian� i�  kasybos mechanizm�  susidarysiantis 

teršal�  kiekis apskai� iuotas remiantis Europos aplinkos agent	 ros � atmosfer�  išmetam�  teršal�  

apskaitos vadove nurodyta 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 metodika. Tarša susidarysianti 

nuo transporto apskai� iuota remiantis Europos aplinkos agent	 ros � atmosfer�  išmetam�  teršal�  

apskaitos vadove nurodyta 1.A.3.b.i-iv Road transport 2024 metodika. Nuo karjero vidaus keli�  su 

�vyro danga susidarysian� i�  kiet� j�  daleli�  kiekio skai� iavimai atlikti pagal Jungtini�  Amerikos 

Valstij�  metodik�  AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, 13.2.2 

Unpaved Roads. Kiet� j�  daleli�  taršos skai� iavimai d� l transporto priemoni�  stabdymo ir padang�  

d� v� jimosi atlikti remiantis Europos aplinkos agent	 ros � atmosfer�  išmetam�  teršal�  apskaitos 

vadove nurodyta 1.A.3.b.vi Road transport: Automobile tyre and brake wear ir 1.A.3.b.vii Road 

transport: Automobile road abrasion 2023 metodika. Pagal gautus skai� iavim�  rezultatus, poveikis 

orui (oro kokybei) �vertintas atliekant teršal�  sklaidos ir koncentracijos ore matematin� modeliavim�  

programa „ISC - AERMOD-View“. 

Triukšmo lygio gesimas apskai� iuotas pagal Lietuvos standart�  LST ISO 9613-2:2004 en, 

kur� Lietuvos standartizacijos komitetas patvirtinimo b	 du per� m�  iš tarptautinio standartizacijos 

komiteto (ISO 9613-2:1996). Atviroje erdv� je sklindan� io garso silpninimo sklaidos skai� iavimai 

gr�sti vis�  oktav�  garso svertiniais (ekvivalentiniais) dyd�iais.  
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5 .  P O V E I K I O  A P L I N K A I  V E R T I N I M O  N E T E C H N I N I O  

P O B � D � I O  S A N T R A U K A  

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai yra išsid� st
  Kauno apskrityje, 

Jonavos rajono savivaldyb� s rytin� je dalyje, 13,2 km � šiaur� s rytus nuo Jonavos rajono 

savivaldyb� s administracijos pastato, Upnink�  seni	 nijoje, 3,3 km � šiaur� s vakarus nuo Upnink�  

seni	 nijos administracinio pastato, Upnink� li �  kaime, 3 suformuotuose �em� s 	 kio paskirties �em� s 

sklypuose (kadastro Nr. 4635/0002:23, 4635/0002:116, 4635/0002:167) ir tarp j�  �siterpusioje 

laisvo valstybinio fondo �em� je (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis, 2 – 3 tekstiniai priedai). Konkretus 

adresas P� V teritorijai n� ra suteiktas. Visi � P� V teritorij�  patenkantys �em� s sklypai priklauso 

P� V organizatoriui. P� V teritorijos centro koordinat� s LKS-94 yra 6106775 m (X) ir 530891 m 

(Y). 

P� V teritorija yra išsid� s� iusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietov� je. Artimiausi gyvenamieji 

namai nuo P� V teritorijos yra nutol
  30, 40, 75, 135, 200, 285 m ir didesniais atstumais (1.2 pav.). 

Kitos gyvenamosios sodybos yra nutolusios didesniais atstumais. P� V teritorijos artimoje aplinkoje 

n� ra planuojama ar suplanuota nauj�  gyvenam� j�  teritorij�  (gyvenamosios paskirties �em� s sklyp� , 

	 kinink�  sodyb�  u�statymo zon�  ir kt.), kuriose ateityje gali atsirasti gyvenam� j�  sodyb� . U� 45 m 

� šiaur� s rytus nuo P� V teritorijos yra nutol
 s administracinis pastatas, esantis �em� s sklype 

kadastro Nr. 4635/0002:68 (2 tekstinis priedas). Informacija apie esamas ir planuojamas 

gyvenam� sias teritorijas pateikiama pagal www.planuojustatau.lt ir www.regia.lt tinklapi�  bei V� 

„Registr�  centras“ duomenis. 

Pagal Jonavos rajono bendrojo plano pagrindin� br� �in � artimiausias rekreacinis objektas yra 

bemotorio transporto trasa, kuri praeina palei P� V teritorijos šiaurin� pakrašt�, palei rajonin� keli�  

Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) (1.3 pav.). Ištekli�  gavyba nebus vykdoma šiaurin� je 

P� V teritorijos dalyje, rajoninio kelio 20 m plo� io apsaugos zonoje. Esant galimybei suderinus su 

kelio valdytoju, kelio apsaugos zonoje veiklos metu laikinai b	 t�  laikomi dangos gruntai. P� V 

teritorija yra išsid� s� iusi ties Upnink�  – Dubi�  rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijos 

pakraš� iu. Baigus ištekli�  gavyb�  ir iškastus telkinio plotus rekultivavus � vandens telkin� buv
 s 

karjeras puikiai tiks rekreacijai. Karjere pagaminta produkcija bus puikiai tinkama nauj�  rekreacijos 

infrastrukt	 ros (keli� , dvira� i�  tras�  ir kt.) objekt�  �rengimui. Jonavos rajono savivaldyb�  neturi 

suteikto kurortin� s teritorijos statuso.  

Produkcij� /�aliav�  iš P� V teritorijos numatoma gabenti šiaur� s kryptimi, link V kategorijos 

rajoninio kelio Bukonys – Upninkai – Kei�onys (Nr. 1502) su asfalto danga, kuriuo toliau apie 80 – 

90 % transporto srauto dalis jud� s vakar�  kryptimi, link magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – 

Daugpilis (Nr. A6) (1.1 – 1.2 pav., 19 grafinis priedas). Likusi transporto srauto dalis apie 10 – 20 

% tuo pa� iu rajoniniu keliu (Nr. 1502) jud� s ryt�  kryptimi � UAB „Rizgonys“ gamykl�  tolimesn� s  
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produkcijos (skaldos) gamybai, � kuri�  bus perve�ama karjere paruošta �aliava (atskirti, rieduliai, 

garg�das, �virg�das). Visa produkcija/�aliava iš planuojamo karjero bus gabenama tik viešojo 

naudojimo keliais, kuriuose n� ra joki�  apribojim�  sunkiojo transporto jud� jimui.  

�/išva�iavimui � planuojam�  karjer�  numatomos dvi alternatyvos. Alternatyva Nr. 1 � karjer�  

b	 t�  �va�iuojama tiesiai iš rajoninio kelio, �rengiant atskir�  nuova��  pagal su kelio valdytoju 

suderint�  projekt� . �/išva�iavimo alternatyv�  Nr. 2 numatoma �rengti esamo vietin� s reikšm� s kelio 

pagrindu.  

P� V teritorijoje naudingieji �vyro ištekliai Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2023-06-

28, 2023-12-27, 2025-02-12 direktoriaus �sakymais Nr. 1-293, 1-576, 1-81 buvo patvirtinti trijuose 

plotuose (1.2 pav., 4 tekstinis priedas). �vyro ištekliai buvo patvirtinti didesniame plote, bendrai 

11,51 ha, ta� iau gavyb�  numatoma vykdyti ma�esniame, apie 11,2 ha plote, kasybos atsisakant 

miško �em� je esan� ioje greta pietin� s P� V teritorijos dalies (1.8 pav.). Bendrai visuose 

planuojamuose naudoti telkinio plotuose buvo patvirtinta 309 t	 kst. m3 nauding� j�  �vyro ištekli� . 

Siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti naudinguosius �vyro išteklius P� V teritorijos plotas 

išskirtas šiek tiek didesnis (apie 12,4 ha) apimant � P� V teritorij�  patenkan� i�  �em� s sklyp�  ribas ir 

tarp j�  �siterpusi�  valstybin
  �em
 , išimant miško plotelius. Likusius u� ištekli�  kont	 ro esan� ius 

plotus P� V teritorijos ribose planuojama panaudoti kitoms tiesiogiai su kasyba susijusioms 

reikm� ms (dirvo�emio pylim�  ir dangos grunt�  s� vart�  formavimui, šlait�  l� kštinimui � išor
  ir kt.). 

Jonavos rajono savivaldyb� s teritorijos bendrajame plane (BP), pagrindiniame br� �inyje, 

planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio plotai atspind� ti kaip �em� s 	 kio teritorij�  zona (1.3 

pav.). Pats P� V teritorijos šiaur� s vakarinis pakraštys patenka � ankstesniais metais parengtiniu 

detalumu iš�valgyt�  Rizgoni�  III �vyro telkinio plot� . Detaliai 2023, 2025 metais iš�valgyt�  

telkinio plot�  ir negal� jo b	 ti atspind� t�  rajono BP, kadangi pats paskutinysis bendrojo plano 

keitimas buvo patvirtintas dar 2017 m. gruod�io 21 d. Jonavos rajono savivaldyb� s tarybos 

sprendimu Nr. 1TS-295. Jonavos rajono bendrojo plano aiškinamajame rašte ir pagrindiniame 

br� �inyje numatyta, kad „�em� s gelmi�  registras nuolat tikslinamas ir n� ra baigtinis (papildomas 

naujais objektais arba esami objektai yra išbraukiami iš registro), tod� l rengiant pagal bendrojo 

plano nuostatas kitus teritorij�  planavimo dokumentus ar schemas, b� tina vadovautis naujausia 

�em� s gelmi�  registro informacija.“ P� V telkinio plotuose neprieštarauja rajono bendrojo plano 

sprendiniams ir teritorij�  planavimo nuostatoms. Pagal teritorij�  planavimo �statymo nuostatas 

nauding� j�  iškasen�  gavyba galima telkiniuose, kurie n� ra išsid� st
  urbanizuotose ir 

urbanizuojamose teritorijose bei juose nesuplanuota in�inerin�  infrastrukt	 ra.  
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P� V teritorija ribojasi su �em� s 	 kio (kadastro Nr. 4635/0002:47, 4635/0002:97, 

4635/0002:117, 4635/0002:165, 4635/0002:166), kitos paskirties (naudojimo b	 das – daugiabu� i�  

gyvenam� j�  pastat�  ir bendrabu� i�  teritorijos) (kadastro Nr. 4635/0002:182), kitos paskirties 

(naudojimo b	 das – susisiekimo ir in�inerini�  tinkl�  koridori�  teritorijos) (kadastro Nr. 

4635/7001:5) �em� s sklypais ir laisvo valstybinio fondo �eme, kurioje n� ra suformuota �em� s 

sklypo (2 tekstinis priedas). Gretimiems �em� s sklypams ir aplinkin� ms teritorijoms d� l P� V nebus 

nustatyta joki�  papildom�  apribojim� . SAZ zona aplink karjerus n� ra išskiriama. 

P� V teritorijos pavirši�  sudaro dirvonuojantis, šiuo metu nedirbamas �em� s 	 kio laukas (1.2, 

1.7, 2.7 pav.). Ankstesniais metais jame su protarpiais buvo vykdoma �em� s 	 kio veikla. Vietomis 

P� V teritorijos nedideli plotai palengva apauga savaiminio išsis� jimo med�iais ir kr	 mais. Lietuvos 

gamtin� mis s� lygomis tai yra visiškai nat	 ralus gamtinis procesas, kada nedirbami �em� s 	 kio 

laukai apauga mišku. Jokia 	 kin�  veikla nebus vykdoma miško �em� je. P� V teritorijos riba išskirta 

u� miško �em� s ribos (1.8 pav.). P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra išskirta gamtosauginiu 

po�i 	 riu vertingiausi�  kertini�  miško buveini� . 

P� V teritorija nepatenka � Nacionaliniame kraštovaizd�io tvarkymo plane išskirtas 

vertingiausias ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Artimiausias 

ypa�  saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealas yra Neries sensl� nis – Suderv� s 

kalvynas nutol
 s 27,3 km � pietry� ius (1.9 pav.). P� V teritorija remiantis vizualin� s strukt	 ros 

vertikaliosios ir horizontaliosios s� skaidos veiksniais yra išsid� s� iusi dviej�  pamatin� s vizualin� s 

strukt	 ros V0H0 ir V2H0 kraštovaizd�io tip�  sand	 roje. Pagal vizualin� s strukt	 ros dominantiškum�  

P� V teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas b ir d kategorijoms, kur kraštovaizd�io erdvin� je 

strukt	 roje raiškios tik horizontalios dominant� s arba iš viso n� ra išreikšt�  dominan� i� . Pagal 

skirstym�  tai pa� i�  �emiausi�  arba �emesn�  nei vidutin�  vert�  turintys kraštovaizd�io tipai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokiuose ma�ai vertinguose kraštovaizd�iuose nauding� j�  

iškasen�  gavyba turi prioritet� . P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra vertingiausi�  Lietuvos 

kraštovaizd�io panoram�  ap�valgos tašk� . Artimiausia � iobiškio dvaro (ap�valgos vieta) yra 

nutolusi 19,25 km � pietry� ius (1.9 pav.). 

Planuojami naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio nauji plotai nepatenka � saugomas teritorijas 

(1.10 pav.). Artimiausia saugoma teritorija yra Upnink�  botaninis draustinis nutol
 s 700 m � pietus. 

Tokiu pa� iu atstumu yra nutolusi buveini�  apsaugai svarbi teritorija (BAST) Šventosios up� s sl� nis 

ties Upninkais (LTJOA0001). Artimiausias saugomas gamtos paveldo objektas yra Juozapavos 

akmuo (riedulys) nuo P� V teritorijos nutol
 s 8,2 km � šiaur� s rytus. P� V veikla esant dideliems 

atstumams iki saugom�  teritorij�  ir gamtos paveldo objekt�  jiems netur� s visiškai jokio neigiamo 

poveikio. 
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P� V teritorijos artimoje aplinkoje n� ra aptikta joki�  Europos Bendrijos svarbos nat	 rali�  

buveini�  (2.8 pav.). Tai liudija apie didel� antropogenin� (pagrinde mišk�  ir �em� s � kio) poveik� 

nat� raliai gamtinei aplinkai padaryt�  ankstesniais metais. Artimiausia EB svarbos nat	 rali 

buvein�  yra 9050 �oli�  turtingi eglynai nuo P� V teritorijos nutolusi 390 m � pietus. Dar toliau, u� 

855 m � pietry� ius ir 900 m � pietvakarius yra nutolusi 6210 stepini�  piev�  nat	 rali buvein� . P� V 

d� l didelio atstumo netur� s visiškai jokios neigiamos �takos artimiausioms nat	 ralioms buvein� ms.  

P� V teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje taip pat n� ra išsid� s� iusi�  nat	 rali�  piev� , ganykl� , 

pelki� , šaltinyn�  teritorij� , kurioms nustatytos specialiosios �em� s naudojimo s� lygos. Artimiausios 

nat	 ralios pievos, kurioms nustatytos specialiosios �em� s naudojimo s� lygos nuo P� V teritorijos 

yra nutolusios u� 735 m � pietus, pietry� ius, o pelk� tos vietov� s 925 m � pietry� ius (2.9 pav.).  

Pagal SRIS duomenis P� V teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje n� ra fiksuota joki�  saugom�  

r	 ši�  buvimo fakt�  (19 tekstinis priedas). P� V teritorija kaip buvein�  n� ra kuom nors unikali ir 

išskirtin�  gamtiniu at�vilgiu, kuri b	 t�  tinkama saugomoms augal�  ir gyv	 n�  r	 šims. Saugomoms 

r	 šims da�nai reikalingos specifin� s aplinkos s� lygos ir nat	 ralios buvein� s, ma�ai paveiktos 

antropogenin� s veiklos.  

Pagal LR upi� , e�er�  ir tvenkini�  kadastro (UETK) duomenis greta P� V teritorijos n� ra nei 

vieno nat	 ralaus vandens telkinio esan� io kadastre. Ar� iausiai P� V teritorijos u� 80 m � rytus 

prateka Šak� s upelis (UETK Nr. 12211322) (1.11 pav.). Toliau, u� 270 m � pietus prateka 

Malkosn� s upelis (UETK Nr. 12211320), � kur� u� 330 m � pietry� ius �teka Šak� s upelis. Abu šie 

upeliai sudaro Šventosios up� s (UETK Nr. 12210001) basein� . Pati Šventosios up�  ar� iausiai P� V 

teritorijos prateka u� 1 km � pietry� ius. P� V teritorija nepatenka � paviršini�  vandens telkini�  

pakrant� s apsaugos juostas ir zonas. Taip pat P� V teritorija nepatenka � potvyni�  gr� sm� s 

teritorijas, ar� iausiai esan� ias u� 730 m � pietus, palei Šventosios up
  (2.1 pav.).  

Planuojamuose naudoti Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose plotuose n� ra �inoma joki�  

istorini� , kult	 rini�  arba archeologini�  vertybi� . Artimiausios saugomos kult	 ros vertyb� s yra 

U�upi �  pilkapynas II (kodas 27735), nutol
 s 570 m � pietus ir U�upi�  pilkapynas, vad. Šved�  kapais 

(kodas 2002) nutol
 s 580 m � pietry� ius (1.12 pav.). Kitos saugomos kult	 ros vertyb� s nutolusios 

dar didesniais atstumais. Planuojami naudoti telkinio plotai nepatenka � kult	 ros paveldo objekt�  

apsaugos zonas.  

Planuojama, kad nauding� j�  iškasen�  gavyba P� V teritorijoje susid� s iš ši�  etap� : 1. Klodo 

atidengimas ir paruošimas eksploatacijai; 2. �vyro iškasimas iš klodo ir perdirbimas. 3. Produkcijos 

realizacija; 4. Iškast�  plot�  rekultivavimas.  

P� V teritorijoje per metus numatoma vidutiniškai iškasti apie 70 t	 kst. m3 �vyro ištekli� . Visi 

ištekliai, esant vidutin� ms metin� ms gavybos apimtims telkinio plotuose bus iškasti apytiksliai per 

3 – 4 metus. Tiksliau telkinio plot�  eksploatacijos laikas bus apskai� iuotas rengiant naudojimo 
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plan� , kada bus �vertinti visi neišvengiamai susidarysiantys ištekli�  nuostoliai (nejudinamose 

pakraš� io juostose, šlaituose, dugne, nedarbo zonose palei artimiausias gyvenam� sias teritorijas ir 

kt.). �vertinus visus ištekli�  nuotolius eksploatacijos laikas gali sutrump� ti apie 10 – 20 %. 

Planuojama, kad karjeras veiks šiltuoju met�  laikotarpiu (apie 9 – 10 m� n., skai� iavimuose 

priimama 200 darbo pamain� , kadangi apatin�  naudingojo klodo dalis sl	 gso apvandenintame 

sluoksnyje) veikl�  stabdant šaltuoju met�  laikotarpiu. Karjero darbo laikas planuojamas tik darbo 

dienomis, tarp 7 ir 18 val. (8 val. per pamain� ). 

Vykdant �vyro gavyb�  ir perdirbim�  nesusidarys jokios gamybin� s atliekos. Nuodangos 

paderm� s (pagrinde priesm� lis) bus panaudotos karjero šlait�  l� kštinimui, sekliausi�  vandens 

baseino viet�  u�pylimui ir kt. Tai n� ra atliekos, o laikinai saugomi ir v� liau iškast�  plot�  

rekultivavimui panaudojami gruntai. Šie gruntai eksploatacijos eigoje bus saugomi aplink karjer�  

formuojamuose pylimuose ir laikinose s� vartose vidin� je karjero dalyje, o v� liau panaudoti 

rekultivuojant iškastus plotus. Baigus ištekli�  gavyb�  dirvo�emio sluoksnis bus atstatytas visame 

kasybos darbais pa�eistame plote, neapvandenintoje karjero dalyje.  

Vykdant �vyro ištekli�  gavyb�  ir perdirbim�  P� V teritorijoje oro taršos koncentracijos 

artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neviršys ribini�  ver� i� . Atlikti triukšmo sklaidos 

skai� iavimai, �vertinus triukšmo ma�inimo priemones taip pat rodo, kad karjere skleid�iamas 

triukšmas neviršys rib�  nustatyt�  higienos normoje ir nebus pavojingas gyventoj�  sveikatai.  

 Po PAV proceso pri� mus teigiam�  sprendim�  d� l Rizgoni�  III �vyro telkinio naujuose 

plotuose esan� i�  ištekli�  naudojimo, bus rengiamas specialusis �em� s gelmi�  naudojimo planas. 

Šiame teritorij�  planavimo dokumente P� V teritorijos pagrindu bus suprojektuota pati �vyro 

ištekli�  gavyba, sudaryti kalendoriniai kasybos planai, numatyti �em� s sklyp�  formavimo, 

pavertimo kitomis naudmenomis sprendiniai, iškasto karjero rekultivavimas ir kt. Tik patvirtinus 

telkinio nauj�  plot�  naudojimo plan�  bus išduotas LGT leidimas detaliai iš�valgyt�  �vyro ištekli�  

naudojimui. 
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