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Vietinės reikšmės rajoninis
IIIv kategorijos kelias
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ETAPAS:

STADIJA:

Leidimo tirti žemės
gelmes Nr. 82
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PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

PLANAVIMO RENGĖJAS:
UAB „GJ MAGMA“, įm. k. 121428749,
Vaidevučio g.18, LT- 08402,Vilnius,
tel.85-2318178, faks.85-2784455,
el.p.gjmagma@gmail.com

Lapas Lapų

UAB „Kvesų žvyras“, įmonės
kodas 302839317, registruota Vakarės g. 13,
Užpjaunių k., LT-71331 Šakių r., tel.nr.: +370
682 59385 el. p.: kvesuzvyras@gmail.com

Bartninkų II žvyro telkinio  žemės gelmių
naudojimo planas

Specialiojo plano rengimo

Esamos būklės įvertinimas
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žemės sklypo kadastrinis numeris
Detalios žvalgybos riba

Planuojamas žaliavos išvežimo kelias ir kryptis

0000/0000:00

Žemės sklypo riba (atlikti kadastriniai matavimai)
Žemės sklypo riba (preliminariai matuota)

Planuojamos teritorijos riba apima žemės sklypus kad. Nr. 3908/0004:7 ir
3908/0004:908

UAB „Kvesų žvyras“ planuojamas naudoti plotas (3,97 ha)

Laistomas kelio ruožas (100 m)
Pakraščio juostoje planuojamo suformuoti
dirvožemio pylimo preliminari vieta

Pastabos:
- Karjere eismas vyks karjero vidaus keliais, kurių

elementai turi atitikti kelių techninio reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ūkių vidaus kelių IIIv
kategorijos reikalavimus. Minimalus vienos krypties eismo ir
važiuojamosios dalies plotis be kelkraščių sudaro 3,5 m,
kelkraščiai - po 1 m, kelio plotis be praplatinimų - 5,5 m.
Posūkio spinduliai nereglamentuojami. Kelio paviršius
formuojamas buldozeriu sutankinant naudingojo klodo
sluoksnį. Išilginis kelio nuolydis negali būti didesnis nei 8 %.
Įrengiant laikinus kelius, jų kelkraščiuose turės būti iškasti 0,3
- 0,4 m gylio paviršinio vandens nuvedimo kanalėliai;
     -  Produkciją iš Bartninkų II žvyro telkinio numatoma
gabenti Vilkaviškio miesto kryptimi. Pradžioje produkcija iš
telkinio bus gabenama vietinės reikšmės IIIv kategorijos
rajoniniu keliu šiaurės kryptimi link aukštesnės V kategorijos
rajoninio kelio Patilčiai - Bartninkai - Kaupiškiai (Nr. 5115).
Įvažiavimas į karjerą pasirinktas siekiant kuo labiau aplenkti
Bartninkų miestelio gyvenamąsias sodybas. Karjero kasėjas
sutvarkys, pritaikys sunkiojo transporto judėjimui, veiklos
metu prižiūrės ir užtikrins gerą būklę visoje vietinės reikšmės
išvežimo žvyrkelio atkarpoje iki rajoninio kelio. Toliau
produkciją išvežantis transportas rajoniniu keliu Nr. 5115
judės vakarų kryptimi ir Bartninkų miestelyje įvažiuos į kitą
rajoninį kelią Vilkaviškis - Bartninkai - Aistiškiai (Nr. 5106),
kuriuo judės šiaurės kryptimi link Vilkaviškio miesto.
Produkciją iš planuojamo karjero išvešiantys sunkvežimiai
link vartotojų judės tik viešojo naudojimo keliais, kuriuose
nėra apribojimų sunkiajam transportui. Bendras vidutinis
produkcijos transportavimo atstumas skaičiavimuose
priimamas 20 km;
      - III kategorijos krašto kelių projektinis vidutinis metinis
paros eismo intensyvumas vadovaujantis KTR 1:01:2008 yra
iki 15000 (20000) automobilių per parą;

- Telkinio naudotojas  privalo pastoviai vykdyti žvyruotos
kelio dangos būklės priežiūrą.


