Pastabos:

- Karjere eismas vyks karjero vidaus keliais, kuriy elementai turi atitikti keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai* Gikiy vidaus keliy IIlv kategorijos reikalavimus. Minimalus vienos krypties eismo ir vaziuojamosios dalies plotis be kelkras¢iy
sudaro 3,5 m, kelkras¢iai - po 1 m, kelio plotis be praplatinimy - 5,5 m. Posiikio spinduliai nereglamentuojami. Kelio pavirsius
formuojamas buldozeriu sutankinant naudingojo klodo sluoksnj. I8ilginis kelio nuolydis negali biiti didesnis nei 8 %. Jrengiant laikinus
kelius, jy kelkrasc¢iuose turés biti iskasti 0,3 - 0,4 m gylio pavir$inio vandens nuvedimo kanaléliai;

- Produkcijg i$ teritorijos numatoma gabenti ryty kryptimi link Guoby g., kuria toliau buty judama link J. TiskeviCiaus g. Pastargja
gatve produkcijg iSvezantys sunkvezimiai pasiekty aukStesnés kategorijos magistralinj kelig Vilnius - Varéna - Gardinas (Nr. A4).
Produkcijos gabenimui bus naudojami esami keliai prie§ tai juos sutvarkius ir pritaikius sunkiojo transporto judéjimui. Visas transporto
judéjimas i$ planuojamos teritorijos vyks tik vieSojo naudojimo keliais, kuriuose néra jokiy apribojimy sunkiajam transportui;

- Karjero kasgjas privalo uztikrinti susisiekimg ir Zaliavos i§vezima, nebloginant vietinio tinklo keliy buiklés;

- Karjere visa veikla bus organizuojama kad maziau reikéty pakrauti ir pervezti zaliava ar produkcija. Siekiant kuo labiau sumazinti
neigiama poveik] kietosiomis dalelémis karjero vidaus keliai ir iSvezimo Zvyrkelio ruozas iki kelio su asfalto danga vykdant veiklg Siltuoju
mety laikotarpiu bus laistomas natiiraliu vandeniu. Esant poreikiui zZvyrkelio ruozas 2 kartus per metus bus laistomas papildomai specialiu
kalcio chlorido druskos tirpalu suriSanc¢iu smulkigsias daleles dangoje. Taip pat Siltuoju mety laiku, vieng para nesant krituliy, natiiraliu
vandeniu numatoma periodiskai laistyti vidaus karjero kelius. SunkveZzimiai j karjerg jvaziuos ir jame judés nedideliu 10 - 20 km/h greiciu.
Visi sunkvezimiai iSvezantys produkcija i§ karjero bus dengiami tentais;

- Guoby gatvé - tai D kategorijos gatvés. Siai kategorijai priskiriamos pagalbinés gatvés, skirtos paskirstyti eismo srautus j nedideles
teritorija, privaziuoti prie atskiry pastaty ir kity objekty. D kategorijos gatvése automobiliy srautas nevirSija 500 automobiliy per para.
Tiskeviciaus gatvé - tai yra apie 4,8 km ilgio i§ $iaurés vakary j pietry&ius vedanti C2 kategorijos gatvé. Siai kategorijai priskiriamos
aptarnaujancios gatvés - miesto vidaus transporto rySiai, pagrindinés keleiviy vieSojo susisiekimo linijos. C2 kategorijos gatvése
automobiliy srautas iki 1500 automobiliy per para;
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UAB ,,Geotechnologijos® planuojamas naudoti plotas (25,87 ha)

Planuojamas zaliavos i§vezimo kelias ir kryptis

OBJEKTAS:

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
JUODBALIU I SMELIO IR ZVYRO
TELKINIO ISTEKLIY

ETAPAS:
SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

STADIJA:
ESAMOS BUKLES [VERTINIMAS
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