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I I I .  S P E C I A L I O J O  P L A N O  S P R E N D I N I A I  
 

1. TERITORIJOS PLANAVIMO DALIS 
 

1.1. Žemės sklypo (sklypų) formavimas  
 
Planuojamas naudoti plotas patenka į žemės sklypą Nr. 4122/0100:915 priklausantį VŽF (3 

tekstinis priedas). Dabar sklypo paskirtis yra žemės ūkio. 2023 metais buvo parengta informacija dėl 
privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjusi pateiktą 
informaciją, priėmė galutinę teigiamą išvadą (2 tekstinis priedas). 2024 m. rugsėjo 11 d. LGT prie 
Aplinkos ministerijos, įsakymu Nr. 1-423, priėmė sprendimą pradėti Vilniaus rajono Juodbalių II 
smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą (1.1 procedūrų dokumentas). 
 

1.2. Žemės paskirties keitimas 
 

Šiuo specialiuoju planu žemės sklypui kad. Nr. 4122/0100:915 nustatoma pagrindinė 
naudojimo paskirtis kasybos laikotarpiui – kita, naudojimo būdas -  naudingųjų iškasenų teritorijos 
(4 brėžinys).  

 

1.3. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai 
 

Naudojimo planas parengtas vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planų rengimo 
taisyklėmis, bei atsižvelgiant į planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus. Planuojamos 
teritorijos naudojimo sąlygos vykdant naudingųjų iškasenų gavybą pateikiamos 3.1.1 lentelėje, 
apribojimai nurodyti pagrindiniame brėžinyje (4 brėžinys).  
 

Nustatomi naudojimo reglamentai kasybos laikotarpiui: 
 

 žemės paskirtis – kita. 
 pastatų statyba draudžiama; 
 nustatomas užstatymo koeficientas – 0; 
 nustatomas užstatymo intensyvumo koeficientas – 0; 
 nustatoma, kad planuojamos teritorijos žemės sklypas neturi servitutų gretimybėse, gretimybės 

neturi servitutų planuojamoje teritorijoje; 
 nustatoma įvažiavimo į sklypą vieta – nurodoma pagrindiniame specialiojo plano brėžinyje. 

 

Nustatoma, kad žemės sklype Nr. 4122/0100:915 kasybos laikotarpiui taikomos šios 
specialiosios žemės  naudojimo sąlygos:  

 Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis). Nustatoma 25,8705 ha 
projektuojamo sklypo plotui; 

 Aerodromo apsaugos zona (III skyrius, pirmas skirsnis). Nustatoma 18,9509 ha projektuojamo 
sklypo plotui; 

 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių (VI skyrius, antrasis skirsnis). Nustatoma 0,5117 
ha projektuojamo sklypo plotui; 

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos juosta  (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). Nustatoma 
0,4171 ha projektuojamo sklypo plotui; 

 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Nustatoma 0,1626 ha projektuojamo 
sklypo plotui; 
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* Gavyba Juodbalių II smėlio ir žvyro telkinyje gali būti vykdoma tik parengus melioracijos 
įrenginių pertvarkymo projektą, suderinus projektinius dokumentus, bei įvykdžius 
hidrogeodinaminio režimo išsaugojimo darbus.  

Išeksploatavus naudingąsias iškasenas, žemės sklypo ribos ir plotas nekeičiami. Atlikus 
planuojamos teritorijos rekultivaciją, siūloma žemės sklypo paskirtį keisti į žemės ūkio paskirties 
žemę. Naudojimo būdas - specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų 
specializuotų ūkių. Tai žemės sklypai, skirti specializuotiems ūkiams tam tikros rūšies 
augalininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. visos 
gaminamos prekinės produkcijos sudaro ūkio specializacijos krypties produkcija, taip pat ūkiams, 
užsiimantiems žuvų veisimu, auginimu ir žvejyba akvakultūros tvenkiniuose. 

 

Naikinama Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) specialioji sąlyga.  
 

Privalomieji reikalavimai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos keičiamos ir tikslinamos 
užbaigus kasybą.  

 
 

3.1.1 lentelė 
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1.4. Susisiekimo sistema 
 

Produkciją iš teritorijos numatoma gabenti Vainių g. šiaurės kryptimi link Guobų g., kuria 
toliau būtų judama link J. Tiškevičiaus g. Pastarąja gatve produkciją išvežantys sunkvežimiai pasiektų 
aukštesnės kategorijos magistralinį kelią Vilnius - Varėna - Gardinas (Nr. A4) (5 brėžinys). Karjere 
visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą ar produkciją. Siekiant 
kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį kietosiomis dalelėmis karjero vidaus keliai ir išvežimo 
žvyrkelio ruožas iki kelio su asfalto danga vykdant veiklą šiltuoju metų laikotarpiu bus laistomas 
natūraliu vandeniu. Esant poreikiui žvyrkelio ruožas 2 kartus per metus bus laistomas papildomai 
specialiu kalcio chlorido druskos tirpalu surišančiu smulkiąsias daleles dangoje. Taip pat šiltuoju 
metų laiku, vieną parą nesant kritulių, natūraliu vandeniu numatoma periodiškai laistyti vidaus 
karjero kelius. Sunkvežimiai į karjerą įvažiuos ir jame judės nedideliu 10 – 20 km/h greičiu. Visi 
sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais. 

 

Guobų gatvė - tai D kategorijos gatvė. Šiai kategorijai priskiriamos pagalbinės gatvės, skirtos 
paskirstyti eismo srautus į nedideles teritorija, privažiuoti prie atskirų pastatų ir kitų objektų. D 
kategorijos gatvėse automobilių srautas neviršija 500 automobilių per parą. Tiškevičiaus gatvė - tai 
yra apie 4,8 km ilgio iš šiaurės vakarų į pietryčius vedanti C2 kategorijos gatvė. Šiai kategorijai 
priskiriamos aptarnaujančios gatvės - miesto vidaus transporto ryšiai, pagrindinės keleivių viešojo 
susisiekimo linijos. C2 kategorijos gatvėse automobilių srautas iki 1500 automobilių per parą. 

 

  Produkcijos gabenimui bus naudojami esami keliai prieš tai juos sutvarkius ir pritaikius 
sunkiojo transporto judėjimui. Visas transporto judėjimas iš planuojamos teritorijos vyks tik viešojo 
naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. Produkcijos išvežimo kelias 
iš planuojamos teritorijos bus pasirinktas siekiant kuo labiau aplenkti gyvenamąsias teritorijas.  
 

Karjero vidaus keliai bus įrengti pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. Kitokie inžineriniai tinklai nėra 
reikalingi karjere. 
 

Karjero kasėjas privalo užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio tinklo 
kelių būklės. Telkinio naudotojas  privalo pastoviai vykdyti kelio dangos būklės priežiūrą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


