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I I I .  S P E C I A L I O J O  P L A N O  S P R E N D I N I A I  
 

1. TERITORIJOS PLANAVIMO DALIS 
 

1.1. Žemės sklypo (sklypų) formavimas  
 

Planuojama teritorija – Jonavos rajono savivaldybė, Upninkų seniūnija, Upninkėlių kaimas. Tai 
fiziniams asmenims ir planavimo organizatoriui priklausantis žemės sklypas, kadastrinis Nr. 
4635/0002:126 (3 tekstinis priedas).  2024 metais buvo parengta informacija dėl privalomo poveikio 
aplinkai vertinimo. Pateikus minėtą informaciją, Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą, 
kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2 tekstinis priedas). 2025 
m. sausio 7 d.  LGT prie Aplinkos ministerijos, įsakymu Nr. 1-6, priėmė sprendimą pradėti Jonavos 
rajono Rizgonių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą 
(1.1 procedūrų dokumentas).  
 

Šiuo naudojimo planu, žemės sklypui Nr. 4635/0002:126, kurio paskirtis -  kiti žemės ūkio 
paskirties sklypai, keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos. Į planuojama teritoriją patenkančiam 
žemės sklypui nustatomos specialiosios naudojimo sąlygos, kurių plotai tikslinami prieš pradedant 
vykdyti veiklą ir ją baigus (po rekultivacijos). Plotai  tikslinami papildant kadastro duomenis. 
 

1.2. Žemės paskirties keitimas 
 

Po išteklių išeksploatavimo, atsižvelgiant į planuojamos teritorijos padėtį Jonavos rajono 
savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose išskirtose tvarkymo zonose ir jose nustatytus 
specialiuosius reglamentus, įvertinus liekaninį kasybos poveikį aplinkai, baigus naudingosios 
iškasenos eksploatavimą racionaliausia žemės sklypų paskirtį keisti į vandens ūkio H. Nustatant 
naudojimo būdą – rekreaciniai vandens telkiniai H2, arba bendro naudojimo vandens telkiniai H4. 

 
1.3. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai 

 

Planuojamos teritorijos naudojimo sąlygos vykdant naudingųjų iškasenų gavybą pateikiamos 
3.1.1 lentelėje, apribojimai nurodyti pagrindiniame brėžinyje (4 brėžinys).  
 

Nustatomi naudojimo reglamentai kasybos laikotarpiui: 
 

 žemės paskirtis – kita. 
 pastatų statyba draudžiama; 
 nustatomas užstatymo koeficientas – 0; 
 nustatomas užstatymo intensyvumo koeficientas – 0; 
 nustatoma, kad planuojamos teritorijos žemės sklypas neturi servitutų gretimybėse, gretimybės 

neturi servitutų planuojamoje teritorijoje; 
 nustatoma įvažiavimo į sklypą vieta – nurodoma pagrindiniame specialiojo plano brėžinyje. 

Nustatoma, kad žemės sklype Nr. 4635/0002:126 kasybos laikotarpiui taikomos šios 
specialiosios žemės  naudojimo sąlygos:  

 Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis). Nustatoma 8,4874 ha 
projektuojamo sklypo plotui; 

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona  (VI skyrius, septintasis skirsnis). Nustatoma 
0,1001 ha projektuojamo sklypo plotui; 

 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Nustatoma 0,3284 ha 
projektuojamo sklypo plotui; 

 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Nustatoma 0,1096 ha projektuojamo 
sklypo plotui. 
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 Išeksploatavus naudingąsias iškasenas, žemės sklypui Nr. 4635/0002:126 keičiami 
privalomieji reikalavimai. Sklypui nustatoma paskirtis - vandens ūkio. Naudojimo būdas - 
rekreaciniai vandens telkiniai H2, arba bendro naudojimo vandens telkiniai H4. Taip pat naikinamos 
šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis 
skirsnis).  

 

Naudojimo planas parengtas vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planų rengimo 
taisyklėmis, bei atsižvelgiant į planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus. 
 

Privalomieji reikalavimai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos keičiamos ir tikslinamos 
užbaigus kasybą.  

 
3.1.1 lentelė 
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1.4. Susisiekimo sistema 
 

Planuojamas teritorija yra apie 0,4 km į šiaurę nuo Upninkėlių kaimo centro, apie 12,5 km į 
rytus nuo Jonavos miesto centro, 5,0 km į šiaurės vakarus nuo Upninkų kaimo centro ir 8,5 km į 
pietvakarius nuo Veprių kaimo centro (1.1.1 pav.). 

 

Išvežimo kelias planuojamas rytinėje dalyje praeinančiu vietinės reikšmės keliu (Bečių g.), 
kuriuo už 100 m į pietus galima patekti į asfaltuotą rajoninį kelią Nr. 1502 Bukonys – Upninkai – 
Keižonys ir už 7,0 km patenkama į magistralinį kelią A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis (5 brėžinys). 
Produkcija vartotojams iš karjero bus išvežama esamais, viešojo naudojimo keliais, kuriuose nėra 
jokių apribojimų sunkiajam transportui. Bendras vidutinis produkcijos transportavimo atstumas 
skaičiavimuose priimamas 25 km. Karjero vidaus keliai bus įrengti pagal kelių techninio reglamento 
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai. Telkinio naudotojas  privalo prižiūrėti kelio dangos būklę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


