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ITI. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI
1. TERITORIJOS PLANAVIMO DALIS

1.1. Zemeés sklypo (sklypu) formavimas

Planuojama teritorija — Vilniaus miesto savivaldybés, Paneriy senilinijos, Vaidegiy k.
Planuojamas naudoti telkinys patenka j valstybing zeme, kurioje néra suformuoto zemeés sklypo (5
tekstinis priedas). 2025 metais buvo parengta informacija dél privalomo poveikio aplinkai vertinimo
ir gauta teigiama iSvada. (2 tekstinis priedas). 2025 m. geguzés 19 d. LGT prie Aplinkos ministerijos,
jsakymu Nr. 1-293, priémé sprendimg pradéti Vilniaus miesto Vaidegiy smélio ir zvyro telkinio
iStekliy dalies Zemés gelmiy naudojimo plano rengima (1.1 procediiry dokumentas).

1.2. Zemés paskirties keitimas

Siuo specialiuoju planu formuojamas Zemés sklypas (sklypo riba imta i§ apie 28,9 ha teritorijos
buvusiame Uzukampio kaime, Paneriy senitinijoje, pramonés parkui jkurti vietovés lygmens detalaus
plano, TPD Nr. T00070971). Nr.1, sklypui nustatoma pagrindiné naudojimo paskirtis kasybos
laikotarpiui — kita (KT), naudojimo biidas - naudingyjy iSkaseny teritorijos (N) (4 brézinys).

1.3. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai

Planuojamos teritorijos naudojimo salygos vykdant naudingyjy iskaseny gavyba pateikiamos
3.1.1 lentel¢je, apribojimai nurodyti pagrindiniame brézinyje (4 brézinys).

Nustatoma, kad Zemés sklype Nr. 1 kasybos laikotarpiui taikomos Sios specialiosios Zemés
naudojimo sqglygos:

= Zemés gelmiy istekliy telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis). Nustatoma 3,6080 ha
projektuojamo sklypo plotui;

= Elektros tinkly apsaugos zonos (IIl skyrius, ketvirtasis skirsnis). Nustatoma 1,2792 ha
projektuojamo sklypo plotui.

= Keliy apsaugos zonos (Ill skyrius, antrasis skirsnis). Nustatoma 0,3287 ha projektuojamo
sklypo plotui.

Atlikus planuojamos teritorijos rekultivacija, siilloma zemés sklypui grazinti kitg paskirtj (K7).
Naudojimo biuidas - pramonés ir sandéliavimo teritorija - P(PI). Taip pat naikinamos gsios
specialiosios Zemés naudojimo sqglygos: Zemés gelmiy istekliy telkiniai (VI skyrius, tryliktasis
skirsnis).

Naudojimo planas parengtas vadovaujantis Zemés gelmiy naudojimo plany rengimo
taisyklémis, bei atsizvelgiant j planavimo sglygas iSdavusiy institucijy reikalavimus.

Privalomieji reikalavimai ir specialiosios zemés naudojimo salygos keic¢iamos ir tikslinamos
uzbaigus kasyba.
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3.1.1 lentelé

SPECIALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REZIMO
PAGRINDINIU SPRENDINIU APRASOMOJI LENTELE KASYBOS
LAIKOTARPIUI

. . . Specialiosios zemés naudojimo
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1.4. Susisiekimo sistema

Produkcija pleciantis karjerui ir toliau bus iSvezama tais paciais, esamais, vie$ojo naudojimo
keliais kaip ir i§ §iuo metu veikiancio karjero, kuriame néra apribojimy sunkiojo transporto judéjimui.
Zaliavos i§vezimo keliams servitutai kituose Zemés sklypuose nenustatomi. Jvaziavimui j karjera
naudojami du keliai. DidZioji produkcijg iSvezancio transporto srauto dalis (apie 70 — 80 %) | karjera
1/iSvaziuoja pro vakaring jo dalj Zigmantiskiy g. (1) ir juda link rajoninio kelio Grigiskés — Lentvaris
— Dobrovolé (Nr. 4707, Fabriko g.) (5 brézinys). MaZesnioji sunkiojo transporto srauto dalis (apie 20
—30 %) i karjera j/iSvaziuoja pro Siauring jo dalj i Liepy al. ir toliau juda Siaurés vakary kryptimi link
Vokés g. ir Pramonés g, kuriomis pasiekia ta pati rajoninj kelia (Nr. 4707). Bendras vidutinis
produkcijos transportavimo atstumas skaiiavimuose priimamas 15 km. Karjero vidaus keliai bus
jrengti pagal keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai” tkiy vidaus keliy IIIv
kategorijos reikalavimus. Kiti inzineriniai tinklai néra reikalingi karjere.

Telkinio naudotojas privalo pastoviai vykdyti Zvyruotos kelio dangos biiklés prieziiirg.
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